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Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 17 oktober 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen 
Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, 
provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier, De Voorzitter,
Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit 
van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de 
waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-
erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid 
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 14 juni 2019 ingediend door de nv Antwerp Terminal & 
Processing Company - Petrochemical, gevestigd Beliweg 20 in 2030 Antwerpen, de nv 
Antwerp Terminal and Processing Company - Terminal, gevestigd Beliweg 20 - Haven 
279 in 2030 Antwerpen, de nv Antwerp Terminal & Processing Company - Refinery, 
gevestigd Beliweg 22 in 2030 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor een raffinaderij, gelegen Beliweg 20 te 2030 Antwerpen, 
kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 14-C-70C, 14-C-70G, 14-C-70H, 14-
C-77A, 14-C-80F, 14-C-80G, 14-C-82C, 14-C-84C, 14-C-85D, 14-C-85H, 14-C-85L, 14-
C-86B, 14-C-88S, 14-C-88W, 14-C-89D, 14-C-89K, 14-C-90G, 14-C-90K, 14-C-90M, 14-
C-90N, 14-C-121C, 14-C-121E, 14-C-121F, 14-C-126G en 14-C-126K; 

Gelet op het feit dat de aanvraag volgende stedenbouwkundige handelingen omvat, op 
perceel 14-C-70/G:
- de bouw van 2 technische installaties: een nafta-stripper en een 

ontzwavelingsinstallatie;
- de bouw van een kabelbrug;

Gelet op het feit dat de aanvraag het veranderen betreft door uitbreiding en wijziging van 
een raffinaderij, met de bouw van een naftastripper en van een installatie voor de 
ontzwaveling van wastegas, op naam van ATPC Refinery, als volgt:
- wijziging door uitbreiding met 2 installaties, nl. de naftastripper en de 

wastegasontzwavelingsinstallatie, zonder uitbreiding van de jaarcapaciteit (1.1 – 
20.1.2);

- uitbreiding met:
 5 m³ brandbare vloeistoffen (antischuim en wetting agent) waarvan 3 m³ in tanks 

en 2 m³ in vaten (6.4.3);
 1 air blower met een vermogen van 4 kW en 1 recycle blower met een vermogen 

van 110 kW (16.3.1.2);
 1 sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 koelinstallatie 

met een nominaal vermogen van 130 kW (16.3.2.3.a);
 de opslag van 42,5 ton laminol in een tank 01-TK-1370 (17.3.4.2.a);
 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter (39.2.1);

- actualisaties van de opslag van gevaarlijke stoffen:
 bijkomende indeling van de opslag van solventen in verplaatsbare recipiënten in 

rubriek 17.3.2.1.2.3;
 bijkomende indeling van de opslag van corrosieremmer in tank MS002 in Seveso-

categorie E2;
 de opslag van giftig afval/product in verplaatsbare recipiënten wordt enkel 

ingedeeld in Seveso-categorie H2 en niet meer in H1 waardoor er 5,2 ton minder 
is in Sesevo-categorie H1;

Rubricering volgens aanvrager: 1.1 - 6.4.3 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.2.2 - 17.3.4.2.a - 
20.1.2 - 39.2.1;
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De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van 
de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: onder voorbehoud van een 
eventueel verleende vergunning voor dossier OMGP-2019-0194

op naam van de nv ATPC – Terminal: 
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel (uitbreiding met opslagtank van 

3.664 ton voor dampen VRU + schrappen van tank 503 (171 m³ stookolie en 0,3 ton 
propaan (17.2.2 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.2.2.3.b – 17.3.6.3.a – 17.3.7.3 
– 17.3.8.3)– OMGP-2019-0194); 

‒ een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (12.2.1); 
(nieuw - OMGP-2019-0194)

‒ 8 transformatoren met resp. een individueel nominaal vermogen van 1.500 kVA, 
1.600 kVA, 2.000 kVA en 5x 2.500 kVA (12.2.2); (uitbreiding 3 transfo’s van 2.500 
kVA - OMGP-2019-0194)

‒ 589 batterijen met een totaal vermogen x klemspanning van 472.677 VAh (12.3.1); 
(uitbreiding met 320 batterijen van 294.316 VAh en actualisatie reeds vergunde 
batterijen naar 269 batterijen van 178.361 VAh – OMGP-2019-0194)

‒ het stallen van 15 voertuigen (15.1.1);
‒ 4 compressoren van in totaal 69 kW en 21 airco’s van in totaal 242 kW (16.3.1.2);
‒ 5 boosterblowers met elk een nominaal vermogen van 18,5 kW, 5 vacuümpompen 

met elk een nominaal vermogen van 45 kW, 1 vent blower met een nominaal 
vermogen van 45 kW, 1 absorbens return pomp met een nominaal vermogen van 37 
kW en 1 koelinstallatie met een nominaal vermogen van 150 kW (16.3.2.3.a) (nieuw 
– OMGP-2019-0194);

‒ een labo (24.4);
‒ metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerd vermogen van 12 kW (29.5.2.1.a);
‒ een dieselmotor van 4 kW (31.1.1.a);
‒ 3 stookinstallaties van 80 kWth elk (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

op naam van de nv ATPC – Refinery:
‒ een raffinaderij voor ruwe aardolie en de distillatie van aardolie en aardolieproducten 

(andere dan ruwe aardolie) met een maximale capaciteit van 850.000 ton per jaar 
(1.1 - 20.1.2);

‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ het lozen van 117,5 m³ per uur, 1.984 m³ per dag en 500.000 m³ per jaar 

bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie via een riolering in het 4de 
havendok (3.6.3.3);

‒ 2 verdeelinstallaties voor gasolie met in totaal 2 verdeelslangen (6.5.2);
‒ een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);
‒ 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA en 3x 

2.000 kVA (12.2.2);
‒ het stallen van 5 voertuigen (15.1.1);
‒ 2 compressoren van in totaal 180 kW, 14 airco’s van in totaal 164 kW en 2 blowers 

van van resp. 4 kW en 110 kW (16.3.1.2);
‒ 1 sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 koelinstallatie met 

een nominaal vermogen van 130 kW (16.3.2.3.a);
‒ de opslag van 150 ton polymeren (23.3.1.a);
‒ 2 labo’s (24.4);
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‒ metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25 kW 
(29.5.2.1.a);

‒ 7 nooddiesels met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 495 kW (50% 
wegens minder dan 500 draaiuren – 31.1.1.a);

‒ een stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 3.659 liter (39.1.2);
‒ 4 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een 

totale waterinhoud van 47.515 liter (39.1.3);
‒ 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter (39.2.1);
‒ 12 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65 MW 

(43.1.3 - 43.3.2 – 43.4) en 7 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 990 kW (43.4);

op naam van de nv ATPC – Petrochemicals:
‒ het lozen van spui van koelwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur; 40 

m³/dag, 5.000 m³/jaar via de interne riolering in het 5e Havendok (3.4.1.b);
‒ 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (12.2.1);
‒ 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA (12.2.2);
‒ 4 airco’s met een totaal vermogen van 16 kW (16.3.1.2);
‒ 3 compressoren (BOG’s) met resp. een nominaal vermogen van 1x 300 kW en 2x 450 

kW (16.3.2.3.a);
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ de opslag van 204 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
‒ 2 stookinstallaties van elk 6,14 MW tot een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 12,28 MWth (39.6.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4) en 1 fakkel met 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 MWth (43.4).

Zodat de totale inrichting voortaan omvat: onder voorbehoud van een eventueel 
verleende vergunning voor dossier OMGP-2019-0194
‒ een raffinaderij voor ruwe aardolie en de distillatie van aardolie en aardolieproducten 

(andere dan ruwe aardolie) met een maximale capaciteit van 850.000 ton per jaar 
(1.1 - 20.1.2); (OMGP-2019-0286)

‒ de opslag van 57.470 ton bitumen in 18 tanks (1.2);
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ het lozen van van spui van koelwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur; 40 

m³/dag, 5.000 m³/jaar via de interne riolering in het 5e Havendok (3.4.1.b);
‒ het lozen van 117,5 m³ per uur, 1.984 m³ per dag en 500.000 m³ per jaar 

bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie via een riolering in het 4de 
havendok (3.6.3.3);

‒ 2 verdeelslangen voor gasolie (6.5.2);
‒ 3 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (totaal: 

3.000 kVA) (12.2.1); (OMGP-2019-0194)
‒ 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.500 kVA, 2x 1.600 

kVA, 4x 2.000 kVA en 6x 2.500 kVA (totaal: 27.700 kVA) (12.2.2); (OMGP-2019-
0194)

‒ 589 batterijen met een totaal vermogen x klemspanning van 472.677 VAh (12.3.1); 
(OMGP-2019-0194)

‒ het stallen van 20 voertuigen (15.1.1);
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‒ 6 compressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 249 kW, 39 airco’s met 
een totaal geïnstalleerd vermogen van 422 kW en 2 blowers met een vermogen van 
resp. 4 kW en 110 kW (totaal: 785 kW) (16.3.1.2); (OMGP-2019-0286)

‒ 3 compressoren (BOG’s) met resp. een nominaal vermogen van 1x 300 kW en 2x 450 
kW, 5 boosterblowers met elk een nominaal vermogen van 18,5 kW, 5 
vacuümpompen met elk een nominaal vermogen van 45 kW, 1 ventilator blower met 
een nominaal vermogen van 45 kW, 1 absorbens return pomp met een nominaal 
vermogen van 37 kW , 1 koelinstallatie met een nominaal vermogen van 150 kW, 1 
sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 koelinstallatie met 
een nominaal vermogen van 130 kW (totaal: 1.887,5 kW) (16.3.2.3.a); (OMGP-2019-
0194 en OMGP-2019-0286)

‒ de opslag van 150 ton polymeren (23.3.1.a);
‒ 3 labo’s (24.4);
‒ 3 metaalbewerkingsplaatsen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 37 kW 

(29.5.2.1.a);
‒ 8 dieselmotoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 497 kW (50% 

wegens minder dan 500 draaiuren – 31.1.1.a);
‒ een stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 3.659 liter (39.1.2);
‒ 4 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een 

totale waterinhoud van 47.515 liter (39.1.3);
‒ 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter (39.2.1); 

(OMGP-2019-0286)
‒ 2 stookinstallaties van elk 6,14 MW tot een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 12,28 MWth (39.6.1);
‒ 3 stookinstallaties van 80 kW elk, 12 stookinstallaties met een totaal nominaal 

thermisch ingangsvermogen van 65 MW en 2 stookinstallaties  met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 12,28 MW (totaal: 77,52 MW) (43.1.3);

‒ 3 stookinstallaties van 80 kW elk, 12 stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 65 MW, 2 stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 12,28 MW (43.3.2 – 43.4), 1 fakkel met nominaal thermisch 
vermogen van 130 MW en 7 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 990 kW (43.4);
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De opslag van gevaarlijke stoffen:
Voor de nv ATPC – Terminal (OMGP-2019-0194)

product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

tank 287 gasolie 8.640 9.600 x 34 x        
tank 288 gasolie 8.460 9.400 x 34 x        
tank 289 gasolie 8.370 9.300 x 34 x        
tank 290 gasolie 7.290 8.100 x 34 x        
tank 291 gasolie 7.560 8.400 x 34 x        
tank 292 gasolie 7.560 8.400 x 34 x        
tank 293 gasolie 8.460 9.400 x 34 x        
tank 295* nafta 8.640 9.600 x 34 x x x      
tank 296* nafta 2.610 2.900 x 34 x x x      
tank 297* nafta 2.520 2.800 x 34 x x x      
tank 298* nafta 8.730 9.700 x 34 x x x      
tank 299* nafta 8.460 9.400 x 34 x x x      
tank 300 gasolie/ruwe aardolie 12.780 14.200 x 34 x        
tank 301 gasolie 13.500 15.000 x 34 x        
tank 302 gasolie 13.590 15.100 x 34 x        
tank 303 gasolie 13.050 14.500 x 34 x        
tank 503 stookolie 171 190 x 34 x        
Tankenpark TP 600

tank 600 P1 product 24.210 26.900 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 601* P1 product 23.130 25.700 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 602* P1 product 21.690 24.100 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 603* P1 product 23.580 26.200 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 604* P1 product 23.490 26.100 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 605* P1 product 15.300 17.000 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 606* P1 product 22.950 25.500 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
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product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

tank 607* P1 product 15.120 16.800 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
tank 608* P1 product 22.320 24.800 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x  x x x

tank 609* P1 product 7470 8.300 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
tank 610* P1 product 14.940 16.600 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x  x x x

tank 611* P1 product 15.210 16.900 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
Tankenpark TP 700
tank 701 gasolie 7.200 8.000 x 34 x        
tank 702 gasolie 6.840 7.600 x 34 x        
tank 703 gasolie 7.380 8.200 x 34 x        
tank 704 gasolie 7.110 7.900 x 34 x        
tank 705 gasolie 7.200 8.000 x 34 x        
tank 706 gasolie 6.840 7.600 x 34 x        
tank 707 gasolie 10.440 11.600 x 34 x        
tank 708 gasolie 10.890 12.100 x 34 x        
tank 709 gasolie 12.690 14.100 x 34 x        
tank 710 gasolie 12.510 13.900 x 34 x        
tank 711 gasolie 13.050 14.500 x 34 x        
tank 712 gasolie 10.890 12.100 x 34 x        
tank 713 gasolie 11.970 13.300 x 34 x        
tank 714 gasolie 12.330 13.700 x 34 x        
tank 715 gasolie 10.260 11.400 x 34 x        
Tankenpark TP 900
Tank 901 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 902 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 903 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 904 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
nutsinstallaties 
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product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

vaten giftig afval 3,2 3,2  H1/H2     x    
tank stromingsverbeteraar 120 120  E2        x
vat/IBC natronloog 30% 2 2      x     
vat/IBC additieven 2,1 2,1  E2        x
vat/IBC natriumhypochloriet 15% 3,6 3,6  E1    x    x
vat/IBC zwavelzuur 5,4 5,4      x     
IBC additief 2 2  P5c   x x  x x  

03-TK-5300 Absorbent 
(typisch nafta) 3.664 4.071 x 34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x

 

TOTAAL  

57
0.

93
9,

3

63
5.

02
8,

3

57
4.

29
4

57
4.

59
5,

9

57
4.

29
4,

0

26
4.

03
4,

0

26
4.

03
6,

0

13
,0

3,
2

23
3.

07
6,

0

23
3.

07
6,

0

23
3,

19
9,

7

product ton m³ 17.1.2.2.3 17.2.2

LPG 1.016,7 1639,57 x 18
LPG 1.016,7 1639,57 x 18
LPG 1.016,7 1639,57 x 18
aanwezig: 
spoorwagons 1.200   18
gasflessen LPG 0,375    
Propaan 
(koelinstallatie 
VRU)

0,3 18

  

TOTAAL  4.918,71 4.918,71 4.250,30
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Voor de nv ATPC – Refinery (OMGP-2019-0286)

ton m³

6.
4.

3

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

17
.4

1.
2

1.
4

Tankenpark TP 0 
tank 2* zware stookolie P3 6.700 6.700 x x
tank 4* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 5* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 8* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 9* zware stookolie P3 7.200 7.200 x x
tank 12* zware stookolie P3 960 960 x x
tank 15* zware stookolie P3 960 960 x x
tank 16* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 17* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 18* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 19* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 200 bitumen 410 410 x x x
tank 216 bitumen 400 400 x x x
tank 217 bitumen 400 400 x x x
tank 218 bitumen 400 400 x x x
tank 219 bitumen 770 770 x x x
tank 220 bitumen 780 780 x x x
tank 221 bitumen 780 780 x x x
tank 222 bitumen 780 780 x x x
tank 223 bitumen 790 790 x x x
tank 224 bitumen 780 780 x x x
tank 225 bitumen 780 780 x x x
tank 226 bitumen 5.000 5.000 x x x
tank 228 bitumen 4.800 4.800 x x x
Tankenpark TP 23 
tank 23 bitumen 9.600 9.600 x x x
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tank 24 bitumen 9.500 9.500 x x x
tank 25 bitumen 9.400 9.400 x x x
tank 26 bitumen 2.500 2.500 x x x
tank 27 bitumen 9.600 9.600 x x x
Tankenpark TP 100
tank 106 ruwe aardolie 22.000 22.000 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 107 ruwe aardolie 21.400 21.400 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 112 ruwe aardolie 9.800 9.800 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 113 ruwe aardolie 25.100 25.100 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 114 ruwe aardolie 16.000 16.000 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
Tankenpark TP 300
tank 304 zware stookolie P4 1.000 1.000 x x
tank 305 zware stookolie P4 1.000 1.000 x x
tank 306 zware stookolie P4 2.000 2.000 x x
tank 307 zware stookolie P4 3.100 3.100 x x
tank 308 zware stookolie P4 990 990 x x
tank 309 zware stookolie P4 1.000 1000 x x
tank 310 zware stookolie P4 1.000 1000 x x
Tankenpark TP 400 
tank 400* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 401* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 402* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 403* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 407** zware stookolie P3 3.000 3.000 x x x

tank 408** zware stookolie P3 2.900 2.900 x x x
tank 409 ruwe aardolie 9.700 9.700 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 412 ruwe aardolie 9.700 9.700 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 414 gasolie 459 459 34 x x
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tank 415 gasolie 468 468 34 x x
tank 416 ruwe aardolie 9.200 9.200 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 455 gasolie 90 90 34 x x
tank 457 zware stookolie P4 100 100 x x
tank 458 zware stookolie P4 100 100 x x
tank 459 zware stookolie P4 100 100 x x
tank 461 zware stookolie P3 100 100 x x
Nutsinstallaties 
MS3001 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3002 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3003 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3006/1 stookolie 3,4 3,4 34 x
MS3006/2 stookolie 5,1 5,1 34 x
MS3207 diesel 0,232 0,232 34 x
MS7301 diesel 2,55 2,55 34 x
MS8501 diesel 1,28 1,28 34 x
MS9001 stookolie 4,25 4,25 34 x
MS9002 stookolie 1,275 1,275 34 x
MS9003 stookolie 3,4 3,4 34 x
MS9004 stookolie 1,28 1,28 34 x
MS9005 laboslop 3,4 3,4 34 x
tank MS003 neutralisator 5 5 x x
tank MS002 corrosieremmer 5 5 E2 x x x x
tank MS2010 coagulant 10 10 x
tank 0 bluswater 1.850 1.850
verplaatsbaar recipiënt giftig afval/producten 5,2 5,2 H2 x
verplaatsbaar recipiënt milieugevaarlijke stoffen 16,3 16,3 E1/E2 x
verplaatsbaar recipiënt solventen 5,4 5,4 34 x
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verplaatsbaar recipiënt solventen 2,2 2,2 34 x
Verplaatsbaar recipiënt Brandbare vloeistoffen 62,9 x
Verplaatsbaar recipiënt Bijtende stoffen 15,5 x
Verplaatsbaar recipiënt Schadelijke stoffen 34 x

Verplaatsbaar recipiënt Gezondheidsgevaarlijke 
stoffen 6,8 x

Verplaatsbaar recipiënt wetting agent 0,99 1 x
Tank 01-TK-1350 wetting agent 1,485 1,5 x
Verplaatsbaar recipiënt antischuim 1 1 x
Tank 01-TK-1360 antischuim 1,5 1,5 x
Tank 01-TK-1370 Laminol 42,5 30,8 x
Producten in kleine verpakkingen 2.000 kg x
  
aanwezigheid in installaties

A3-eenheid aardolieproducten
(nafta, kero, gasolie) 11,685 11,685 34
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naam liter kg 17.1.2.1.2 17.2.2
(ton)

Acetyleen (C2H2 opgelost) 300 54 x  
Argon 330  x  
Arcal 1 4.500  x  
calibratiemengsel 590  x  
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naam liter kg 17.1.2.1.2 17.2.2
(ton)

Helium 180  x  
ijkgas (CO.NO) 270  x  
Lucht samengeperst 200  x  
N2-O2 200  x  
Propaan 730 375 x 18
Stikstof 200  x  
Waterstof 150 2,4 x  

Zuurstof (O2) 350 150 x  

TOTAAL 8.000  8.000 0,375

Voor de nv ATP – Petrochemicals

tank product ton m³ 17.1.2.2.3 
(m³)

17.2.2
(ton)

TK1070 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1060 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1050 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1040 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1030 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1020 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1010 ethyleen 8.550 15.790 x 18
Aanwezig:      
spoorwagons LPG 1.200   18
koelinstallatie Propyleen 10   18

  

TOTAAL  63.940,00 110.530,00 110.53,000 63.940,00

Tot een totaal per rubriek voor de ganse inrichting:
RUBRIEK HOEVEELHEID
1.4 805.271 ton OMGP-2019-0194
17.1.2.1.2 8.000 liter
17.1.2.2.3 115.448.710 liter
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6.4.3 222.822.900 liter
17.2.2 (aardolie) 705.460,022 ton OMGP-2019-

0194
17.2.2 (ontvlambaar (incl. LPG) en 
aardgas)

68.190,675 ton OMGP-2019-0194

17.2.2 (H1) 3,2 ton OMGP-20196-0286
17.2.2 (H2) 8,4 ton
17.2.2 (P5a) 233.074 ton OMGP-2019-0194
17.2.2 (P5c) 355.976 ton OMGP-2019-0194
17.2.2 (E1) 355.993,9 ton OMGP-2019-0194
17.2.2 (E2) 356.117,4 ton OMGP-2019-0286
17.3.2.1.1.3 711.340,7 ton OMGP-2019-0194
17.3.2.1.2.3 271.239,4 ton OMGP-2019-0194
17.3.2.2.3.b 394.138,2 OMGP-2019-0194
17.3.4.2.a 91 ton OMGP-2019-0286
17.3.5.3 8,4 ton
17.3.6.3.a 233.120 ton OMGP-2019-0194
17.3.7.3 355.987,8 ton OMGP-2019-0194
17.3.8.3 356.121 ton OMGP-2019-0194
17.4 2.204 kg
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Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning:
- Besluit nr. MLAV1/05-501 d.d. 7 september 2006 van de deputatie houdende 

gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en 
uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 4 december 2026;
Het lozen van huishoudelijk afvalwater via riolering op oppervlaktewater d.m.v. 
septische putten (3.3) van PRA werd zonder voorwerp verklaard. De vergunning werd 
geweigerd voor het verder exploiteren van de opslagtanks: 291, 292, 294, 300, 301, 
303, 601, 603, 604, 608, 610, 703, 705, 708, 711, 712 en T408 en voor het verder 
exploiteren van de ontzwavelingseenheden B6 en B9 van PRA; 

- Aktename nr. MLAN3/06-31 d.d. 25 januari 2007 door de deputatie van Antwerpen 
met betrekking tot een inrichting van klasse 3 die een eenheid vormt samen met de 
vergunde raffinaderij; 

- Besluit nr. AMV/1469/1022/B d.d. 23 maart 2007 van de minister houdende wijziging 
in beroep van besluit nr. MLAV1/05-501 d.d. 7 september 2006 van de deputatie, 
waarbij bijkomend vergunning wordt verleend met wijziging van modaliteiten, voor 
een termijn eindigend resp. 4 december 2026, na 4 jaar en na 2 jaar op proef; 

- Besluit nr. AMV/1469/1025/B d.d. 13 maart 2009 van de minister houdende het 
weigeren van de vergunning tot het verder exploiteren (na proef) van de 
ontzwavelingseenheid B6;

- Besluit nr. MLWV/08-43 d.d. 7 mei 2009 van de deputatie houdende wijziging 
lozingsvoorwaarden;

- Besluit nr. MLWV/09-06 d.d. 28 mei 2009 van de deputatie houdende wijziging 
bijzondere voorwaarden m.b.t. haalbaarheidsstudie hergebruik hemelwater;

- Besluit nr. MLWV/09-30 d.d. 19 november 2009 van de deputatie houdende niet 
inwilligen van een verzoek tot wijziging voor waarden opgelegd bij besluit nr. 
MLAV1/05-501 d.d. 7 september 2006;

- Besluit nr. MLAN3/09-19 d.d. 22 december 2009 houdende aktename van een klasse 
3-inrichting, die een eenheid vormt samen met de vergunde raffinaderij;

- Naamswijziging van de nv Petroplus Refining Antwerp naar Antwerp Terminal 
Company en vervolgens naar Antwerp Terminal & Processing Company;

- Naamswijziging van de nv Petroplus Refining Antwerp Bitumen naar Antwerp 
Processing Company;

- Besluit nr. AMV/1469/1031 d.d. 14 juli 2010 van de minister houdende opheffen in 
beroep van besluit nr. MLWV/09-30 d.d. 19 november 2009 van de deputatie en 
wijziging voorwaarden opgelegd bij deputatiebesluit nr. MLAV1/05-501 d.d. 7 
september 2006;

- Besluit nr. MLAV1/10-103 d.d. 19 mei 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke 
vergunning voor het veranderen van raffinaderij/tankterminal en het verder 
exploiteren van opslagtanks voor een termijn verstrijkend op 4 december 2026;

- Besluit nr. MLWV-2011-0011 d.d. 10 november 2011 van de deputatie houdende 
wijziging van de vergunningsvoorwaarden;

- Besluit nr. AMV/154456/1000 d.d. 8 februari 2012 van de minister houdende 
verlenen van de vergunning tot het veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
raffinaderij/tankterminal  met wijziging van de modaliteiten;

- Besluit nr. MLVER-2012-153 d.d. 14 februari 2013 van de deputatie, houdende 
aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een 
raffinaderij voor een termijn tot 14 februari 2014;

- Besluit nr. MLAV1-2012-391 d.d. 21 maart 2013 van de deputatie houdende 
vergunning voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een 
raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 4 december 2026;

- Besluit nr. MLAV1-2013-287 d.d. 12 september 2013 van de deputatie houdende 
vergunning voor het veranderen van een raffinaderij/tankterminal voor een termijn 
verstrijkend op 4 december 2026;
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- Besluit nr. MLAV1-2015-399 d.d. 7 april 2016 van de deputatie houdende vergunning 
voor de verandering door uitbreiding, toevoeging en wijziging van een 
raffinaderij/tankterminal voor een termijn verstrijkend op 4 december 2026;

- Besluit nr. MLWV-2016-1 d.d. 7 april 2016 van de deputatie houdende niet-
ambtshalve aanvulling van de vergunningsvoorwaarden;

- Besluit nr. MLAV1-2017-0002 d.d. 4 mei 2017 van de deputatie houdende vergunning 
voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een raffinaderij voor een 
termijn verstrijkend op 4 december 2026;

- Besluit nr. OMVP-2017-0009 d.d. 10 augustus 2017 van de deputatie houdende 
vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een 
termijn verstrijkend op 10 augustus 2018;

- Besluit nr. OMGP-2018-0092 d.d. 13 december 2018 van de deputatie houdende 
vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en tot het veranderen door 
uitbreiding en wijziging van een raffinaderij voor een termijn eindigend op 4 
december 2026 voor de milieutechnische veranderingen en voor onbepaalde duur 
voor de stedenbouwkundige handelingen;

- Besluit nr. OMGP-2019-0194 d.d. 29 augustus 2019 van de deputatie houdende 
vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een raffinaderij 
voor een termijn verstrijkend op 4 december 2026 en voor de stedenbouwkundige 
handelingen horende bij een raffinaderij voor onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 juni 2019; 
op het feit dat op datum van 9 juli 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd 
verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die 
voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 
2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier 
daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria 
van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld 
werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden te Antwerpen; dat er geen bezwaarschriften 
werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 augustus 2019 van het college van burgemeester en 
schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), 
binnen de afbakeningslijn.

b. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als 
Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

c. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de 
bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

d. Voor een straal van 500m rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van 
toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en 
watergebonden bedrijven en – voor de dokken – Gebied voor 
waterweginfrastructuur. Ten zuiden van de aanvraag bevindt zich een overdruk 
met als aanduiding Leidingstraat.

2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
a. Het hemelwater wordt als potentieel verontreinigd beschouwd waardoor de 

verordening hemelwater niet van toepassing is op de aanvraag.



OMGP-2019-0286
nv Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemical, nv Antwerp 
Terminal and Processing Company - Terminal, nv Antwerp Terminal & 
Processing Company - Refinery

17 / 45

b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de 
aanvraag.

3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de 
goede ruimtelijke ordening
a. Functionele inpasbaarheid

- Op een petrochemisch bedrijf gelegen tussen het 4e en 5e Havendok worden 
industriële installaties uitgebreid met een naftastripper en een 
ontzwavelingsinstallatie. De naftastripper wordt gebouwd op een nieuwe 
funderingsplaat op circa 2 meter ten zuiden van een bestaand gebouw. De 
ontzwavelingsinstallatie bevindt zich ten zuiden van de naftakraker en omvat 
verschillende onderdelen. Beide nieuwe installaties hebben tot doel om het 
gehalte waterstofsulfide (H2S) te reduceren in enerzijds de geproduceerde 
nafta en anderzijds in het wastegas.

- Aan de noordwestzijde van de ontzwavelingsinstallatie wordt een losplaats voor 
een vrachtwagen aangelegd. Aan de zuidoostzijde wordt een nieuwe kabelbrug 
voorzien die over een lengte van ongeveer 60 meter in oostelijke richting het 
tracé volgt van een bedrijfsinterne weg op de bedding van de vroegere Leon 
Bonnetweg.

b. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
- De aanvraag genereert geen significante bijkomende parkeerbehoefte.

c. Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid
- De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context 

van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
d. Visueel-vormelijke elementen

- De nieuwe installaties worden opgebouwd uit staalstructuren, gelijkaardig aan 
de bestaande installaties in de nieuwe omgeving.

e. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
- De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de 

brandweer/risicobeheer/preventie. Door de aanwezigheid van pijpleidingen in 
de omgeving van de aanvraag, werd het advies ingewonnen van de beheerders 
van deze leidingen.

4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het 
vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
a. ATPC baat tussen het 4de en het 5de havendok in de Haven van Antwerpen een 

opslagterminal en verschillende productie-installaties voor aardolieproducten uit. 
Met onderhavige aanvraag wenst ATPC, in hoofdzaak, uit te breiden met een 
naftastripper en een ontzwavelingsinstallatie. Deze installaties vallen onder het 
‘Omina project’ en zorgen voor een vermindering van de emissie SO2 met 62.133 
ton/jaar.

b. Volgens artikel 3.7.10.1 van titel III van het VLAREM geldt er een 
emissiegrenswaarde van 35 mg/Nm³. Op 25 januari 2019 verleende de Vlaamse 
minister van Omgeving een afwijking aan ATPC waarbij de emissiegrenswaarde 
van 35 mg/Nm³ pas van kracht wordt op 1 januari 2021. De uitvoering van het 
Omina project is noodzakelijk om deze emissiegrenswaarde te kunnen behalen.

c. De naftastripper heeft als doel om het H2S-gehalte in de geproduceerde nafta tot 
onder 10 ppm te reduceren. De bestaande raffinaderij wordt hiertoe uitgebreid 
met een bijkomende destillatiestap waarbij H2S uit de geproduceerde nafta wordt 
verwijderd. Het topproduct van de destillatie, waarin het H2S terecht komt, wordt 
afgeleid naar de bestaande wastegas-stroom en zal via die weg gevoed worden 
aan de nieuw te bouwen ontzwavelingsinstallatie. Het bodemproduct van de 
destillatie, zijnde de ontzwavelde naftafractie, wordt afgevoerd naar het bestaande 
tankenpark.

d. De ontzwavelingsinstallatie heeft als doel om het H2S-gehalte in het wastegas te 
reduceren zodat het gehalte lager ligt dan 100 ppm en zodat de SO2-uitstoot 
bijgevolg lager is dan 35 mg/Nm³ bij het verbranden van het wastegas in het 
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fornuis. Hiermee kan ATPC voldoen aan de BBT-conclusies voor Raffinaderijen. In 
de ontzwavelingsinstallatie wordt het H2S geadsorbeerd in een wasmedium en zo 
verwijderd uit het wastegas. Het wasmedium bestaat uit een mengsel van laminol, 
een wetting agent en antischuim. De wasvloeistof wordt geregenereerd. De spui 
van de wasvloeistof wordt naar een bezinker geleid. De ingedikte bodemstroom 
van de bezinker wordt vervolgens naar een centrifuge gestuurd waar de 
zwaveldeeltjes als een filterkoek afgescheiden en gestort worden in een 
transportcontainer.

e. Bij de ontzwavelingsinstallatie worden twee blowers van 4 kW en 110 kW 
geplaatst om voldoende omgevingslucht aan te zuigen. Er wordt ook een 
koelinstallatie met een geïnstalleerde drijfkracht van 110 kW geplaatst en een 
‘sweet gas blower’ met een geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW om het wastegas 
naar het fornuis te pompen.

f. Voor de naftastripper wordt er een warmtewisselaar voorzien met een individuele 
inhoud van 300 liter.

g. Laminol betreft een gevaarlijke stof (indelingsrubriek 17.3.4) en wordt opgeslagen 
in een bovengrondse dubbelwandige houder met lekdetectie (42,5 ton). Wetting 
agent en antischuim zijn brandbare vloeistoffen (totaal 5 m³) die in vaste 
opslagtanks en IBC’s worden opgeslagen. De vaste opslagtanks voor laminol, 
antischuim en wetting agent worden dubbelwandig uitgevoerd. Een opstaande 
rand zorgt ervoor dat eventuele lekken of spills binnen een inkuiping worden 
opgevangen. De IBC’s worden binnen de inkuiping van de procesinstallaties 
geplaatst.

h. Het hemelwater dat op de vloerplaat van de naftastripper en 
ontzwavelingsinstallatie en op de losplaats van de vrachtwagen terecht komt, 
wordt beschouwd als potentieel verontreinigd hemelwater en wordt in de 
waterzuiveringsinstallatie behandeld.

i. ATPC is een hogedrempel Seveso-inrichting. Het aanvraagdossier bevat een 
veiligheidsnota (VN/19/05), opgesteld door een erkend VR-deskundige. Er wordt 
in de veiligheidsnota vermeld dat er met het oog op de aanwezigheid van H2S 
wordt gebruik gemaakt van gasdetectie en persoonlijke gasmonitoring. De 
installaties voor de verwijdering van zwavel werden niet geselecteerd volgens het 
subselectiesysteem waardoor in de veiligheidsnota geconcludeerd wordt dat er 
geen relevante bijdrage wordt verwacht aan het extern risico.

j. De veiligheidsnota werd op 17 mei 2019 goedgekeurd door het team Externe 
veiligheid van het departement Omgeving waardoor er geen bijwerking van het 
actuele omgevingsveiligheidsrapport (OVR/14/12) nodig is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 september 2019 van het Departement Omgeving - 
Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Activiteiten en proces

a. ATPC baat tussen het 4de en het 5de havendok in de Haven van Antwerpen een 
opslagterminal en verschillende productie-installaties voor aardolieproducten uit. 
ATPC kan opgesplitst worden in drie aanpalende bedrijven: ATPC Refinery nv, 
ATPC Terminal nv en ATPC Petrochemicals nv. Deze drie aparte juridische 
entiteiten vormen samen één milieutechnische eenheid. ATPC Refinery nv 
produceert enerzijds bitumen in de oxidatie-eenheid voor bitumen en anderzijds 
destillaten uit zwaardere petroleumfracties en uit ruwe aardolie uit specifieke 
winningsgebieden in de distillatie-eenheid. ATPC Terminal nv omvat de 
atmosferische opslag van aardolieproducten en LPG. ATPC Petrochemicals nv 
omvat de activiteiten voor op- en overslag van gekoeld LPG en cryogeen ethyleen. 
De nutsvoorzieningen/ondersteunende installaties worden gezamenlijk uitgebaat.

b. Het voorwerp van voorliggende aanvraag betreft enerzijds de bouw van een 
naftastripper en anderzijds de bouw van een installatie die dient voor de 
ontzwaveling van het wastegas (ontzwavelingsinstallatie of Laminol-installatie). 
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Deze twee nieuwe installaties vallen samen onder het ‘Omina-project’. De 
naftastripper heeft als doel het reduceren van het H2S-gehalte in de 
geproduceerde nafta tot een gehalte onder 10 ppm. De ontzwavelingsinstallatie 
heeft als doel het reduceren van het H2S-gehalte in het wastegas tot een gehalte 
lager dan 100 ppm, waardoor de SO2-uitstoot bij het verbranden van het wastegas 
in het fornuis F2 beperkt wordt tot maximaal 35 mg/Nm³. Hiermee kan ATPC 
voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF Raffinaderijen.

c. De bestaande distillatie-eenheid bestaat uit een atmosferische en 
vacuümdistillatie. Deze eenheid wordt uitgebreid met een bijkomende 
destillatiestap waarbij H2S uit de geproduceerde nafta wordt verwijderd. De 
naftastripper omvat o.m. een nieuwe destillatiekolom en een warmtewisselaar met 
stoom waarbij de warmte van de bodemstroom van de destillatiekolom 
gerecupereerd wordt. Het topproduct van de destillatie, waarin het H2S terecht 
komt samen met een kleiner aandeel van lichte koolwaterstoffen, wordt afgeleid 
naar de bestaande wastegas-stroom en zal via die weg gevoed worden aan de 
nieuw te bouwen ontzwavelingsinstallatie. Het bodemproduct van de destillatie 
(zijnde de ontzwavelde nafta fractie), wordt via de warmtewisselaar en een koeler 
gekoeld en afgevoerd voor stockage in het tankpark. De koelwater heen en -retour 
voor de koeler worden geïntegreerd in het bestaande koeltoren-koelwatercircuit. 
De warmte van deze stroom wordt in de warmtewisselaar maximaal 
gerecupereerd voor de opwarming van de inkomende naftastroom.

d. De raffinaderij wordt tevens uitgebreid met een wastegas-wasstap waarbij H2S 
verwijderd wordt uit het wastegas. H2S wordt bij deze wasstap omgezet naar 
elementaire zwavel en wordt als filterkoek verwijderd uit het systeem. Het 
wastegas afkomstig van de bestaande destillatie-eenheden en van de nieuwe 
naftastripper komt de installatie binnen en passeert een koeler en een knock-out 
drum om eventueel aanwezig water en zwaardere koolwaterstoffen te verwijderen. 
De componenten welke in de knock-out-drum neerslaan, worden naar de 
bestaande waterzuivering geleid. Vervolgens wordt het wastegas sequentieel naar 
een vooradsorber en vier adsorbers geleid, waarbij het H2S geadsorbeerd wordt in 
het wasmedium en omgezet wordt naar elementaire zwavel. De vaste 
zwaveldeeltjes vormen een suspensie in de wasvloeistof. Het wasmedium bestaat 
uit een mengsel van een Fe-ligand (laminol) met een pH-buffer, een wetting agent 
en antifoam. Vervolgens wordt het gas door een na-knock-out drum geleid waarbij 
eventuele restdruppels uit de stroom worden afgescheiden. De vloeibare 
componenten die in de knock-out-drum neerslaan, worden eveneens naar de 
bestaande waterzuivering geleid. Na de knock-out drum wordt het gas 
gecomprimeerd en naar het bestaande fornuis F2 geleid. In het verleden werd het 
wastegas ook verbrand in het fornuis F101. Het behandelde procesgas zal in de 
toekomst enkel in het fornuis F2 verbrand worden.

e. De andere componenten van de ontzwavelingsinstallatie staan allen ten dienste 
van het circuleren en regenereren van het wasmedium. De wasvloeistof passeert 
een stripper waar door middel van doorborreling met N2 de laatste resten van 
mogelijk geadsorbeerde koolwaterstoffen verwijderd worden. De N2-stroom, die de 
uitgestripte koolwaterstoffen bevat, wordt bij het behandelde wastegas gevoegd. 
Vanuit de stripper wordt de wasvloeistof naar de regenerator geleid. In de 
regenerator wordt de wasvloeistof geregenereerd door het doorborrelen met 
omgevingslucht. De regeneratie bestaat uit het terug oxideren van de Fe-ligand in 
de wasvloeistof met zuurstof uit de omgevingslucht. Het overschot van de 
regeneratielucht komt bovenaan de regenerator vrij en kan mogelijk nog een 
fractie aan geadsorbeerde mercaptanen bevatten. De regeneratielucht wordt naar 
het fornuis F2 geleid, waar het gebruikt zal worden als verbrandingslucht. Bij 
calamiteiten of bij opstart van het fornuis wordt de regeneratielucht via een actief 
koolfilter naar de atmosfeer gestuurd. Een spuistroom van de wasvloeistof wordt 
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na de stripper door een bezinker geleid, voor het verwijderen van de 
zwaveldeeltjes.

f. Er worden drie nieuwe opslagtanks geplaatst voor laminol, wetting agent en anti 
foam. Tevens wordt voorzien in 2 IBC’s voor de opslag van wetting agent en anti 
foam. Naast de nieuwe opslagtanks en recipiënten worden volgende actualisaties 
uitgevoerd:
- de vlampunten worden weergegeven in overeenstemming met de CLP-indeling;
- de opslag van solventen in verplaatsbare recipiënten was niet ingedeeld in 

rubriek 17.3.2.1.2 en 17.3.2.2, de opslag van milieugevaarlijke stoffen was 
niet ingedeeld in rubriek 17.3.8 en de opslag van giftig afval/product was niet 
ingedeeld in rubriek 17.3.5.3. Dit wordt nu in orde gebracht;

- de opslag van corrosieremmer in tank MS002 valt nu ook onder Seveso 
categorie E2;

- de opslag van giftig afval/product in verplaatsbare recipiënten betreft enkel 
Seveso categorie H2 (en niet meer H1), wat een reductie van de hoeveelheid in 
categorie H1 impliceert.

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
a. Milieueffectrapportage

- De iioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. 
- Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. 
- De aanvraag omvat een screening (bijlage III).

b. Veiligheidsrapportage
- De iioa is een hoge drempel Seveso-bedrijf.
- Voor de aanvraag is de veiligheidsrapportage van toepassing. 
- De aanvraag omvat een veiligheidsnota toegevoegd met referentie VN/19/05 

en datum goedkeuring 17 mei 2019.
c. GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 
inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 
van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende 
preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door 
toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke 
verontreiniging veroorzaakt kan worden.

- Rubriek 20.1.2 (raffinaderij met een maximale capaciteit van 850.000 ton per 
jaar) omvat de hoofdactiviteit en rubriek 43.4 (stookinstallaties 208,51 MW) 
omvat de nevenactiviteit.

- Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:
 verticale BREFs: BREF Refining of Mineral Oil and Gas (BREF REF)
 horizontale BREFs: BREF Emissions from Storage (BREF EFS) 
 andere BBT-informatie: REF Monitoring of emissions from IED-installations 

(REF MON)
- De BREF Large Combustion Plants (BREF LCP) is niet van toepassing, 

aangezien het toepassingsgebied van deze BREF beperkt is tot stookinstallaties 
met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW. 
Installaties die raffinagerestgas verbranden, vallen niet onder het 
toepassingsgebied van de BREF LCP.

- Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de 
daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband 
staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie 
uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.

- Er wordt slechts een beperkte evaluatie uitgevoerd van de nieuwe installaties 
(naftastripper en ontzwavelingseenheid) aangezien de volledige site al is 
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geëvalueerd aan de BBT-conclusies van de BREF REF in ons evaluatieverslag 
d.d. 22 december 2015.

d. BKG-inrichting
- Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maken volgende rubrieken 

melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: 20.1.2 en 
43.4. 

- De aanvraag heeft betrekking op de BKG-installatie. 
- Het betreft een vergunde Y-rubriek, bijgevolg is het toevoegen van een 

monitoringplan aan de aanvraag niet noodzakelijk.
e. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 
0,815 PJ/jaar (2018), betreft het een energie-intensieve inrichting. 

- Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks 
primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voorzover die 
verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich 
meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe 
installatie(s) op zich). 

- Een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het 
Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag.

3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170412-0005.
4. Afvalstoffen & materialen

a. Via de geplande ontzwavelingsinstallatie zal H2S omgezet worden naar elementaire 
zwavel om uiteindelijk als filterkoek verwijderd te worden. Er wordt een 
hoeveelheid zwavelkoek van 0,5 tot 1,5 ton droge stofgehalte per dag verwacht. 
Dit zal worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

b. De wasvloeistof van de ontzwavelingsinstallatie zal worden geregenereerd via 
doorborreling van omgevingslucht. Er gaat eveneens een deel van de wasvloeistof 
verloren via de filterkoek gezien dit nog 60 % vochtgehalte bevat. Bijgevolg wordt 
de wasvloeistof geregeld bjigevuld met laminol, wetting agent, anti-schuim en 
water.

5. Lucht 
a. Conform art. 3.7.10.1 van Vlarem III geldt een emissiegrenswaarde voor de 

fornuizen F2 en F101 van 35 mg/Nm³ voor SO2 sinds 28 oktober 2018. ATPC kan 
hier momenteel niet aan voldoen en heeft via het ministerieel besluit met kenmerk 
OMV/2017009580 d.d. 25 januari 2019 een afwijking verkregen van deze 
emissiegrenswaarde tot 31 december 2020. Hierbij dient een emissiegrenswaarde 
van 350 mg/Nm³ als maandgemiddelde gerespecteerd te worden.

b. ATPC heeft een technische en economische haalbaarheidsstudie laten uitvoeren 
om de meest geschikte techniek te identificeren om te kunnen voldoen aan een 
emissiegrenswaarde van 35 mg/Nm³ voor SO2. Hierbij werd in eerste instantie 
gefocust op een biologische zuivering. Deze techniek kon niet toegepast worden 
wegens de vergiftigende werking van de mercaptanenstroom die eigen is aan het 
productieproces op de biologie. Uit verder onderzoek bleek een 
ontzwavelingsinstallatie volgens de “Laminol”-techniek technisch en economisch 
het meest geschikt. 

c. De gassen die ontzwaveld worden in de nieuwe ontzwavelingsinstallatie zullen 
naar het fornuis F2 geleid worden. De rookgassen van dit fornuis worden afgeleid 
naar de bestaande schouw F1. Door de ontzwaveling van het wastegas worden de 
SO2–emissies van de raffinaderij gereduceerd tot ca. 5 ton, wat een reductie met 
ca. 52 ton impliceert.

d. De regeneratielucht van de ontzwavelingsinstallatie welke naast N2 een rest aan 
O2 (ca. 10-15 %) en sporen van mercaptanen bevat wordt ook naar het fornuis F2 
geleid, waar het gebruikt zal worden als verbrandingslucht. Bij calamiteiten of bij 
opstart van het fornuis wordt de regeneratielucht via een actief koolfilter naar 
atmosfeer gestuurd. Dit is een nieuw emissiepunt.
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e. De naftastripper heeft de bedoeling om H2S uit de geproduceerde nafta te 
destilleren. Het topproduct van de destillatie, waarin het H2S terecht komt samen 
met een kleiner aandeel van lichte koolwaterstoffen, wordt afgeleid naar de 
bestaande wastegasstroom en zal via die weg gevoed worden aan de nieuw te 
bouwen ontzwavelingsinstallatie.

6. Energie
a. Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting.
b. In de nieuwe destillatietoren wordt nafta verwarmd via een warmtewisselaar met 

stoom. Deze stoom is afkomstig van het bestaande stoomsysteem in de 
raffinaderij waarbij een overschot aan stoom benut wordt. Het condensaat wordt 
gerecupereerd in het gesloten condensaat/stoom systeem. De warmte van de 
bodemstroom van de destillatiekolom (ontzwavelde nafta) wordt via een 
warmtewisselaar gerecupereerd voor de opwarming van de inkomende 
naftastroom.

c. Om het energieverbruik te reduceren, worden met uitzondering van enkele kleine 
verbruikers, alle pompen en blowers voorzien van frequentiesturingen. Verder 
wordt de stoomtoevoer naar de reboiler geoptimaliseerd door bijsturing van het 
debiet na offline kwaliteitsmetingen van het gewenste product. Daarnaast werd de 
grootte van de recuperatiewarmtewisselaar geoptimaliseerd voor maximale 
energie-integratie. De koeler wordt voorzien van verschillende kleinere 
compressoren waardoor trapsgewijze bijschakeling mogelijk is. Ten slotte wordt 
als energiereductiemaatregel een frequentiesturing op de ventilatoren van de 
koeler geïnstalleerd.

d. In de bij de aanvraag gevoegde energiestudie wordt aangetoond dat de in bedrijf 
te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch 
haalbaar is.

e. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de 
verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-
intensieve industrie. 

7. Bodem
a. De naftastripper zal worden opgericht op de bestaande, verharde vloerplaat van 

de raffinaderij. Bij lekken t.h.v. een leiding of ander onderdeel van de installatie, 
zal de lekvloeistof op de verharde vloerplaat terecht komen en naar de WZI 
worden afgevoerd. 

b. De wastegasontzwavelingsinstallatie zal opgericht worden op een verharde 
vloerplaat met opstaande rand. Bij lekken t.h.v. een leiding of ander onderdeel 
van de installatie, zal de lekvloeistof op de verharde vloerplaat terecht komen en 
eveneens naar de WZI worden afgevoerd. 

c. Er worden drie nieuwe opslagtanks geplaatst, meer bepaald tank 01-TK-1370 voor 
de opslag van 30,8 m³ Laminol (GHS05) en tanks 01-TK-130 en 01-TK-1360 voor 
de opslag van 2x 1,5 m³ brandbare vloeistoffen (wetting agent en antifoam). De 
opslag wetting agent en antifoam zal uitgevoerd worden in een “moeder/dochter” 
systeem. De moedercontainer is de vast opgestelde tank en daarop zal een IBC 
(mobiele dochter) geplaatst kunnen worden van waaruit de vaste container wordt 
gevuld. De 3 vaste opslagtanks zullen dubbelwandig uitgevoerd worden met 
lekdetectie. De verplaatsbare recipiënten bevinden zich in de inkuiping van de 
wastegasontzwavelingsinstallatie.

d. De laminolvloeistof zal aangeleverd worden door een tankwagen. De losplaats van 
de tankwagen zal worden voorzien van een vloeistofdichte ondergrond. Op deze 
manier worden bodem- en grondwaterverontreinigingen door spills bij het lossen 
van de vloeistof vermeden. De wetting agent en anti-schuim worden aangeleverd 
via IBC’s.

8. Externe veiligheid
a. Er werd een veiligheidsnota opgesteld voor de veranderingen.
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b. Uit de veiligheidsnota blijkt dat de nieuwe installaties niet geselecteerd zijn 
volgens het subselectiesysteem en derhalve hiervan geen relevante bijdrage wordt 
verwacht aan het extern risico.

c. Inzake milieurisico's worden de nodige maatregelen genomen om dit risico te 
beheersen.

d. Er wordt geconcludeerd dat de beoordeling van het extern risico en het milieurisico 
in het OVR/14/12 geldig blijven. De geplande veranderingen houden geen 
bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico 
in t.o.v. het risicopotentieel van de referentietoestand. De voorziene en de al 
aanwezige veiligheidsmaatregelen, het veiligheidsbeheersysteem en het interne 
noodplan zijn dekkend voor de toestand na verandering.

9. Geluid en trillingen
a. Zowel de naftastripper als de wastegasontzwaveling worden niet in de directe 

omgeving van de perceelsgrens opgericht. Voor de verschillende componenten van 
beide installaties, zal het geluidsniveau niet hoger zijn dan 80 dB(A). Het 
dichtstbijzijnde natuurgevoelige gebied ligt op ca. 1 km ten zuiden van de site.

10.Watertoets
a. Verbruik

- Voor de ontzwaveling van de nafta zal water worden aangewend als koelwater. 
Het koelwatercircuit zal geïntegreerd worden in het bestaande koeltoren-
koelwatercircuit dat gevoed wordt met leidingwater. Het koelwater zal op die 
manier worden gerecupereerd en hergebruikt. De verwachte hoeveelheid 
koelwater die zal worden gebruikt bedraagt ca. 37,4 m³/uur. Verder zal stoom 
worden gebruikt in de warmtewisselaar die dient om de nafta in de 
destillatiekolom op te warmen. Deze stoom betreft een overschot van de 
bestaande raffinaderij. Het condensaat zal worden gerecupereerd in het 
gesloten condensaat/stoom systeem. Er wordt verwacht ca. 1 ton stoom per 
uur te gebruiken. Voor de ontzwavelingsinstallatie van het wastegas is water 
nodig voor het aanmaken van de wasvloeistof. Hiervoor zal leidingwater 
worden aangewend. Hieraan zal dan eveneens de wetting agent, Fe-ligand en 
antischuim worden toegevoegd. De wasvloeistof wordt continu geregenereerd 
en hergebruikt.

b. Lozing
- In het wastegas dat behandeld wordt in de ontzwavelingsinstallatie zijn nog 

zwaardere koolwaterstoffen en water aanwezig. Deze zullen via een koeler en 
knock-out drum worden verwijderd. Deze afvalwaterstroom zal naar de 
bestaande waterzuivering worden geleid en zal een debiet hebben van ca. 20-
100 liter/uur.

- Het regenwater dat op de vloerplaat van de naftastripper en de wastegas-
ontzwavelingsinstallatie terecht komt, wordt beschouwd als mogelijks 
verontreinigd en zal worden afgevoerd naar de WZI. Hetzelfde geldt voor het 
hemelwater dat op de losplaats van de tankwagen voor laminol terecht zal 
komen.

11. Mobiliteit
a. Het aantal transportbewegingen over de weg zal beperkt toenemen. De filterkoek 

wordt gestort in een transportcontainer welke ongeveer 1 à 2 keer per week zal 
worden opgehaald. Verder zal de laminolvloeistof door een tankwagen 
aangeleverd worden. Er wordt ingeschat dat dit maandelijks zal gebeuren. De 
wetting agent en het antischuim worden in IBC’s geleverd. Deze hebben een 
standtijd van meerdere maanden. De transporten die hierdoor gegenereerd zullen 
worden, zijn verwaarloosbaar. De bijkomende transporten t.g.v. het voorwerp van 
de aanvraag zijn te verwaarlozen zijn t.o.v. de huidige transporten.

12.GPBV-evaluatie
a. De evaluatie beperkt zich tot de BBT-conclusies van de BREF REF die relevant zijn 

voor de nieuwe installaties.
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- BBT 7 stelt dat ter voorkoming of beperking van emissies naar lucht, het BBT is 
om de eenheden voor de verwijdering van zure gassen, de 
zwavelterugwinningseenheden en alle andere afvalgasbehandelingssystemen te 
exploiteren met een hoge beschikbaarheid en optimale capaciteit. Hieraan zal 
voldaan worden door de Laminol-installatie. De zwavelterugwinningseenheid 
werd gedimensioneerd op de benodigde capaciteit bij ATPC. Enkel bij opstarten 
en stilleggen is er mogelijk kortstondig een uitzondering.

- BBT 11 stelt dat ter beperking van het waterverbruik en het volume 
verontreinigd water, het BBT is om alle in BBT 11 vermelde technieken te 
gebruiken. Voor de invulling van deze BBT-conclusie voor de nieuwe installaties 
wordt verwezen naar vorig punt van dit verslag.

- BBT 15 stelt dat ter beperking van de hoeveelheid slib die moet worden 
behandeld of verwijderd, het BBT is om één of een combinatie van de volgende 
technieken te gebruiken: voorbehandeling van slib en hergebruik van slib in 
proceseenheden. Voorbehandeling van slib zal uitgevoerd worden d.m.v. 
centrifugeren. Hergebruik van slib in de proceseenheden is niet mogelijk.

- BBT 17 stelt dat ter voorkoming of beperking van geluidshinder, het BBT is om 
één of een combinatie van de in BBT 17 vermelde technieken te gebruiken. 
Voor de invulling van deze BBT-conclusie voor de nieuwe installaties wordt 
verwezen naar vorig punt van dit verslag.

- Ter voorkoming of beperking van SOx-emissies naar lucht afkomstig van 
verbrandingseenheden, worden volgende technieken toegepast zoals vermeld 
in BBT 36:
 Gebruik van gasvormige brandstoffen;
 behandeling van raffinagerestgas in een ontzwavelingsintallatie.
Door het wastegas te behandelen in een ontzwavelingsinstallatie alvorens het 
naar de verbrandingseenheden te sturen, zal voldaan kunnen worden aan een 
emissiegrenswaarde van 35 mg/Nm³ voor SO2.

- BBT 44 stelt dat ter voorkoming en beperking van afvalwaterstromen 
afkomstig van het destillatieproces, het BBT is om vloeistofringvacuümpompen 
of oppervlaktecondensoren te gebruiken. De naftastripper betreft geen 
vacuümdestillatie, maar een atmosferische destillatie, waardoor BBT 44 niet 
van toepassing is.

- BBT 46 stelt dat ter voorkoming of beperking van emissies naar lucht 
afkomstig van destillatie-eenheden, het BBT is om te zorgen voor de passende 
behandeling van procesafgassen, in het bijzonder niet-condenseerbare 
afgassen, door zuur gas te verwijderen vóór verder gebruik. De niet-
condenseerbare afgasen afkomstig van de bestaande destillatie-eenheden 
alsook van de naftastripper zullen voor ontzwaveling naar de Laminol-
installatie gestuurd worden, alvorens ze mee verbrand worden in het fornuis 
F2.

13.Bijstelling en actualisering van de voorwaarden
a. Actualisering

- Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een 
omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

- Aangezien door onze afdeling niet kon worden nagegaan welke voorwaarden al 
uitgevoerd werden, is het aangewezen alle vergunningsvoorwaarden te 
behouden.

14.Vergunningstermijn
a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning 

voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het 
Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan 
toegestaan worden.
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b. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van 
het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 
04 december 2026 voorgesteld;

Gelet op het schrijven d.d. 9 juli 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. 
Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen:
1. Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 

verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement 
Omgeving geen advies uit. 

2. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en 
schepenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het schrijven d.d. 27 augustus 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
op volgende elementen:
1. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van 

een advies en sluit aan bij het advies van de overige instanties;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 augustus 2019 van het Vlaams Energieagentschap 
(VEA); op volgende elementen uit dit advies:
1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 
bijlagen, is ATPC Refinery te Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie 
en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.

2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, 
Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

3. ATPC Refinery is voor haar vestiging te Antwerpen toegetreden tot de 
energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-
efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven).

4. Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
5. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op 

voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installaties de meest energie-
efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden 9 bijkomende 
maatregelen onderzocht, waarvan er één uitgevoerd wordt. Andere maatregelen die 
de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

6. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief 
advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van ATPC Refinery te Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 augustus 2019 van de nv van publiek recht 
Havenbedrijf Antwerpen (HA); op volgende elementen uit dit advies:
1. De nv Antwerp Terminal & Processing Company Petrochemical vragen toelating tot 

het oprichten van een ontzwavelingsinstallatie en een nafta stripper.
2. De aanvraag situeert zich volledig binnen de concessiegrenzen.
3. Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht adviseert voor de stedenbouwkundige 

handelingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag gunstig.
4. Gelieve de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende Omgevingsvergunning pas 

uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in 
deze Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 augustus 2019 van de Brandweerzone Antwerpen-
Zwijndrecht (HVZ 1);
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Gelet op het gunstig advies d.d. 24 september 2019 van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

‒ De heer M. Colman, operations manager, en de heer R. Hoogendijk, HSEQ 
manager, worden gehoord namens de aanvrager.

‒ De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt het volgende:
 De AGOP-M heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de rubricering.
 Voordat er met de werken gestart kan worden, dient er nog een bestuurlijke 

bouwtoelating verkregen worden bij het Havenbedrijf.
 Het CBS merkt in zijn advies op dat het “aanleggen van een losplaats voor 

vrachtwagens” niet ingetekend is in het omgevingsloket als voorwerp van de 
aanvraag.

‒ Over de losplaats voor vrachtwagens licht de heer Colman toe dat het om een 
bestaande verharding gaat die zeer beperkt wordt aangepast. Ter hoogte van de 
aansluiting voor de vrachtwagens wordt een vloeistofdichte piste voorzien.

2. Omschrijving 
‒ In het advies van het CBS Antwerpen wordt naast de stedenbouwkundige 

handelingen “bouwen van een naftastripper”, “bouwen van een 
ontzwavelingsinstallatie” en “plaatsen van een nieuwe kabelbrug” ook nog 
gesproken over het “aanleggen van een losplaats voor vrachtwagens. Deze 
laatste handeling werd echter niet ingetekend in het omgevingsloket als 
voorwerp van de aanvraag.
 Uit het horen van de aanvrager blijkt dat het om een bestaande verharding 

gaat die zeer beperkt wordt aangepast. De verharde oppervlakte wijzigt niet 
en de hemelwaterverordening is niet van toepassing. Gelet hierop, is de 
POVC van oordeel dat “het aanleggen van een losplaats voor vrachtwagens” 
niet dient aangevraagd te worden als stedenbouwkundige handeling. Er is 
geen aanpassing van het voorwerp vereist.

‒ De AGOP-M stelt volgende aanpassingen voor in het voorwerp van de aanvraag 
met betrekking tot de actualisaties van de opslag van gevaarlijke stoffen:
 De opslag van solventen in verplaatsbare recipiënten worden naast rubriek 

17.3.2.1.2.3 ook ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.3.b.
 De opslag van giftig afval/product in verplaatsbare recipiënten wordt ook 

bijkomend ingedeeld in rubriek 17.3.5.3.
 De opslag van milieugevaarlijke stoffen wordt ook bijkomend ingedeeld in 

rubriek 17.3.8.3.
‒ De AGOP-M vult de omschrijving met betrekking tot de stookinstallaties in 

rubriek 43.4 binnen ATPC Refinery nv aan met “met de toelating tot de emissie 
van CO2

”.
 De POVC past het voorwerp van de aanvraag in die zin aan.

‒ Met betrekking tot de wijzigingen in de Seveso-categorieën vult de POVC nog 
aan met de correcte rubriek 17.2.2.

‒ De omschrijving kan voor het overige worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

‒ Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

‒ De aanvraag is gelegen binnen een gebied bestemd voor zeehaven- en 
watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied 
Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van 
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
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‒ De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen aangezien het project 
in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 
verkavelingsvoorschriften.

‒ Het Havenbedrijf Antwerpen verleent een gunstig advies maar wijst de aanvrager 
erop dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na het 
verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze 
Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht.
 De POVC neemt dit als een aandachtspunt op in de overwegingen van het 

besluit.
‒ De Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht is gunstig, met voorwaarden en 

opmerkingen. Om er voor te zorgen dat de exploitant hieraan tegemoet komt, 
wordt er voorgesteld om het brandweeradvies integraal op te nemen als 
voorwaarde.

‒ Voor de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening wordt verwezen naar het 
advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.

‒ De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV 
van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
‒ Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
‒ De VMM onthoudt zich van advies en sluit zich aan bij de adviezen van de 

overige instanties.
‒ De adviezen van het CBS Antwerpen, de AGOP-M en het VEA zijn gunstig.
‒ De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet 

aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de 
aanvraag aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
‒ De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de 

vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd.

7. Toepasselijke BREF’s
‒ Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

 verticale BREFs: BREF Refining of Mineral Oil and Gas (BREF REF);
 horizontale BREFs: BREF Emissions from Storage (BREF EFS);
 andere BBT-informatie: REF Monitoring of emissions from IED-installations 

(REF MON).
‒ Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de 

daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan 
met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan 
de van toepassing zijn de BREFs.

‒ Er wordt slechts een beperkte evaluatie uitgevoerd van de nieuwe installaties 
(naftastripper en ontzwavelingseenheid) aangezien de volledige site al is 
geëvalueerd aan de BBT-conclusies van de BREF REF in het evaluatieverslag d.d. 
22 december 2015.

8. Natuurtoets
‒ De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en 

volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van 
het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen 
meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ca. 795 meter van het 
Habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent”, op ca. 1.530 meter van het Vogelrichtlijngebied “De Kuifeend en De 
VBlokkersdijk” en op resp. ca. 780 meter en 1.365 meter van de VEN- en/of 
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IVON-gebieden “Slikken en Schorren langsheen de Schelde” en “De 
Blokkersdijk”. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het 
dossier en de uitgebrachte adviezen wordt in het kader van de 
omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de 
aanwezige natuurwaarden.

9. Watertoets
‒ Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt 

het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.

‒ Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, 
§ 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, 
zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is. 

‒ Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het 
watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, 
vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018.

‒ Het hemelwater wordt als potentieel verontreinigd beschouwd waardoor de 
verordening hemelwater niet van toepassing is op de aanvraag.

10.Termijn
‒ De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend 

voor een termijn van onbepaalde duur.
‒ De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan worden 

verleend voor een termijn eindigend op 4 december 2026, de einddatum van de 
basisvergunning.

11.Voorwaarden
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

‒ Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 
(beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

‒ Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
‒ Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
‒ Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
‒ Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
‒ Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
‒ Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
‒ Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 

5.17.1
‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
‒ Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene 

bepalingen: afdeling 5.20.1
‒ Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
‒ Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
‒ Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Geen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:
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1. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 2 augustus 2019 met 
referte BW/KC/2019/H.00067.A3.0049 maakt integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

Het CBS Antwerpen stelt volgende voorwaarden voor:
2. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium;
3. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Ministerie van 

Landsverdediging;
4. Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Waterlink.

 De POVC stelt dat aan deze voorwaarden steeds voldaan moet worden vermits de 
aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit 
van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van 
raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van 
installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van 
leidingen. Dit kan opgenomen worden als aandachtspunt in de overwegingen van 
het besluit;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft 
aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van 
de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het 
watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen 
worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen 
van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het 
Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid 
van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van 
leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement 
op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in 
artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele 
niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de 
organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van 
de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en 
dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na het 
verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf 
Antwerpen nv van publiek recht;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de 
hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten 
de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in 
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onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het 
Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend 
op 4 december 2026 voor de milieu-ingedeelde activiteiten en voor onbepaalde duur voor 
de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemical, gevestigd Beliweg 
20 te 2030 Antwerpen, de nv Antwerp Terminal and Processing Company - Terminal, 
gevestigd Beliweg 20 - Haven 279 te 2030 Antwerpen en de nv Antwerp Terminal & 
Processing Company - Refinery, gevestigd Beliweg 22 te 2030 Antwerpen, wordt onder 
de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor een 
raffinaderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170412-0005), gelegen Beliweg 20 te 
2030 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 14-C-70C, 14-C-
70G, 14-C-70H, 14-C-77A, 14-C-80F, 14-C-80G, 14-C-82C, 14-C-84C, 14-C-85D, 14-C-
85H, 14-C-85L, 14-C-86B, 14-C-88S, 14-C-88W, 14-C-89D, 14-C-89K, 14-C-90G, 14-C-
90K, 14-C-90M, 14-C-90N, 14-C-121C, 14-C-121E, 14-C-121F, 14-C-126G en 14-C-
126K, omvattend:
- volgende stedenbouwkundige handelingen, op perceel 14-C-70/G:

 de bouw van 2 technische installaties: een nafta-stripper en een 
ontzwavelingsinstallatie;

 de bouw van een kabelbrug.
- volgende veranderingen van milieu-ingedeelde activiteiten en inrichtingen door 

uitbreiding en wijziging van een raffinaderij, met de bouw van een naftastripper en 
van een installatie voor de ontzwaveling van wastegas, op naam van ATPC Refinery, 
als volgt:
 wijziging door uitbreiding met 2 installaties, nl. de naftastripper en de 

wastegasontzwavelingsinstallatie, zonder uitbreiding van de jaarcapaciteit (1.1 – 
20.1.2);

 uitbreiding met:
- 5 m³ brandbare vloeistoffen (antischuim en wetting agent) waarvan 3 m³ in 

tanks en 2 m³ in vaten (6.4.3);
- 1 air blower met een vermogen van 4 kW en 1 recycle blower met een 

vermogen van 110 kW (16.3.1.2);
- 1 sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 

koelinstallatie met een nominaal vermogen van 130 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 42,5 ton laminol in een tank 01-TK-1370 (17.3.4.2.a);
- 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter 

(39.2.1);
 actualisaties van de opslag van gevaarlijke stoffen:

- bijkomende indeling van de opslag van solventen in verplaatsbare recipiënten 
in rubriek 17.3.2.1.2.3 en 17.3.2.2.3.b;

- bijkomende indeling van de opslag van giftige afval/product in verplaatsbare 
recipiënten in rubriek 17.3.5.3;

- bijkomende indeling van de opslag van milieugevaarlijke stoffen in rubriek 
17.3.8.3;

- bijkomende indeling van de opslag van corrosieremmer in tank MS002 in 
Seveso-categorie E2 (17.2.2);
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- de opslag van giftig afval/product in verplaatsbare recipiënten wordt enkel 
ingedeeld in Seveso-categorie H2 en niet meer in H1 waardoor er 5,2 ton 
minder is in Sesevo-categorie H1 (17.2.2).

Rubricering: 1.1 - 6.4.3 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.2.2.3.b - 17.2.2 - 
17.3.4.2.a – 17.3.5.3 – 17.3.8.3 - 20.1.2 - 39.2.1.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van 
de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
op naam van de nv ATPC – Terminal: 
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (12.2.1);
‒ 8 transformatoren met resp. een individueel nominaal vermogen van 1.500 kVA, 

1.600 kVA, 2.000 kVA en 5x 2.500 kVA (12.2.2);
‒ 589 batterijen met een totaal vermogen x klemspanning van 472.677 VAh (12.3.1);
‒ het stallen van 15 voertuigen (15.1.1);
‒ 4 compressoren van in totaal 69 kW en 21 airco’s van in totaal 242 kW (16.3.1.2);
‒ 5 boosterblowers met elk een nominaal vermogen van 18,5 kW, 5 vacuümpompen 

met elk een nominaal vermogen van 45 kW, 1 vent blower met een nominaal 
vermogen van 45 kW, 1 absorbens return pomp met een nominaal vermogen van 37 
kW en 1 koelinstallatie met een nominaal vermogen van 150 kW (16.3.2.3.a);

‒ een labo (24.4);
‒ metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerd vermogen van 12 kW (29.5.2.1.a);
‒ een dieselmotor van 4 kW (31.1.1.a);
‒ 3 stookinstallaties van 80 kWth elk (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

op naam van de nv ATPC – Refinery:
‒ een raffinaderij voor ruwe aardolie en de distillatie van aardolie en aardolieproducten 

(andere dan ruwe aardolie) met een maximale capaciteit van 850.000 ton per jaar 
(1.1 - 20.1.2);

‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ het lozen van 117,5 m³ per uur, 1.984 m³ per dag en 500.000 m³ per jaar 

bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie via een riolering in het 4de 
havendok (3.6.3.3);

‒ 2 verdeelinstallaties voor gasolie met in totaal 2 verdeelslangen (6.5.2);
‒ een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);
‒ 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA en 3x 

2.000 kVA (12.2.2);
‒ het stallen van 5 voertuigen (15.1.1);
‒ 2 compressoren van in totaal 180 kW, 14 airco’s van in totaal 164 kW en 2 blowers 

van van resp. 4 kW en 110 kW (16.3.1.2);
‒ 1 sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 koelinstallatie met 

een nominaal vermogen van 130 kW (16.3.2.3.a);
‒ de opslag van 150 ton polymeren (23.3.1.a);
‒ 2 labo’s (24.4);
‒ metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25 kW 

(29.5.2.1.a);
‒ 7 nooddiesels met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 495 kW (50% 

wegens minder dan 500 draaiuren – 31.1.1.a);
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‒ een stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 3.659 liter (39.1.2);
‒ 4 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een 

totale waterinhoud van 47.515 liter (39.1.3);
‒ 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter (39.2.1);
‒ 12 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 65 MW 

(43.1.3 - 43.3.2 – 43.4) en 7 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 990 kW (43.4) met de toelating tot emissie van CO2.

op naam van de nv ATPC – Petrochemicals:
‒ het lozen van spui van koelwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur; 40 

m³/dag, 5.000 m³/jaar via de interne riolering in het 5e Havendok (3.4.1.b);
‒ 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (12.2.1);
‒ 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA (12.2.2);
‒ 4 airco’s met een totaal vermogen van 16 kW (16.3.1.2);
‒ 3 compressoren (BOG’s) met resp. een nominaal vermogen van 1x 300 kW en 2x 450 

kW (16.3.2.3.a);
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ de opslag van 204 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
‒ 2 stookinstallaties van elk 6,14 MW tot een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 12,28 MWth (39.6.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4) en 1 fakkel met 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 MWth (43.4).

Zodat de totale inrichting voortaan omvat:
‒ een raffinaderij voor ruwe aardolie en de distillatie van aardolie en aardolieproducten 

(andere dan ruwe aardolie) met een maximale capaciteit van 850.000 ton per jaar 
(1.1 - 20.1.2); 

‒ de opslag van 57.470 ton bitumen in 18 tanks (1.2);
‒ de opslag van gevaarlijke stoffen, zie verder in tabel;
‒ het lozen van van spui van koelwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur; 40 

m³/dag, 5.000 m³/jaar via de interne riolering in het 5e Havendok (3.4.1.b);
‒ het lozen van 117,5 m³ per uur, 1.984 m³ per dag en 500.000 m³ per jaar 

bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie via een riolering in het 4de 
havendok (3.6.3.3);

‒ 2 verdeelslangen voor gasolie (6.5.2);
‒ 3 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (totaal: 

3.000 kVA) (12.2.1);
‒ 13 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.500 kVA, 2x 1.600 

kVA, 4x 2.000 kVA en 6x 2.500 kVA (totaal: 27.700 kVA) (12.2.2);
‒ 589 batterijen met een totaal vermogen x klemspanning van 472.677 VAh (12.3.1); 
‒ het stallen van 20 voertuigen (15.1.1);
‒ 6 compressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 249 kW, 39 airco’s met 

een totaal geïnstalleerd vermogen van 422 kW en 2 blowers met een vermogen van 
resp. 4 kW en 110 kW (totaal: 785 kW) (16.3.1.2);

‒ 3 compressoren (BOG’s) met resp. een nominaal vermogen van 1x 300 kW en 2x 450 
kW, 5 boosterblowers met elk een nominaal vermogen van 18,5 kW, 5 
vacuümpompen met elk een nominaal vermogen van 45 kW, 1 ventilator blower met 
een nominaal vermogen van 45 kW, 1 absorbens return pomp met een nominaal 
vermogen van 37 kW , 1 koelinstallatie met een nominaal vermogen van 150 kW, 1 



OMGP-2019-0286
nv Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemical, nv Antwerp 
Terminal and Processing Company - Terminal, nv Antwerp Terminal & 
Processing Company - Refinery

33 / 45

sweet gas blower met een nominaal vermogen van 7,5 kW en 1 koelinstallatie met 
een nominaal vermogen van 130 kW (totaal: 1.887,5 kW) (16.3.2.3.a);

‒ de opslag van 150 ton polymeren (23.3.1.a);
‒ 3 labo’s (24.4);
‒ 3 metaalbewerkingsplaatsen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 37 kW 

(29.5.2.1.a);
‒ 8 dieselmotoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 497 kW (50% 

wegens minder dan 500 draaiuren – 31.1.1.a);
‒ een stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 3.659 liter (39.1.2);
‒ 4 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud groter dan 5.000 liter tot een 

totale waterinhoud van 47.515 liter (39.1.3);
‒ 1 warmtewisselaar met stoom met een individuele inhoud van 300 liter (39.2.1);
‒ 2 stookinstallaties van elk 6,14 MW tot een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 12,28 MWth (39.6.1);
‒ 3 stookinstallaties van 80 kW elk, 12 stookinstallaties met een totaal nominaal 

thermisch ingangsvermogen van 65 MW en 2 stookinstallaties  met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van 12,28 MW (totaal: 77,52 MW) (43.1.3);

‒ 3 stookinstallaties van 80 kW elk, 12 stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 65 MW, 2 stookinstallaties met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 12,28 MW (43.3.2 – 43.4), 1 fakkel met nominaal thermisch 
vermogen van 130 MW en 7 dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 990 kW (43.4) met de toelating tot de emissie van CO2.
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De opslag van gevaarlijke stoffen:
Voor de nv ATPC – Terminal 

product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

tank 287 gasolie 8.640 9.600 x 34 x        
tank 288 gasolie 8.460 9.400 x 34 x        
tank 289 gasolie 8.370 9.300 x 34 x        
tank 290 gasolie 7.290 8.100 x 34 x        
tank 291 gasolie 7.560 8.400 x 34 x        
tank 292 gasolie 7.560 8.400 x 34 x        
tank 293 gasolie 8.460 9.400 x 34 x        
tank 295* nafta 8.640 9.600 x 34 x x x      
tank 296* nafta 2.610 2.900 x 34 x x x      
tank 297* nafta 2.520 2.800 x 34 x x x      
tank 298* nafta 8.730 9.700 x 34 x x x      
tank 299* nafta 8.460 9.400 x 34 x x x      
tank 300 gasolie/ruwe aardolie 12.780 14.200 x 34 x        
tank 301 gasolie 13.500 15.000 x 34 x        
tank 302 gasolie 13.590 15.100 x 34 x        
tank 303 gasolie 13.050 14.500 x 34 x        
Tankenpark TP 600

tank 600 P1 product 24.210 26.900 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 601* P1 product 23.130 25.700 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 602* P1 product 21.690 24.100 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 603* P1 product 23.580 26.200 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 604* P1 product 23.490 26.100 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 605* P1 product 15.300 17.000 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x x x x

tank 606* P1 product 22.950 25.500 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x
tank 607* P1 product 15.120 16.800 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x  x x x

tank 608* P1 product 22.320 24.800 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
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product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

tank 609* P1 product 7470 8.300 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
tank 610* P1 product 14.940 16.600 x

34, P5a, P5c, 
E1, E2 x x x  x x x

tank 611* P1 product 15.210 16.900 x
34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x  x x x
Tankenpark TP 700
tank 701 gasolie 7.200 8.000 x 34 x        
tank 702 gasolie 6.840 7.600 x 34 x        
tank 703 gasolie 7.380 8.200 x 34 x        
tank 704 gasolie 7.110 7.900 x 34 x        
tank 705 gasolie 7.200 8.000 x 34 x        
tank 706 gasolie 6.840 7.600 x 34 x        
tank 707 gasolie 10.440 11.600 x 34 x        
tank 708 gasolie 10.890 12.100 x 34 x        
tank 709 gasolie 12.690 14.100 x 34 x        
tank 710 gasolie 12.510 13.900 x 34 x        
tank 711 gasolie 13.050 14.500 x 34 x        
tank 712 gasolie 10.890 12.100 x 34 x        
tank 713 gasolie 11.970 13.300 x 34 x        
tank 714 gasolie 12.330 13.700 x 34 x        
tank 715 gasolie 10.260 11.400 x 34 x        
Tankenpark TP 900
Tank 901 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 902 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 903 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
Tank 904 gasolie 13.350 15.000 x 34 x
nutsinstallaties 
vaten giftig afval 3,2 3,2  H1/H2     x    
tank stromingsverbeteraar 120 120  E2        x
vat/IBC natronloog 30% 2 2      x     
vat/IBC additieven 2,1 2,1  E2        x
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product ton m³ 1.
4

17
.2

.2

17
.3

.2
.1

.1
.3

17
.3

.2
.1

.2
.3

17
.3

.2
.2

.3
.b

17
.3

.4
.2

.a

17
.3

.5
.3

17
.3

.6
.3

.a

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

vat/IBC natriumhypochloriet 15% 3,6 3,6  E1    x    x
vat/IBC zwavelzuur 5,4 5,4      x     
IBC additief 2 2  P5c   x x  x x  

03-TK-5300 absorbent 
(typisch nafta) 3.664 4.071 x 34, P5a, P5c, 

E1, E2 x x x x x x

 

TOTAAL  

57
0.

93
9,

3

63
5.

02
8,

3

57
4.

29
4

57
4.

59
5,

9

57
4.

29
4,

0

26
4.

03
4,

0

26
4.

03
6,

0

13
,0

3,
2

23
3.

07
6,

0

23
3.

07
6,

0

23
3,

19
9,

7

product ton m³ 17.1.2.2.3 17.2.2

LPG 1.016,7 1639,57 x 18
LPG 1.016,7 1639,57 x 18
LPG 1.016,7 1639,57 x 18
aanwezig: 
spoorwagons 1.200   18
gasflessen LPG 0,375    
propaan 
(koelinstallatie 
VRU)

0,3 18

  

TOTAAL  4.918,71 4.918,71 4.250,30

Voor de nv ATPC – Refinery



OMGP-2019-0286
nv Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemical, nv Antwerp Terminal and Processing Company - Terminal, nv 
Antwerp Terminal & Processing Company - Refinery

37 / 45

ton m³

6.
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3
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.5
.3
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.3

.6
.3

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

17
.4

1.
2

1.
4

Tankenpark TP 0 
tank 2* zware stookolie P3 6.700 6.700 x x
tank 4* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 5* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 8* zware stookolie P3 2.100 2.100 x x
tank 9* zware stookolie P3 7.200 7.200 x x
tank 12* zware stookolie P3 960 960 x x
tank 15* zware stookolie P3 960 960 x x
tank 16* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 17* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 18* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 19* zware stookolie P3 970 970 x x
tank 200 bitumen 410 410 x x x
tank 216 bitumen 400 400 x x x
tank 217 bitumen 400 400 x x x
tank 218 bitumen 400 400 x x x
tank 219 bitumen 770 770 x x x
tank 220 bitumen 780 780 x x x
tank 221 bitumen 780 780 x x x
tank 222 bitumen 780 780 x x x
tank 223 bitumen 790 790 x x x
tank 224 bitumen 780 780 x x x
tank 225 bitumen 780 780 x x x
tank 226 bitumen 5.000 5.000 x x x
tank 228 bitumen 4.800 4.800 x x x
Tankenpark TP 23 
tank 23 bitumen 9.600 9.600 x x x
tank 24 bitumen 9.500 9.500 x x x
tank 25 bitumen 9.400 9.400 x x x
tank 26 bitumen 2.500 2.500 x x x
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ton m³

6.
4.

3
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.a

17
.3

.5
.3
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.3

.6
.3

17
.3

.7
.3

17
.3

.8
.3

17
.4

1.
2

1.
4

tank 27 bitumen 9.600 9.600 x x x
Tankenpark TP 100
tank 106 ruwe aardolie 22.000 22.000 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 107 ruwe aardolie 21.400 21.400 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 112 ruwe aardolie 9.800 9.800 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 113 ruwe aardolie 25.100 25.100 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 114 ruwe aardolie 16.000 16.000 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
Tankenpark TP 300
tank 304 zware stookolie P4 1.000 1.000 x x
tank 305 zware stookolie P4 1.000 1.000 x x
tank 306 zware stookolie P4 2.000 2.000 x x
tank 307 zware stookolie P4 3.100 3.100 x x
tank 308 zware stookolie P4 990 990 x x
tank 309 zware stookolie P4 1.000 1000 x x
tank 310 zware stookolie P4 1.000 1000 x x
Tankenpark TP 400 
tank 400* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 401* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 402* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 403* nafta 1.800 1.800 34 x x x x
tank 407** zware stookolie P3 3.000 3.000 x x x

tank 408** zware stookolie P3 2.900 2.900 x x x
tank 409 ruwe aardolie 9.700 9.700 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 412 ruwe aardolie 9.700 9.700 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 414 gasolie 459 459 34 x x
tank 415 gasolie 468 468 34 x x
tank 416 ruwe aardolie 9.200 9.200 x 34/P5c/E1/E2 x x x x x
tank 455 gasolie 90 90 34 x x
tank 457 zware stookolie P4 100 100 x x
tank 458 zware stookolie P4 100 100 x x
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ton m³
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.3

.8
.3

17
.4

1.
2

1.
4

tank 459 zware stookolie P4 100 100 x x
tank 461 zware stookolie P3 100 100 x x
Nutsinstallaties 
MS3001 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3002 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3003 diesel 1,19 1,19 34 x
MS3006/1 stookolie 3,4 3,4 34 x
MS3006/2 stookolie 5,1 5,1 34 x
MS3207 diesel 0,232 0,232 34 x
MS7301 diesel 2,55 2,55 34 x
MS8501 diesel 1,28 1,28 34 x
MS9001 stookolie 4,25 4,25 34 x
MS9002 stookolie 1,275 1,275 34 x
MS9003 stookolie 3,4 3,4 34 x
MS9004 stookolie 1,28 1,28 34 x
MS9005 laboslop 3,4 3,4 34 x
tank MS003 neutralisator 5 5 x x
tank MS002 corrosieremmer 5 5 E2 x x x x
tank MS2010 coagulant 10 10 x
tank 0 bluswater 1.850 1.850
verplaatsbaar recipiënt giftig afval/producten 5,2 5,2 H2 x
verplaatsbaar recipiënt milieugevaarlijke stoffen 16,3 16,3 E1/E2 x
verplaatsbaar recipiënt solventen 5,4 5,4 34 x
verplaatsbaar recipiënt solventen 2,2 2,2 34 x
verplaatsbaar recipiënt brandbare vloeistoffen 62,9 x
verplaatsbaar recipiënt bijtende stoffen 15,5 x
verplaatsbaar recipiënt schadelijke stoffen 34 x

verplaatsbaar recipiënt gezondheidsgevaarlijke 
stoffen 6,8 x

verplaatsbaar recipiënt wetting agent 0,99 1 x
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ton m³
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tank 01-TK-1350 wetting agent 1,485 1,5 x
verplaatsbaar recipiënt antischuim 1 1 x
tank 01-TK-1360 antischuim 1,5 1,5 x
tank 01-TK-1370 Laminol 42,5 30,8 x
producten in kleine verpakkingen 2.000 kg x
  
aanwezigheid in installaties

A3-eenheid aardolieproducten
(nafta, kero, gasolie) 11,685 11,685 34
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naam liter kg 17.1.2.1.2 17.2.2
(ton)

acetyleen (C2H2 opgelost) 300 54 x  
argon 330  x  
Arcal 1 4.500  x  
calibratiemengsel 590  x  
helium 180  x  
ijkgas (CO.NO) 270  x  
lucht samengeperst 200  x  
N2-O2 200  x  
propaan 730 375 x 18
stikstof 200  x  
waterstof 150 2,4 x  
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naam liter kg 17.1.2.1.2 17.2.2
(ton)

zuurstof (O2) 350 150 x  

TOTAAL 8.000  8.000 0,375

Voor de nv ATP – Petrochemicals

tank product ton m³ 17.1.2.2.3 
(m³)

17.2.2
(ton)

TK1070 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1060 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1050 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1040 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1030 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1020 LPG 9.030 15.790 x 18
TK1010 ethyleen 8.550 15.790 x 18
Aanwezig:      
spoorwagons LPG 1.200   18
koelinstallatie Propyleen 10   18

  

TOTAAL  63.940,00 110.530,00 110.53,000 63.940,00

Tot een totaal per rubriek voor de ganse inrichting:
RUBRIEK HOEVEELHEID
1.4 805.271 ton 
17.1.2.1.2 8.000 liter
17.1.2.2.3 115.448.710 liter
6.4.3 222.827.900 liter
17.2.2 (aardolie) 705.460,022 ton 
17.2.2 (ontvlambaar (incl. LPG) en 
aardgas)

68.190,675 ton 

17.2.2 (H1) 3,2 ton
17.2.2 (H2) 8,4 ton
17.2.2 (P5a) 233.074 ton
17.2.2 (P5c) 355.976 ton
17.2.2 (E1) 355.993,9 ton
17.2.2 (E2) 356.117,4 ton
17.3.2.1.1.3 711.340,7 ton
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17.3.2.1.2.3 271.239,4 ton
17.3.2.2.3.b 394.138,2
17.3.4.2.a 91 ton
17.3.5.3 8,4 ton
17.3.6.3.a 233.120 ton
17.3.7.3 355.987,8 ton 
17.3.8.3 356.121 ton 
17.4 2.204 kg
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Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke 
hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn 
afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden:
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

‒ Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

‒ Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
‒ Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
‒ Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
‒ Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
‒ Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
‒ Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
‒ Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
‒ Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene 

bepalingen: afdeling 5.20.1
‒ Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
‒ Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
‒ Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Geen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 2 augustus 2019 met referte 

BW/KC/2019/H.00067.A3.0049 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De 
voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel 
louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en 
geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: 
https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 
99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen 
van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
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bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet 
aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 4 december 
2026 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat 
betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende 
gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 
aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van 
de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 - 

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende 
overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor 
bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van 
de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 - 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse 
Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse 
minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 

instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
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2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt. 

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier.
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