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Feitelijke en juridische gronden 

Wetgeving 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna 
“Omgevingsvergunningsdecreet”). 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”). 

Procedure 

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 juli 2022 ingediend door NV Renewi, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol en NV Renewi Belgium, Gerard Mercatorstraat 8 c te 3920 
Lommel voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en NV Renewi, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol NV Renewi Belgium, Gerard Mercatorstraat 8 c te 3920 
Lommel voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen. 

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 
OMV_2022015250. 

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort 
“IIOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”). 

Bijkomende informatie gevraagd op 12 augustus 2022 en ontvangen op 25 augustus 2022 

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 21 september 2022 ontvankelijk en 
volledig verklaard. 

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure. 

Locatie project 

Het exploitatieadres betreft: Durmakker 39, 9940 Evergem. 

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 
20180504-0039 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 2 AFD, 
sectie E, nrs. 0647/G, 0605/F en 0605/H. 

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend 
als: EVERGEM 2 AFD, sectie E, nr. 0605/F. 

Context 

Omschrijving bedrijf 

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf. 

De inrichting is een overslag- en sorteercentrum voor afvalstoffen. De aangeleverde 
afvalstoffen kunnen afkomstig zijn van intercommunales, bedrijven en particulieren. Het 
betreft een uitgebreid gamma aan afvalstoffen die in kantel- en/of afzetcontainers kunnen 
aangeleverd worden. Het gaat voornamelijk om huishoudelijke afvalstoffen en met 
huishoudelijke vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
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Het huishoudelijk afval dat wordt aangevoerd op de inrichting kan uit volgende stromen 
bestaan: restafval (huisvuil) en grof vuil, papier en karton, pmd, harde kunststoffen en 
kunststoffolies, gft, groenafval en bermmaaisel, grond- en steenpuin, onbehandeld en 
behandeld houtafval (A-, B- en/of C-hout), metaal, glas, rubber, textiel, asbesthoudend afval, 
aeea en kga. 

Het bedrijfsafval dat wordt aangevoerd kan uit volgende stromen bestaan: bedrijfsrestafval 
(gemengd of gesorteerd), papier en karton, pmd, harde kunststoffen en kunststoffolies, gft en 
groenafval, onbehandeld en behandeld houtafval (A-, B- en/of C-hout), metaal, glas, rubber, 
textiel, asbesthoudend afval, verontreinigde grond, steenpuin, betonpuin, cellenbeton, gips, 
asfalt, bouw- en sloopafval (met of zonder puinfractie), oliehoudend garageafval, aeea en 
kga. 

Het terrein is quasi rechthoekig met een lengte van ca. 320 m en een breedte van ca. 150 m. 
Het is gelegen tussen de Ringvaart en Durmakker in een industriezone. 
Centraal staat de overslag- en sorteerhal. Zowel binnen als buiten de sorteerhal zijn bunkers 
voorzien voor verschillende afvalstoffen-stromen. In de hal zijn er bunkers voor o.a. restafval 
en grof huisvuil, papier en karton, PMD, GFT en kunststoffolies. Buiten de sorteerhal zijn er 
bunkers voor o.a. steenpuin, gemengd bouwafval, metaal, rubber, groenafval,….In 
containers of kleinere recipiënten is er nog de tijdelijke opslag van o.a. textielafval, AEEA, 
KGA, asbesthoudende bouwmaterialen,… 
Vóór de centrale overslag- en sorteerhal bevinden zich enkele tientallen stalplaatsen voor 
vrachtwagens, daarvoor ligt het kantoorgebouw. Achter de centrale overslag- en sorteerhal is 
er een zone voor het stallen van containers. Helemaal achteraan op het terrein is er een 
zone voor opslag en vershreddering van houtafval. In deze zone staat ook een halfopen 
loods voor onder meer op- en overslag van houtstof. 

De verwerking van afvalstoffen omvat hoofdzakelijk sortering van afvalstoffen en 
mechanische behandeling van houtafval (shredderen en ontijzeren) met een mobiele 
shredder. 

De aanvoer gebeurt per vrachtwagen, de afvoer deels per vrachtwagen en deels per 
binnenschip (ca. 20 % van de afvalstoffen). In 2021 werden in totaal 110.970 ton afvalstoffen 
geaccepteerd voor sortering en/of behandeling. 

De lopende milieuvergunning dateert van 28 augustus 2003 en werd verleend voor een 
termijn van 20 jaar. Nadien werden nog meerdere vergunningen verleend voor 
veranderingen van de site. 

De inrichting is thans vergund voor  

- de opslag van 200 ton afvalstoffen in containers, nl. 40 ton kunststoffen, 20 ton wit- en 
bruingoed, 10 ton papier en karton, 30 ton KGA, 30 ton oliehoudend garage-afval, 20 ton 
GFT en 50 ton verontreinigde grond 

- overslag van 4.025 ton afvalstoffen, nl. 100 ton groenafval, 150 ton gemengd bouwafval, 
200 ton restafval, 100 ton kalk, 50 ton PMD, 150 ton papier en karton, 10 ton 
asbesthoudend afval in big-bags, 40 ton GFT, 30 ton harde kunststoffen, 40 ton metaal, 
30 ton rubber, 3.000 ton glas en 125 ton "C-hout" 

- op- en overslag van 40 ton asbesthoudend afval 

- opslag en sortering van 1.500 ton gemengd bouwafval 

- opslag en sortering van 250 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen nl. 100 ton papier en karton, 
30 ton kunststoffen, 40 ton metaal, 30 ton rubber en 50 ton energierijke afvalstoffen 

- opslag en sortering van 300 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen 

- opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van inert grond- en steenpuin 
(fracties met steengehalte > 75 %) met een opslagcapaciteit van 10.000 m³ 

- opslag en mechanische behandeling van houtafval (shredderen, ontijzeren) met een 
opslagcapaciteit van 5.000 ton 
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- opslag en mechanische behandeling (shredderen, ontijzeren) van restafval met een 
opslagcapaciteit van 700 ton 

Momenteel zijn in de lopende vergunningen nog geen GBPV-rubrieken opgenomen. 

Op de site gebeuren geen fysische of chemische behandelingen van afvalstoffen. 

Daarnaast zijn er nog een reeks aanhorigheden vergund zoals een wasplaats voor eigen 
vrachtwagens en containers, een onderhoudswerkplaats, het stallen van bedrijfsvoertuigen, 
airco’s, een tankpiste met twee verdeelslangen en dieselopslag, diverse gassen en 
gevaarlijke producten in kleine verpakkingen. 

Het bedrijf is erkend als inzamelaar en vervoerder van afvalstoffen. 

Het bedrijf is te beschouwen als niet MER-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, 
een GPBV-inrichting, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting. 

Vergunningstoestand 

• Milieuvergunningen 

- Besluit van de bestendige deputatie van 28 augustus 2003 houdende het verlenen 
van de milieuvergunning voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een 
inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen, voor een termijn tot en met 27 
augustus 2023. 

- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2008 houdende het verlenen van de 
milieuvergunning voor het veranderen van een afvalstoffen-verwerkend bedrijf, voor 
een termijn tot en met 27 augustus 2023. 

- Besluit van de deputatie van 29 september 2011 houdende het verlenen van de 
milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het verzamelen van 
afval, voor een termijn tot en met 27 augustus 2023. 

• Omgevingsvergunningen 

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2019 houdende het verzoek tot bijstelling van de 
bijzondere milieuvoorwaarden door de exploitant. (OMV2018149438) 

- Besluit van de deputatie van 25 februari 2021 houdende het verzoek tot bijstelling 
van de bijzondere milieuvoorwaarden door de provinciale 
milieuvergunningscommissie (OMV2020136587) 

• Meldingen 

- Besluit van de bestendige deputatie van 22 april 2004 houdende aktename van de 
mededeling kleine verandering voor het verhogen van het lozingsdebiet voor het 
bedrijfsafvalwater, voor een termijn tot en met 27 augustus 2023. 

- Besluit van de bestendige deputatie van 15 december 2005 houdende aktename van 
de mededeling kleine verandering voor een grondwater-winning met een debiet van 
maximaal 450 m³/jaar, voor een termijn tot en met 27 augustus 2023. 

• Melding van overname 

Besluit van de bestendige deputatie van 20 januari 2005 houdende kennisname van 
de overname van de nv Van Gansewinkel Milieuzorg Vlaanderen door de nv Van 
Gansewinkel. 

• Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen 

Volgens het advies van de gemeente Evergem zijn diverse vergunningen met betrekking tot 
de site bekend. In het advies worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende de 
vergunningstoestand van het bedrijf. Bijgevolg wordt in toepassing van artikel 4.1.1 ten 7°van 
de VCRO de site beschouwd als een op zijn minst hoofdzakelijk vergunde site. 
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Omschrijving project 

Algemeen 

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens 
stedenbouwkundige handelingen. 

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant wat de ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
(iioa’s) betreft een hernieuwing van de vergunning en verandering door wijziging en 
uitbreiding en wat de stedenbouwkundige handelingen (sh’s) betreffen regularisaties en 
nieuwbouw. 

De lopende milieuvergunningen vervallen op 27 augustus 2023 en dienen hernieuwd te 
worden. Het bedrijf wenst dezelfde afvalstoffen te accepteren zoals eerder vergund. Er wordt 
dus geen uitbreiding van de te behandelen afvalstoffen aangevraagd. Er worden ook geen 
aanpassingen of uitbreidingen van de behandelingstechnieken aangevraagd.  

De gevraagde veranderingen inzake iioa betreffen in hoofdzaak: 

- Het opnemen van de GPBV-rubrieken 2.4.5. en 2.4.3.b.2°. Deze laatste rubriek betreft het 
shredderen van houtafval voor (mee-)verbranding. Er wordt enkel onbehandeld houtafval 
en behandeld niet-verontreinigd houtafval geshredderd (maximum 600 ton/d en 40.000 
ton/j). Oorspronkelijk werd deze rubriek slechts voor een beperkte termijn tot uiterlijk 17 
augustus 2024 aangevraagd, maar dit werd geschrapt bij het eerste wijzigingsverzoek. 

- Het schrappen van:  

- de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van grond en steenpuin 

- de opslag en mechanische behandeling (shredderen en ontijzeren) van restafval 

- de opslag van 25.000 l mazout in een gecompartimenteerde, ondergrondse houder, 
van 1.000 l mazout in een bovengrondse houder en 3.000 l diesel in een mobiele 
bovengrondse houder. Deze tanks werden verwijderd, nieuwe tanks werden 
geplaatst. 

- de grondwaterwinning voor 450 m³/jaar uit een put van 41m. Deze winning werd 
reeds in 2017 buiten gebruik gesteld. Dit werd ook gemeld aan VMM. Sindsdien 
wordt oppervlaktewater als alternatief gebruikt. 

- Diverse uitbreidingen, regularisaties of verplaatsingen van eerder vergunde rubrieken, 
onder meer: 

- verplaatsen opslag AEEA 

- uitbreiding opslaghoeveelheid bouw- en sloopafval en aanverwanten (+650 ton), grof 
vuil, huisvuil en bedrijfsrestafval (+50 ton), de opslag en sortering van bouw- en 
sloopafval (+1.500 ton), de opslag- en overslaghoeveelheid metaalafval (+1.460 ton), 
de opslag en sortering van textiel (+90 ton), de opslag van gemengde, droge niet-
gevaarlijke afvalfracties (+50 ton), de opslag van oliën (464 l) en vetten (320 l), airco’s 
(+14,74 kW), de opslag van bijtende (+432 kg), schadelijke (+1.339 kg) en 
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (+1.527 kg) 

- schrappen van de opslag/overslag van kalk (100 ton), energierijke afvalstoffen (50 
ton), een bovengrondse enkelwandige houder voor hydraulische olie (1.350 l), een 
kolomboor (1 kW) 

- vermindering van de opslag van asbesthoudend afval (-20 ton), van gevaarlijk 
behandeld houtafval (-75 ton) en van steen-, beton- en asfaltpuin (-1.000 ton) 

- regularisatie van de opslag van niet-gevaarlijke (2 ton) en gevaarlijke (2 ton) 
batterijen, de opslag en sortering van keramiek (50 ton), de opslag van afvalolie 
(1.000 l) en diverse oliën (5.000 l), een compressor (18,5 kW), opslag van gassen 
(400 l) 
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- het aanpassen van de lozingsdebieten volgens de nieuwe berekeningen van de VMM en 
de regularisatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater  

- Het aanvragen van nieuwe rubrieken (regularisaties) voor de opslag van maximaal 40 ton 
dierlijke bijproducten categorie 3, opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 
(500 l) en de opslag van diesel/gasolie in bovengrondse houders (een 
gecompartimenteerde bovengrondse dubbelwandige houder van 49.950 l en een 
bovengrondse dubbelwandige houder van 1.150 l). 

Tevens worden een aantal bijstellingen/afwijkingen gevraagd in verband met de controle-
inrichting voor de lozing van het bedrijfsafvalwater, gebruik geijkte weegbrug, aan- en 
afvoeruren afvalstoffen en uren rustverstorende werkzaamheden, het groenscherm en 
BBT14 voor de mechanische behandeling van onbehandeld en behandeld niet-verontreinigd 
houtafval.  

Momenteel staan de vergunningen op naam van de nv Renewi. De laatste maanden werden 
binnen de Renewi groep België verscheidenen veranderingen doorgevoerd. De behandeling 
van niet-gevaarlijke afvalstoffen zal ondergebracht worden in Renewi Belgium nv. Renewi nv 
zal zich in hoofdzaak toeleggen op het transport van afvalstoffen. Om de continuïteit van de 
erkenningen en vergunningen te garanderen wordt in een overgangsperiode (1 jaar) de 
vergunning voor deze op beide namen aangevraagd. Nadien worden de activiteiten 
ondergebracht in Renewi Belgium nv. 

Wat de sh’s betreft gaat het onder meer over het bouwen van een nieuwe stockageruimte en 
overkapping boven de buitenbunkers, de uitbreiding van de vrachtwagenparking en een 
reeks regularisaties (uitbreiding personenparking, aanleg tankeiland, steenslagverharding 
achter sorteerloods, pomphuis, ondergrondse waterzuiveringsinstallatie). 

AGOP Milieu merkt op dat de aanvraag onduidelijk is voor wat precies beoogd wordt met 
aanduiding van perceel 647 G. Zo worden in het magazijn achteraan en op perceel 647 g 
zelf geen iioa aangeduid. 
Bij opgave van de oppervlakte van het terrein (4,8 ha) wordt ook geen rekening gehouden 
met perceel 647 g. Ook het uitvoeringsplan is hierin onduidelijk. Perceel 647 g dient 
uitgesloten te worden van vergunning. 

* 
*    * 

Ingevolge de deels ongunstige adviezen van de VMM, AGOP Milieu, de provinciale 
deskundigen en de povc en de bemerkingen van het Havenbedrijf en de gemeente Beveren 
werd op 2 januari 2023 via een wijzigingsverzoek een derde projectversie ingediend. Dit 
wijzigingsverzoek werd op 5 januari 2023 aanvaard. Gezien het wijzigingsverzoek mogelijks 
een schending van de rechten van derden met zich meebrengt werd een nieuw openbaar 
onderzoek georganiseerd en werden nieuwe adviezen gevraagd (art. 30 OVD).  
De beslissingstermijn wordt aldus met zestig dagen verlengd (art. 32§2 OVD). 

In het stedenbouwkundige luik werden enkel de kadastrale perceelnummers correct 
aangeduid bij de stedenbouwkundige locatie. Voor het overige heeft het wijzigingsverzoek 
heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

Het wijzigingsverzoek omvat: 

- De GPBV-rubriek 2.4.3.b.2° (het shredderen van houtafval voor (mee-verbranding) werd 
oorspronkelijk aangevraagd voor een beperkte termijn tot 17 augustus 2024. Deze 
beperkte termijn werd geschrapt. 
Het dossier werd na overleg met AGOP Milieu aangepast om een permanente afwijking 
op BBT14d aan te vragen.  

- In de bijlage RXbis wordt uitdrukkelijk gespecificeerd dat het gebroken hout in bunkers 
onder overkapping en op de speciaal uitgeruste buitenopslagzone achteraan het terrein, 
zal liggen. Op vraag van AGOP Milieu wordt vermeld dat voor de niet BREF-plichtige 
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houtstromen dezelfde stofemissiebeperkende maatregelen toegepast worden.  
De gescheiden verwerking van de soorten houtafval werd uitdrukkelijk vermeld.  
Het verschil in geproduceerde stoffractie bij een traagdraaiende shredder ten opzichte van 
een sneldraaiende shredder en de stofemissiebeperkende maatregelen op de shredder 
werden opgenomen.  
Een toelichting hoe de waterinjectie in de shredder werd uitgevoerd werd opgenomen.  
De verwijzingen naar een afwijking op BBT25 werden verwijderd. 

- De rubrieken, debieten en bijlagen voor het lozen van het huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater werden aangepast conform het advies van de VMM. Dit betekent 
enerzijds dat door het voorzien van een controleput de stromen huishoudelijk afvalwater 
en bedrijfsafvalwater (hemelwater van de tankpiste) apart kunnen gecontroleerd worden 
en dus ook apart vergund moeten worden en dat anderzijds het aangevraagde debiet van 
het bedrijfs-afvalwater onder rubriek 3.6.3.2° beperkt wordt tot 200 m³/dag. 

- In de bijlagen R2 en R2A gebeurde een toevoeging ter verduidelijking van “geshredderd 
onbehandeld houtafval in bulk overkapt” en “geshredderd behandeld niet verontreinigd 
houtafval bulk overkapt en bulk buiten” (rubrieken 2.2.2.b.2° en 2.4.3.b2°). 

- In de bijlage E4 werd het deel over de mechanische behandeling van groenafval en GFT-
afval verwijderd gezien dit niet van toepassing is en ook niet aangevraagd wordt; 
In dezelfde bijlage zijn nog twee extra paragrafen opgenomen over de genomen 
maatregelen, staat een extra verwijzing naar de bijlagen RXbis en Q4 en is onder punt 9 
een gele markering voorzien bij de cellen die zijn toegevoegd/veranderd in deze tabel. 

- Een geluidstudie werd toegevoegd. 

- De bijstelling voor het plaatsen van een controle-inrichting werd geschrapt. Door het 
uitsplitsen van het lozingsdebiet cfr. het advies van de VMM is het debiet kleiner dan de 
drempels voor het plaatsen van een controle-inrichting zodat de vraag niet meer relevant 
is. 

- Zoals hoger reeds vermeld werd de gevraagde afwijking op BBT25 geschrapt aangezien 
BBT25 niet toepasbaar is (niet mogelijk om de diffuse emissies te geleiden naar een 
geleid emissiepunt. 

- Op het uitvoeringsplan (bijlage C8c) werd de nummering zoals weergegeven in de 
inventarislijst vervolledigd en aangepast. 

* 
*    * 

 

Ingevolge het ongunstig advies van de Hulpverleningszone Centrum naar aanleiding van het 
wijzigingsverzoek met termijnverlenging werd op 24 februari 2023 via een nieuw 
wijzigingsverzoek een 4de projectversie ingediend. Dit wijzigingsverzoek werd op 27 
februari 2023 aanvaard en er werd opnieuw advies gevraagd aan de Hulpverleningszone 
Centrum. 

Naast een aanpassing van het constructieplan stockageruimte voor de brandweer 
(toevoeging van een deur in de sectionaal poort van de archiefruimte) en bijkomende 
verduidelijkingen inzake de brandveiligheids-aspecten werd ook een aangepaste versie van 
de geluidstudie opgeladen met verduidelijkingen zoals gevraagd door AGOP Milieu. 

Verder werden nog volgende (kleinere) wijzigingen opgenomen: 

- In bijlage E3 gebeurde nu ook de opsplitsing van de lozingsdebieten in bedrijfsafvalwater 
en huishoudelijk afvalwater. Dit was een vergetelheid bij het vorige wijzigingsverzoek. 

- In de indelingslijst C4b met de aangevraagde toestand werden de rubrieken 2.4.3.b)2°, 
3.2.2.a) en 3.4.1.a) aangepast cfr. rubriekentabel. De legende bij het uitvoeringsplan werd 
aangepast voor de debieten van het afvalwater. Ook dit was een vergetelheid bij het 
vorige wijzigingsverzoek. 
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- Toevoegen van een uitvoeringsplan met aanduiding van de stofnetten. 

Deze wijzigingen zijn niet van die aard dat ze rechten van derden kunnen schenden en 
moeten bijgevolg niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Middels dit besluit 
worden de wijzigingen aanvaard. 

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:  

• de hernieuwing van de milieuvergunning van 28 augustus 2003 en volgende 

• de wijziging door:  

- het verplaatsen van de opslag van de afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) 

- verschuiving opslag 10 ton gevaarlijk AEEA, 30 ton KGA en 30 ton oliehoudend 
garageafval naar rubriek 2.1.1.b) 

- het verminderen van de opslag van asbesthoudend afval in containers met 20 ton en 
wijziging naar louter opslag in plaats van opslag en overslag 

- schrappen van de opslag/overslag van kalk (100 ton) 

- het verminderen van de opslag/overslag van gevaarlijk behandeld houtafval met 75 
ton 

- het verminderen van de opslag van steen-, beton- en asfaltpuin ikv sortering met 
1.000 ton 

- het schrappen van de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van 
grond- en steenpuin 

- het schrappen van de opslag en mechanische behandeling (shredderen en 
ontijzeren) van restafval 

- een aanpassing van de lozingsdebieten van het bedrijfsafvalwater cfr. de nieuwe 
berekeningswijze van de VMM 

- het verwijderen van 2 verdeelslangen voor mazout en vervangen ervan door en een 
verdeelslang gasolie en een verdeelslang diesel 

- het schrappen van de opslag van 25.000 l mazout in een gecompartimenteerde, 
ondergrondse houder, van 1.000 l mazout in een bovengrondse houder en 3.000 l 
diesel in een mobiele bovengrondse houder 

- het schrappen van een kolomboor van 1 kW 

- het stopzetten van de grondwaterwinning voor 450 m³/jaar uit een put van 41m 

• de uitbreiding met/van:  

- de opslag en overslag van 650 ton bouw- en sloopafval en aanverwanten, 1.460 ton 
metaalafval (ikv op- en overslag) en 360 ton metaalafval (ikv opslag en sortering), 2 
ton niet-gevaarlijke en 2 ton gevaarlijke batterijen, 50 ton grof vuil, huisvuil en 
bedrijfsrestafval 

- de opslag en sortering van keramiek (50 ton)de opslag en sortering van textiel (+90 
ton), de opslag en sortering van gemengde, droge niet-gevaarlijke afvalfracties (+50 
ton), de opslag en sortering van bouw- en sloopafval (+1.500 ton) 

- de opslag en overslag van maximaal 40 ton dierlijke bijproducten categorie 3 

- het opnemen van de GPBV-rubrieken 2.4.5. (opslag 150 ton gevaarlijke afvalstoffen) 
en 2.4.3.b.2° (shredderen maximaal 600 ton/d – 40.000 ton/j houtafval) 

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater (lozingspunt B) 

- de opslag van brandbare vloeistoffen met 5.434 l 
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- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen 

- een compressor van 18,5 kW en airco’s van 14,74 kW 

- de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een waterinhoud van 400 l 

- de opslag van 28.003 kg diesel en 8.077 kg gasolie in een gecompartimenteerde 
bovengrondse dubbelwandige houder van 49950 liter en van 943 kg gasolie in een 
bovengrondse dubbelwandige houder van 1.150 liter 

- de opslag van 432 kg bijtende, 1.339 kg schadelijke stoffen en 1.527 kg 
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen in vaten  

- de opslag van 500 l gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen 

• de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, 
brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening. 

Opmerkingen 

- Aangezien er in de containers naast de limitatieve lijst van kga ook andere gevaarlijke 
afvalstoffen kunnen voorkomen als non-conformiteit, wenst OVAM dit te vergunnen als 
‘ander gevaarlijk afval’ i.p.v. enkel kga. Dit werd zo aangepast bij de rubrieken 2.1.1.b) (30 
ton ander gevaarlijk afval in plaats van 30 ton kga). 

- OVAM merkt op dat onder rubriek 2.1.2.d) de op- en overslag vergund wordt van niet- 
gevaarlijk afvalstromen die als monostroom worden aangevoerd. De op- en overslag van 
gemengde afvalstromen zoals bouw- en sloopafval, die ook aangevraagd werd onder 
rubriek 2.1.2.d), moet uit die rubriek geschrapt worden en vergund worden onder rubriek 
2.1.2.f). Dit werd zo aangepast bij de rubrieken. 

- De op- en overslag van 250 ton gemengde afvalstromen (grof vuil, huisvuil en 
bedrijfsrestafval) wordt aangevraagd. Het gaat om gemengd afval dat via ophaalrondes 
wordt ingezameld. Uit bijkomende vragen die door OVAM aan de aanvrager werden 
gesteld, blijkt dat 200 ton hiervan gelijkaardig bedrijfsrestafval is en de overige 50 ton 
grofvuil en huisvuil. Dit werd zo aangepast bij de rubriek 2.1.2.f). 

- In principe zijn alkalinebatterijen niet-gevaarlijk afval. Maar het is moeilijk om in de praktijk 
het verschil te kunnen zien tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke batterijen. Dit blijkt ook 
uit contact met de aanvrager. Daarom dient de op- en overslag van de alkalibatterijen 
vergund te worden bij de andere batterijen, onder de rubriek voor gevaarlijk afval 
(2.1.2.f)). Dit werd zo aangepast bij de rubrieken (2 ton batterijen werd geschrapt uit 
rubriek 2.1.2.d)). 

- De 50 ton keramiek en het asfaltpuin (niet-teerhoudend) zijn geen inerte materialen en 
moeten dus vergund worden onder rubriek 2.2.1.d)1°. Nadat de exploitant hiervan op de 
hoogte werd gebracht door de OVAM, gaf hij aan dat hij zich wenst te vergunnen voor 500 
ton steenpuin- en beton onder rubriek 2.2.1.a) en 50 ton keramiek en 100 ton asfaltpuin 
(niet-teerhoudend) onder rubriek 2.2.1.d)1°. Dit werd zo aangepast bij de desbetreffende 
rubrieken. 

- Onder rubriek 2.2.1.d)2° werd de opslag en sortering van 100 ton steenpuin, betonpuin en 
asfaltpuin (niet-teerhoudend) aangevraagd. Het steenpuin en betonpuin moet vergund 
worden onder de rubriek voor opslag en sortering van inert afval (2.2.1.a)). Niet-
teerhoudend asfalt blijft onder rubriek 2.2.1.d)2° vergund. Dit werd zo aangepast bij de 
rubrieken. 

- OVAM wenst ook op te merken dat onder rubriek 2.2.1.c)2° de afvalstromen vergund 
moet worden die gemengd worden aangevoerd en de fracties die hier worden 
uitgesorteerd. De opslag en sortering van afvalstoffen die als monostromen worden 
aangevoerd, moet vergund worden onder rubriek 2.2.1.d)2°. Uit contact van de OVAM 
met de aanvrager blijkt dat harde kunststoffen, kunststoffolie, metaal, kabelafval, rubber 
en textiel hoofdzakelijk als monostromen worden geaccepteerd, onder meer van 
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recyclageparken en van containers met selectieve inzameling. Deze moeten dus ook 
vergund worden onder rubriek 2.2.1.d)2°. Dit werd ook zo aangepast bij de rubrieken. 

- Bij rubriek 2.4.3.b) 2° wordt een jaarverwerkingscapaciteit van 40.000 ton/jaar opgegeven; 
in addenda R2a en overzicht stuivende stoffen is dit 80.000 ton/jaar (het dubbele); ook de 
dagcapaciteit stemt niet volledig overeen. Het aangevraagde in de rubriekenlijst blijft hier 
behouden. 

- Op een aantal plaatsen in de aanvraag wordt melding gemaakt van het mechanisch 
behandelen van groenafval. Deze activiteit kan dan niet worden uitgevoerd, gezien niet 
aangevraagd in een Vlarem- rubriek. Deze activiteit werd geschrapt uit de aanvraag bij 
het wijzigingsverzoek. 

Bijstellingen 

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:  

- art. 5.2.1.2§2 inzake het gebruik van een geijkte weegbrug 

- art. 5.2.1.2§3 inzake de tijdstippen van aan- en afvoer van de afvalstoffen 

- art. 5.2.1.5§5 inzake de aanleg van een groenscherm 

- art. 5.2.1.6§4 en 5.15.0.6§1 inzake rustverstorende werkzaamheden 

Het bedrijf vraagt volgende afwijkingen van de sectorale voorwaarden van VLAREM III aan:  

- art. 3.14.2.4.6.4° voor de mechanische behandeling van onbehandeld en behandeld niet-
verontreinigd houtafval (BBT14) 

Stedenbouwkundige handelingen 

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag: 

- Regularisatie van de aanleg van een uitbreiding van de personeelsparking 

- Uitbreiding van de parking vrachtwagens 

- Regularisatie van een tankeiland 

- Bouwen van een stockageruimte aansluitend op de wasplaats 

- Regularisatie van een betonplaat 

- Bouwen van een overkapping boven stockage afvalmateriaal 

- Regularisatie van een semi-verharding 

- Regularisatie van de plaatsing van een container (pomphuis) 

- Regularisatie van de plaatsing van een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie en 
omgevingsaanleg. 

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten 

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Op basis 
van de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten 
worden geen significante grensoverschrijdende effecten verwacht. 

Openbaar onderzoek over PIV2 

Het openbaar onderzoek liep van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 
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Adviezen over PIV2 

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem 

GUNSTIG op 4 november 2022 

mits het naleven van volgende voorwaarden: 

- Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens 
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden 
verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 

- De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, 
weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk 
herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat 
herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot 
herstel op zijn kosten.  

- Iedereen die grondwerken plant moet een planaanvraag uitvoeren via het KLIP 
(www.klip.be)  

- De kosten voor de aanpassingen van nutsleidingen, verplaatsen openbare verlichting, 
vellen/verplaatsen van bomen tengevolge van de vergunde werken zijn ten laste van de 
bouwheer. Het verlenen van deze vergunning doet geen rechten ontstaan met betrekking 
tot aanpassingen van het openbaar domein of privaat domein met betrekking tot het 
rooien van bomen, aanpassingen groenvoorzieningen, opritten, voetpaden enz…. 

- De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient bij de uitvoering van de werken de nodige 
maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de arbeiders 
en van de omwonenden van de bouwplaats.  

- Deze vergunning doet geen rechten ontstaan met betrekking tot het verkrijgen van andere 
vergunningen welke dienen te worden afgeleverd inzake de wetgeving ruimtelijke 
ordening of andere wetgevingen.  

- Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder of zijn indeplaatsgestelde niet van de 
verplichtingen die voortvloeien uit andere wetgevingen o.m. burgerlijk wetboek (bv 
muurovername, erfscheidingen), enz … .  

- In voorkomend geval de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 
strikt na te leven. 
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Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

GUNSTIG op 10 november 2022  

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:  

- de maximale opslag van afvalstoffen die aanwezig kan zijn op de inrichting van Renewi 
Belgium nv en Renewi nv in de Durmakker weg te Evergem bedraagt 9.000 ton niet-
gevaarlijk afvalstoffen en 164 ton gevaarlijke afvalstoffen. Deze maximale 
opslaghoeveelheden mogen toegepast worden, op voorwaarde dat de afvalstoffen op 
regelmatige basis worden verwerkt en/of afgevoerd.  

- een sorteerinrichting zonder kwaliteitsborgingssysteem voor puin, mag geen uitgesorteerd 
puin (LMRP en HMRP) of sorteerzeefpuin afvoeren naar een breekinstallatie.  

- droge niet-gevaarlijke afvalfracties mogen samen worden ingezameld, zoals bv. bij de 
ontruiming van een inboedel, op voorwaarde dat het samenvoegen de hoogwaardige 
verwerking van de verschillende fracties niet in het gedrang brengt, deze nadien volledig 
worden uitgesorteerd op een vergunde inrichting en er een contract wordt afgesloten met 
de klant waarin staat welke fracties samengevoegd mogen worden. 

- de monostromen alsook de verschillende gemengde afvalstromen (bouw- en sloopafval, 
bedrijfsrestafval, de droge niet-gevaarlijke gemengde fracties, grofvuil en huisvuil) moeten 
in verschillende batches uitgesorteerd worden op de sorteervloer. Deze afvalstromen 
alsook de voorgesorteerde fracties mogen niet gemengd worden. 

en volgende aandachtspunten: 

- Als tijdens ophaalrondes bedrijfsrestafval ook huishoudelijk restafval wordt ingezameld, 
moeten de cijfers over het huishoudelijk restafval worden doorgegeven aan het lokale 
bestuur.  

- Vanaf 1 januari 2023 mogen in containers met bedrijfsrestafval enkel nog transparante 
zakken gebruikt worden.  

- Voor de inzameling van dierlijk bijproduct categorie 3 (o.a. gft) dient er in het kader van de 
Verordening 1069/2009 en 142/2011 ook een erkenning bij de OVAM aangevraagd te 
worden.  

- Inzake het handelen en afvoeren van asbestafval dienen de richtlijnen uit de omzendbrief 
van 27 augustus 2008 over het omgaan met asbest in Vlaamse sorteercentra te worden 
nageleefd.  

- Het aeea moet op een milieuverantwoorde wijze opgeslagen worden conform artikel 
5.2.5.2 van Vlarema 

- Bij de aanvoer van containers met asfalt moet er een PAK-test gedaan worden om na te 
gaan of het gaat over teerhoudende of niet-teerhoudende asfalt.  

- De opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober 
en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is 
de termijn beperkt tot 2 maanden.  

- De acceptatiecriteria voor bouw- en sloopafval moeten overeen komen met hoe deze 
afvalstroom staat omschreven in artikel 1.2.1.§2.11°/1.  

- Klanten die een container huren voor de ontruiming van een inboedel dienen 
geïnformeerd te worden dat herbruikbare materialen apart gehouden moeten worden voor 
hergebruik.  

- Als een container met bouw- en sloopafval of droog niet-gevaarlijk gemengd afval 
aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen bevat waardoor de vracht niet voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden, is dit bedrijfsrestafval en moet voldaan worden aan afdeling 5.5 
van het Vlarema. 
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- Uitgesorteerde afvalstoffen die nog brandbare afvalstoffen bevatten mogen niet afgevoerd 
worden om te storten (D1).  

- Uitgesorteerde afvalstoffen mogen enkel rechtstreeks naar verbranding (D10/R1) 
afgevoerd worden, op voorwaarde dat deze niet-recycleerbaar zijn volgens de meest 
geschikte en beschikbare technieken. 

- Onbehandeld houtafval dat als monostroom wordt aangeleverd, dient als monostroom 
afzonderlijk opgeslagen en verwerkt worden. Dit mag enkel afgezet worden richting 
materiaalrecyclage. 

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie 

STILZWIJGEND GUNSTIG  

Fluxys Belgium NV 

GUNSTIG op 04 oktober 2022, 

Te allen tijde dienen zowel de specifieke voorwaarden als de veiligheids-maatregelen uit het 
advies te worden nageleefd. 

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht 

DEELS GUNSTIG DEELS ONGUNSTIG op 7 november 2022 

ONGUNSTIG voor: 

- het lozen van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1574 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.b). 

VMM acht het mogelijk, o.b.v. bijgevoegd rioleringsplan, om ter hoogte van de tankpiste, 
meer bepaald t.h.v. de KWS-afscheider, een controleput te voorzien zodanig de stroom 
bedrijfsafvalwater wél afzonderlijk kan gecontroleerd worden van het huishoudelijk 
afvalwater. Het is dan ook opportuun om de stroom hemelwater tankpiste (1,38 m³/uur 
– 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar) en stroom huishoudelijk afvalwater (0,62 m³/uur – 6,46 
m³/dag – 1500 m³/jaar) afzonderlijk te vergunnen. 

- het lozen van maximaal 240 m³/dag bedrijfsafvalwater na zuivering (regenwater 
opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de openbare riolering. (rubriek 3.6.3.2.) 

Er wordt een dagdebiet van 240 m³/dag gevraagd. Gelet op de beschikbare 
analyseresultaten waaruit blijkt dat BZV < 100 mg/L, wordt de lozing bij een debiet > 200 
m³/dag beschouwd als verdund afvalwater met potentieel verstorend effect voor de 
ontvangende RWZI. Gezien de aanwezig buffering op het terrein en het afstemmen van 
de debieten op de maximaal capaciteit van de aanwezige lozingsconstructie, acht VMM 
het mogelijk om het dagdebiet te beperken tot 200 m³/dag. Het uur en jaardebiet 
kunnen behouden blijven, conform aangevraagd. Zoals reeds gesteld, dient het 
lozingsdebiet wel verder opgevolgd te worden. 

GUNSTIG voor: 

- het aspect lucht 
Voor het verzoek tot afwijking van art. 3.14.2.4.6.4° (BBT14d), art. 3.14.3.1.2 en 
3.14.3.1.3 (BBT25) sluit de VMM zich aan bij het advies van AGOP-M. 

- het lozen van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de DWA-riolering (rubriek 3.2.2.a.), mits er gehouden wordt aan de 
algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.  

- het lozen van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.a), mits er gehouden 
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wordt aan de algemene en sectorale (52-KWS) voorwaarden voor lozing van 
bedrijfsafvalwater in de riolering, en volgende bijzondere voorwaarde:  
Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om 
de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid 
toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 
4.2.5.1.1. van VLAREM II. De controle-inrichting dient zodanig ingepland te worden dat 
het bedrijfsafvalwater van de tankpiste apart van het huishoudelijk afvalwater kan 
gecontroleerd worden.  

het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag – 11634 m³/jaar bedrijfsafvalwater na 
zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de DWA-riolering. 
(rubriek 3.6.3.2.), mits er gehouden wordt aan de algemene en sectorale (48b) 
lozingsnormen voor lozing in de riolering, en volgende bijzondere lozingsnormen: 

Parameters  
(mg/l tenzij anders vermeld) 

Bijzondere 
lozingsnorm 

Zwevende stoffen  300 

Totaal fosfor 10 

Totaal koper  0,075 

Totaal nikkel 0,060 

Totaal lood  0,075 

Totaal zink 0,8 

Barium  0,105 

Boor 2,1 

Naftaleen 0,0002  

Fenanthreen 0,0008 

Fluoranteen  0,0008 

Benzo(a)anthraceen  0,0003 

Chryseen 0,001 

Som benzo(b+k)fluoranteen (µg/l)  0,4 

Benzo(a)pyreen 0,00025 

Som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-
c,d)pyreen (µg/l)  

0,3 

Acenaftyleen 0,004 

Acenafteen  0,0003 

Fluoreen 0,002 

Anthraceen  0,0002 

Pyreen 0,0006 

Antimoon  0,1 

Kobalt 0,0006 

Molybdeen  0,350 
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Seleen 0,003 

Telluur  0,100 

Tin 0,040 

Titanium  0,100 

Zilver 0,0004 

Benzeen  0,010 

Tolueen 0,090 

Dichloormethaan  0,020 

PCB som 7 (µg/l) 0,0002 

Arseen  0,005 

Cadmium 0,0008 

Chroom  0,050 

Kwik  < rap. grens 

Volgende bijzondere voorwaarden dienen bijkomend nog van toepassing gesteld: 

- Gedurende minstens 1 jaar, startende vanaf moment van verlenen van de vergunning, 
dient het bedrijf het lozingsdebiet (dag- en jaardebiet) van het effluent van de 
waterzuivering te monitoren. De gegevens dienen gebundeld bezorgd te worden aan 
VMM via vergunningen.ge@vmm.be. Indien nodig past het bedrijf het lozingsdebiet aan. 

- Door een erkend deskundige water dient te worden onderzocht 
o De mogelijkheid tot hergebruik van het gezuiverde effluent van de waterzuivering 
o De mogelijkheid tot lozen van het gezuiverde effluent van de waterzuivering in 
oppervlaktewater, rekening houdende met de sectorale lozingsnormen 48a. 
De studie dient gebaseerd te zijn op analyses van het effluent, na stopzetting van de 
opslag van het hout op de site Renewi Evergem. Bij opstart en afsluiten van de studie 
dient een overleg ingepland te worden met VMM. De studie wordt ten laatste op 31 
december 2025 bezorgd aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be.  

- Door een erkend labo dienen, aanvullend op de meetcampagne, minstens 
driemaandelijkse analyses uitgevoerd te worden op de parameters vermeld in de 
bijzondere en sectorale lozingsnormen. De analyses dienen genomen te worden bij 
regenweer. De analyseresultaten worden bezorgd aan VMM via 
vergunningen.ge@vmm.be. Bij de analyses dient aangegeven te worden of er nog 
houtafval werd opgeslagen. 

- Binnen de 6 maanden bezorgt het bedrijf een aangepast rioleringsplan met hierop de 
gewijzigde situatie inzake lozing huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater van de 
tankpiste. Er dient duidelijk te zijn waar het controlepunt gelegen is. 

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies 

GEEN ADVIES op 8 november 2022  

Departement Omgeving - milieuadvies 

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 16 december 2022 
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ONGUNSTIG voor: 

- het perceel EVERGEM 2 AFD, sectie E, perceel 0647/00G000 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° 

- de gevraagde bijstelling op VLAREM II, art. 5.2.1.6 §4 en artikel 5.15.0.6.§ 1. 

- de gevraagde bijstelling op VLAREM II, art. 5.2.1.5 §5 

- Overwegende: 

- de aanvraag is onduidelijk voor wat precies beoogd wordt met aanduiding van perceel 
647g. Zo worden in het magazijn achteraan en op perceel 647g zelf geen iioa aangeduid. 
Bij opgave van de oppervlakte van het terrein (4,8 ha) wordt ook geen rekening gehouden 
met perceel 647 g. Ook het uitvoeringsplan is hierin onduidelijk. 

- de aanvraag bevat voor wat betreft de houtactiviteiten onvolledige en tegenstrijdige 
informatie. De motivatie van de aanvraag zoals opgenomen in Q4 kan niet worden 
aanvaard (zie verder punt ‘GPBV-evaluatie’). 

- parallel met gelijkaardige dossiers acht AGOP Milieu het relevant dat voor de 
shredderactiviteiten en mechanische handelingen met kraan buiten de daguren de 
conformiteit met de geluidsvoorwaarden wordt aangetoond. De aanvraag bevat geen 
geluidstudie. 

- op het uitvoeringsplan zoals nu bij de aanvraag toegevoegd is geen groenscherm 
ingetekend. De gevraagde bijstelling kan wel gunstig worden geadviseerd op voorwaarde 
dat het uitvoeringsplan wordt verduidelijkt. 

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke 
algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere 
milieuvoorwaarden:  

M.b.t. afvalwater 

AGOP Milieu volgt de voorwaarden van VMM, mits toevoeging van de 6-maandelijkse 
monitoring van PFOS en PFOA, tenzij aangetoond wordt dat deze parameters als niet 
relevant kunnen worden aangemerkt. 

M.b.t stationair draaien van motoren 

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de 
bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij 
het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.. 

Afvalstoffen 

- In afwijking van art. 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag voor de registratie van de per schip 
afgevoerde afvalstoffen gebruik gemaakt worden van de waterverplaatsingsbalansen 
voor en na belading van het schip. De bepaling van het aangevoerde tonnage per 
schip gebeurt op basis van een in- en uitpeiling van de inzinking van het schip voor en 
na het laden en de bij het schip horende geijkte meetbrief. 

- In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II is laden en lossen van afvalstoffen 
toegelaten voor volgende activiteiten op volgende tijdstippen: 
o laad- en losactiviteiten aangevoerd per binnenschip: van 5u00 tot 22u00, op 

weekdagen en zaterdag, niet op zon- of feestdagen; 
o Laad- en losactiviteiten op de site en transporten per vrachtwagen: volcontinu, op 

weekdagen en zaterdag, niet op zon- of feestdagen. 

- De sorteer- en scheidingsactiviteiten met kraan zijn niet toegestaan tussen 19u en 7u 
en op zon- en feestdagen; 

- Het aangevoerde GFT wordt gekipt in de sorteerhal en de dag zelf terug opgeladen in 
afgesloten lekdichte containers in functie van een zo snel mogelijke rendabele afvoer. 
De oplading in afgesloten lekdichte containers gebeurt ook in de loods. 
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- Om geurhinder te beperken, dient het groenafval regelmatig naar een vergunde 
groencompostering te worden afgevoerd. Ter optimalisatie van de kwaliteit van het 
ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in 
functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 
week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het 
grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. 

- De afvalstoffen mogen niet hoger opgeslagen worden dan de hoogte van de 
keermuren. 

- Er mogen geen afvalstoffen worden opgeslagen op de kade. 

- Het bedrijf dient verspreiding van het zwerfvuil maximaal te voorkomen en dient op 
regelmatige tijdstippen het zwerfvuil op de inrichting op te kuisen. Extra aandacht dient 
besteed te worden aan het zwerfvuil langsheen de omheining en nabij het 
groenscherm. 

- De oprit en afrit van de inrichting alsook de bedrijfsvloeren dienen op regelmatige basis 
te worden geruimd 

Hulpverleningszone Centrum 

GUNSTIG op 11 oktober 2022 

mits te voldoen aan de maatregelen en reglementeringen vermeld in het 
brandpreventieverslag. 

- Met betrekking tot het industriegebouw worden volgende aandachtspunten meegegeven:  

- De nieuwe stockageruimte moet voorzien worden van een deur naar buiten. 

- Het voorzien van branddetectie in het pomphuis.  

- Met betrekking tot de milieutechnische aspecten worden volgende aandachtspunten 
meegegeven: 

- De brandweer moet geïnformeerd welke maatregelen door de directie genomen 
zullen worden, teneinde afvalopslag hoger dan de verticale wanden permanent te 
voorkomen.  

- Voorzien van een container voor onderdompeling van materialen. 

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde 

GUNSTIG op 9 december 2022 

mits het voldoen aan volgende bijzondere voorwaarden: 

- Tijdens het laden en lossen van schepen wordt het jaagpad ter hoogte van de vestiging 
afgesloten. Dit dient steeds vooraf gemeld te worden (via https://www.visuris.be) en er 
dient telkens signalisatie geplaatst te worden ter hoogte van de kruisingen met 
Durmakker. Dit is van belang voor hulpdiensten (en andere gebruikers van het jaagpad). 

- De (vracht)wagens van Renewi mogen niet op het jaagpad rijden, gemotoriseerd 
(vracht)verkeer is, op enkele beperkte uitzonderingen na, niet toegelaten. 

- Na het laden en lossen blijft regelmatig (hout)afval op de kaaimuur liggen. Afval en 
houtsnippers dienen steeds opgeruimd te worden. Gevaarlijke afvalstoffen mogen nooit 
hoger dan de betonblokken gestapeld te worden en stof dient vermeden te worden. 

- De kaaimuur en stootrand dienen in oorspronkelijke staat hersteld te worden. 

Opgemerkt wordt dat De Vlaamse Waterweg op 10 november 2022 een ongunstig advies 
verleende voor voorliggend project. Naar aanleiding van dit advies werd er een replieknota 
opgemaakt waarin Renewi uiteenzet hoe ze tegemoet zullen komen aan de door De 
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Vlaamse Waterweg ongunstig beoordeelde aspecten (nota werd op 5 december 2022 op het 
Omgevingsloket geplaatst via ‘verstuur een bericht’). De voorgestelde maatregelen voldoen 
en bijgevolg herziet De Vlaamse Waterweg haar advies. 

Provinciale deskundigen milieu en ruimte 

Met betrekking tot de IIOA 

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG 

ONGUNSTIG voor: 

- het perceel EVERGEM 2 AFD, sectie E, perceel 0647/00G000 

- het lozen van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1.574 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.b). 

- het lozen van maximaal 240 m³/dag bedrijfsafvalwater na zuivering (regenwater 
opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de openbare riolering. (rubriek 3.6.3.2.) 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° en de hieraan 
verbonden bijstelling met betrekking tot het verschredderen van het houtafval (verbod 
tussen 19u en 7u); 

GUNSTIG voor: 

- het lozen van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de DWA-riolering (rubriek 3.2.2.a.) 

- het lozen van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.a) 

- het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag – 11634 m³/jaar bedrijfsafvalwater na 
zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de DWA-riolering. 
(rubriek 3.6.3.2.) 

- en het overige 

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale 
milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden. 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf; 

- de lopende vergunning dateert van 28 augustus 2003 en werd door de deputatie 
afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;  

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de vergunning en de 
verandering van de inrichting;  

- de veranderingen betreffen onder meer het opnemen van de GPBV-rubrieken, het 
schrappen van de grondwaterwinning (buiten gebruik sinds 2017) en van de opslag en 
mechanische behandeling van grond en steenpuin en van restafval, diverse uitbreidingen, 
regularisaties of verplaatsingen van eerder vergunde rubrieken en het aanpassen van de 
lozingsdebieten aan de nieuwe berekeningswijze van de VMM;  

- tevens worden een aantal bijstellingen gevraagd (uren, groenscherm, controle-inrichting 
lozen bedrijfsafvalwater, weegbrug); 

- globaal gezien wenst het bedrijf dezelfde afvalstoffen te accepteren zoals eerder vergund 
en is er geen uitbreiding van de te behandelen afvalstoffen, noch van de 
behandelingstechnieken; 

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend; 

- het is onduidelijk wat beoogd wordt met de aanduiding van perceel 647g; hierop zijn geen 
iioa aangeduid en bij de opgave van de oppervlakte van het terrein wordt er ook geen 
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rekening mee gehouden; dit perceel dient dan ook uitgesloten te worden van de 
vergunning; 

- met betrekking tot de lozing van het afvalwater wordt het advies van de VMM gevolgd 
waarbij het mogelijk is om het bedrijfsafvalwater van de tankpiste afzonderlijk te 
controleren door het plaatsen van een controleput; hierdoor kan het huishoudelijk 
afvalwater apart vergund worden en wordt het niet beschouwd als bedrijfsafvalwater; 
tevens wordt het dagdebiet van het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via LP B beperkt 
tot 200 m³ (meer dan 200 m³ betekent lozing van verdund afvalwater op de RWZI en er 
dient dan tevens een Wezer-impactbeoordeling uitgevoerd te worden); 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° worden ongunstig 
geadviseerd in navolging van het advies van AGOP Milieu en de door hen hieromtrent 
uitgevoerde GPBV-evaluatie; 

- de rubrieken werden aangepast nav de bemerkingen van OVAM en AGOP Milieu; 

- de gevraagde bijstellingen kunnen toegestaan worden, zo nodig aangevuld (plan 
groenscherm), behalve deze verbonden met het verschredderen van het houtafval; 

- de nodige voorwaarden worden opgelegd, waarvan een deel hernomen wordt uit de 
lopende vergunningen, teneinde de hinder naar de omgeving te beperken; 

- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en 
milieu tot een minimum beperkt. 

Met betrekking tot de SH 

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur mits het opleggen van volgende 
voorwaarden: 

- het advies van 11 oktober 2022 van de Hulpverleningszone Centrum (ref 032501-
040/PVH/2022) is strikt te volgen 

- het advies van netbeheerder Fluxys van 4 oktober 2022 (ref TPW-OL-2022739356) is 
strikt te volgen 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemming van het gebied 

- aanvraag is in overeenstemming met de principes van een goede ruimtelijke ordening 

- aanvraag geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige bezwaren 

Globaal advies 

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS 
ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd op 16 december 2022: 

ONGUNSTIG voor:  

- het perceel EVERGEM 2 AFD, sectie E, perceel 0647/00G000 

- het lozen van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1.574 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.b). 

- het lozen van maximaal 240 m³/dag bedrijfsafvalwater na zuivering (regenwater 
opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de openbare riolering. (rubriek 3.6.3.2.) 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° en de hieraan 
verbonden bijstelling met betrekking tot het verschredderen van het houtafval (verbod 
tussen 19u en 7u); 

GUNSTIG voor:  

- het lozen van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de DWA-riolering (rubriek 3.2.2.a.) 
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- het lozen van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.a) 

- het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag – 11634 m³/jaar bedrijfsafvalwater na 
zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de DWA-riolering. 
(rubriek 3.6.3.2.) 

- en het overige 

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur onder de 
gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden. 

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc) 

De commissie deed volgende vaststellingen: 

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.  

De provinciale deskundige milieu volgt het advies van AGOP milieu niet inzake de bijstellingen. 

AGOP milieu stelt dat zij ongunstig advies verleende voor het sorteren buiten de dag-uren. Er was 
immers niet aangetoond dat dit geen hinder kan veroorzaken. Bij gelijkaardige activiteiten is er toch 
mogelijks geluidshinder. 

De provinciale deskundige milieu stelt dat men enkel het sorteren met een kraan vraagt. De 
shredder gebruikt men enkel overdag. De kraan die sorteert, zorgt voor heel wat minder 
geluidsproductie. Het bedrijf ligt in industriegebied en er zijn nog nooit klachten geweest. Het lijkt 
niet nodig om daarvoor een volledige geluidstudie te vragen. 

AGOP milieu stelt dat de formulering best gewijzigd wordt. Nu wordt als formulering gebruikt “mits 
respecteren van de VLAREM-normen”. De VLAREM-normen moeten immers altijd gerespecteerd 
worden. We kunnen akkoord gaan met de bijstelling indien als motivering gebruikt wordt “omdat er 
verwacht wordt dat er geen geluidshinder zal zijn”. 

De voorzitter besluit dat deze gevraagde bijstelling voor AGOP kan toegestaan worden mits 
aanpassing van de formulering. 

De provinciale deskundige milieu stelt dat het advies ook ongunstig is voor de gevraagde bijstelling 
i.v.m. het groenscherm. Men vraagt om enkel aan de oostelijke zijde 1 meter groenscherm te 
voorzien. Deze voorwaarde geldt nu al en het groenscherm is ook reeds aangeplant. Het bedrijf 
moet een duidelijker plan opladen op het loket.  

AGOP milieu stelt dat bijzondere voorwaarde 12 is overgenomen uit het advies van de Vlaamse 
Waterweg. De formulering is eigenaardig en bovendien is die voorwaarde al opgenomen in 
voorwaarde 7 inzake de opslag van afvalstoffen. Het is beter om in voorwaarde 7 toe te voegen dat 
de kade na elke laad- of losactiviteit gereinigd moet worden met een eigen of externe 
veegmachine. De beperking van de opslaghoogte staat al in voorwaarde 7. Het voorstel is om 
voorwaarde 12 te schrappen met aanvullingen in voorwaarde 7.  
Er is nu een aandachtspunt opgenomen i.v.m. de opslagtermijnen van het fijn tuinafval. Er wordt 
voorgesteld dit als voorwaarden op te nemen.  

De provinciale milieudeskundige stelt hiermee akkoord te gaan. OVAM had dit als aandachtspunt 
geformuleerd. 

AGOP-Milieu stelt dat er voor de houtactiviteiten komende donderdag een overleg gepland is met 
de exploitant en het studiebureau. 

De voorzitter wijst erop dat 19 januari 2023 de uiterste beslissingsdatum is. 

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie 
aanhoort en hierbij het volgende stelt: 
Het is van belang voor de exploitant dat de houtactiviteiten e.d.m. kunnen doorgaan. Er werd met 
AGOP overlegd en daaruit is gebleken dat een nieuwe projectversie kan opgeladen worden, 
waarbij de argumentatie beter kan afgestemd worden met AGOP, zodanig dat het gevraagde wel 
zou kunnen vergund worden. De door de exploitant gestelde vraag zou inhoudelijk wel mogelijk 
zijn, maar er werd gebruik gemaakt van een foutieve formulering. Zo werd het woord “timing” 
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gebruikt, wat blijkbaar geen argument mag zijn om af te wijken van een BREF-voorwaarde. De 
hoeveelheid en de veiligheid zijn wel afdoende argumenten. Via een nieuwe projectversie wil de 
exploitant hieraan tegemoetkomen. Er was tevens opgemerkt dat een plan niet was toegevoegd. 
Dat plan zat echter in het luik SH en niet in het luik IIOA. Ook dit zal in de nieuwe projectversie 
opgenomen worden, alsook het feit dat er geen activiteit met nummering vermeld is onder de 
overkapping.  

De voorzitter herhaalt dat de timing uiterst krap is en dat de uiterste beslissingsdatum 19 januari is. 

De vertegenwoordiging van de exploitant vraagt of er andere mogelijkheden zijn. De aanvraag 
betreft een hervergunning en de exploitant wil absoluut niet zonder vergunning vallen. De zaken 
i.v.m. Bref staan in het dossier en er is een verwijzing naar gemaakt. Er wordt gevraagd of de 
beslissingstermijn kan verlengd worden. Er zou ook een nieuwe geluidstudie worden toegevoegd. 

De voorzitter stelt dat een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde dient 
georganiseerd te worden en dat de termijn derhalve kan verlengd worden. 
Het wijzigingsverzoek dient ten laatste op 2 januari 2023 ingediend te worden. 

De VMM vraagt of de exploitant volledig akkoord gaat met het advies van de VMM. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er gemiddelde- en maximumnormen zijn. 
Indien de exploitant meetapparatuur installeert, zou de exploitant gebruik kunnen maken van de 
maximale sectorale waarden. 

De VMM stelt dat in voorliggend voorstel de gemiddelde waarden genomen zijn als maximum. Dus 
de strengste. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt te zullen opteren voor de plaatsing van de 
meetapparatuur, zodat er meer marge is. 

De VMM stelt voor dit dan mee op te nemen in het wijzigingsverzoek. 

De vertegenwoordiging van de exploitant wijst op de voorwaarde van hergebruik van afvalwater na 
zuivering. Dit doet de exploitant nu al. De buis ligt klaar en enkel de nageschakelde UV-filter moet 
nog geplaatst worden. Er zullen op dit vlak dan ook geen studies meer uitgevoerd worden. 
Voor de lozing op oppervlaktewater zal een studie uitgevoerd worden tegen eind 2025. 

De VMM stelt de voorkeur te geven aan de resultaten vanaf de nieuwe situatie. Dus mocht deze 
timing te krap worden, kan dit eventueel nog aangepast worden. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er in 2024 in elk geval nog hout zal liggen. 
Als er resultaten moeten zijn van de situatie na het hout, kunnen de staalnames pas in 2025 
gebeuren. Het lijkt dan ook aangewezen om de gevraagde studie pas in 2026 te doen. 

De provinciale milieudeskundige vraagt om dit ook duidelijk op te nemen in het wijzigingsverzoek.  

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat nog een controleputje op het plan moest 
aangeduid worden. Dit zal aangepast worden. Het groenscherm en het rioleringsplan zaten in het 
luik SH en zullen nu ook in het luik IIOA worden toegevoegd. Alle GFT ligt ook binnen, dit zal 
worden aangepast. Wat de argumentatie betreft van Q4, zal dit verder afgesproken worden.’ 

De povc adviseert DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 20 december 2022, nl.: 

ONGUNSTIG voor: 

- het perceel EVERGEM 2 AFD, sectie E, perceel 0647/00G000 

- het lozen van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1.574 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.b). 

- het lozen van maximaal 240 m³/dag bedrijfsafvalwater na zuivering (regenwater 
opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de openbare riolering. (rubriek 3.6.3.2.) 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° en de hieraan 
verbonden bijstelling met betrekking tot het verschredderen van het houtafval (verbod 
tussen 19u en 7u); 

GUNSTIG voor: 
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- het lozen van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de DWA-riolering (rubriek 3.2.2.a.) 

- het lozen van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.a) 

- het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag – 11634 m³/jaar bedrijfsafvalwater na 
zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de DWA-riolering. 
(rubriek 3.6.3.2.) 

- de overige IIOA 

- de SH 

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale 
milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden. 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf; 

- de lopende vergunning dateert van 28 augustus 2003 en werd door de deputatie 
afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;  

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de vergunning en de 
verandering van de inrichting;  

- de veranderingen betreffen onder meer het opnemen van de GPBV-rubrieken, het 
schrappen van de grondwaterwinning (buiten gebruik sinds 2017) en van de opslag en 
mechanische behandeling van grond en steenpuin en van restafval, diverse uitbreidingen, 
regularisaties of verplaatsingen van eerder vergunde rubrieken en het aanpassen van de 
lozingsdebieten aan de nieuwe berekeningswijze van de VMM;  

- tevens worden een aantal bijstellingen gevraagd (uren, groenscherm, controle-inrichting 
lozen bedrijfsafvalwater, weegbrug); 

- globaal gezien wenst het bedrijf dezelfde afvalstoffen te accepteren zoals eerder vergund 
en is er geen uitbreiding van de te behandelen afvalstoffen, noch van de 
behandelingstechnieken; 

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend; 

- het is onduidelijk wat beoogd wordt met de aanduiding van perceel 647g; hierop zijn geen 
iioa aangeduid en bij de opgave van de oppervlakte van het terrein wordt er ook geen 
rekening mee gehouden; dit perceel dient dan ook uitgesloten te worden van de 
vergunning; 

- met betrekking tot de lozing van het afvalwater wordt het advies van de VMM gevolgd 
waarbij het mogelijk is om het bedrijfsafvalwater van de tankpiste afzonderlijk te 
controleren door het plaatsen van een controleput; hierdoor kan het huishoudelijk 
afvalwater apart vergund worden en wordt het niet beschouwd als bedrijfsafvalwater; 
tevens wordt het dagdebiet van het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via LP B beperkt 
tot 200 m³ (meer dan 200 m³ betekent lozing van verdund afvalwater op de RWZI en er 
dient dan tevens een Wezer-impactbeoordeling uitgevoerd te worden); 

- de houtactiviteiten gevraagd onder rubrieken 2.2.2.b) 2° en 2.4.3.b) 2° worden ongunstig 
geadviseerd in navolging van het advies van AGOP Milieu en de door hen hieromtrent 
uitgevoerde GPBV-evaluatie; 

- de rubrieken werden aangepast nav de bemerkingen van OVAM en AGOP Milieu; 

- de gevraagde bijstellingen kunnen toegestaan worden, zo nodig aangevuld (plan 
groenscherm), behalve deze verbonden met het verschredderen van het houtafval; 

- de nodige voorwaarden worden opgelegd, waarvan een deel hernomen wordt uit de 
lopende vergunningen, teneinde de hinder naar de omgeving te beperken; 

- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en 
milieu tot een minimum beperkt. 
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- de aanvrager wenst binnen deze procedure een wijzigingsverzoek in te dienen om 
tegemoet te komen aan het deels ongunstig advies. Dit wijzigingsverzoek wordt verwacht 
ten laatste op 2 januari 2023. Wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend 
zullen niet meer aanvaard worden. De gewijzigde projectinhoudversie zullen onderworpen 
worden aan een nieuwe adviesronde en openbaar onderzoek (mét termijnverlenging). 

Openbaar onderzoek over PIV3 

Het openbaar onderzoek liep van 17 januari 2023 tot en met 16 februari 2023. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend waarin het volgende wordt 
vermeld: 

Komen meer en meer te dicht bij de woningen. Er staan er hier al meer dan genoeg en wat 
met de afval als de windmolens moeten afgebroken worden? 

Adviezen over PIV3/4 

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem 

GUNSTIG op 30 januari 2023 

mits het naleven van volgende voorwaarden: 

- Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens 
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden 
verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 

- De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, 
weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk 
herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat 
herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot 
herstel op zijn kosten.  

- Iedereen die grondwerken plant moet een planaanvraag uitvoeren via het KLIP 
(www.klip.be)  

- De kosten voor de aanpassingen van nutsleidingen, verplaatsen openbare verlichting, 
vellen/verplaatsen van bomen tengevolge van de vergunde werken zijn ten laste van de 
bouwheer. Het verlenen van deze vergunning doet geen rechten ontstaan met betrekking 
tot aanpassingen van het openbaar domein of privaat domein met betrekking tot het 
rooien van bomen, aanpassingen groenvoorzieningen, opritten, voetpaden enz…. 

- De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient bij de uitvoering van de werken de nodige 
maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de arbeiders 
en van de omwonenden van de bouwplaats.  

- Deze vergunning doet geen rechten ontstaan met betrekking tot het verkrijgen van andere 
vergunningen welke dienen te worden afgeleverd inzake de wetgeving ruimtelijke 
ordening of andere wetgevingen.  

- Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder of zijn indeplaatsgestelde niet van de 
verplichtingen die voortvloeien uit andere wetgevingen o.m. burgerlijk wetboek (bv 
muurovername, erfscheidingen), enz … .  

- In voorkomend geval de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 
strikt na te leven 
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Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

GUNSTIG op 2 februari 2023  

De OVAM gaat akkoord met de gewijzigde projectinhoud van Renewi nv en Renewi Belgium 
nv, aangezien dit in lijn is met het eerder afgeleverde OVAM advies. Naast een 
verduidelijking van de termen voor houtafval, werden de aangevraagde activiteiten niet 
gewijzigd. Daarom handhaaft OVAM haar in eerste aanleg uitgebracht voorwaardelijk 
gunstig advies van 22 september 2022. 

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie 

STILZWIJGEND GUNSTIG  

Fluxys Belgium NV 

GUNSTIG op 12 januari 2023 

Te allen tijde dienen zowel de specifieke voorwaarden als de veiligheids-maatregelen uit het 
advies te worden nageleefd. 

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht 

DEELS GUNSTIG DEELS ONGUNSTIG op 24 januari 2023 

ONGUNSTIG voor: 

- de gevraagde sectorale voorwaarden 53 voor het lozen van het verontreinigd hemelwater 
van de tankpiste. VMM adviseert wel GUNSTIG voor de sectorale voorwaarden 52-KWS. 

GUNSTIG voor: 

- het aspect lucht 
Voor het verzoek tot afwijking van art. 3.14.2.4.6.4° (BBT14d), art. 3.14.3.1.2 en 
3.14.3.1.3 (BBT25) sluit de VMM zich aan bij het advies van AGOP-Milieu. 

- het lozen van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de DWA-riolering (rubriek 3.2.2.a.), mits er gehouden wordt aan de 
algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.  

- het lozen van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de DWA-riolering (rubriek 3.4.1.a), mits er gehouden 
wordt aan de algemene en sectorale (52-KWS) voorwaarden voor lozing van 
bedrijfsafvalwater in de riolering, en volgende bijzondere voorwaarde:  

- Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om 
de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid 
toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 
4.2.5.1.1. van VLAREM II. De controle-inrichting dient zodanig ingepland te worden dat 
het bedrijfsafvalwater van de tankpiste apart van het huishoudelijk afvalwater kan 
gecontroleerd worden.  

- het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag – 11634 m³/jaar bedrijfsafvalwater na 
zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de DWA-riolering. 
(rubriek 3.6.3.2.), mits er gehouden wordt aan de algemene en sectorale (48b) 
lozingsnormen voor lozing in de riolering. 

Volgende bijzondere voorwaarden dienen bijkomend nog van toepassing gesteld: 

- Gedurende minstens 1 jaar, startende vanaf moment van verlenen van de vergunning, 
dient het bedrijf het lozingsdebiet (dag- en jaardebiet) van het effluent van de 
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waterzuivering te monitoren. De gegevens dienen gebundeld bezorgd te worden aan 
VMM via vergunningen.ge@vmm.be. Indien nodig past het bedrijf het lozingsdebiet aan. 

- Door een erkend deskundige water dient de mogelijkheid tot lozen van het gezuiverde 
effluent van de waterzuivering in oppervlaktewater onderzocht te worden, rekening 
houdende met de sectorale lozingsnormen 48a. Bij opstart en afsluiten van de studie dient 
een overleg ingepland te worden met VMM. De studie wordt ten laatste op 31 december 
2025 bezorgd aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be. 

- Door een erkend labo dienen, aanvullend op het meetprogramma/meetcampagne, 
minstens driemaandelijkse analyses uitgevoerd te worden op de parameters vermeld in 
de sectorale lozingsnormen. De analyses dienen genomen te worden bij regenweer. De 
analyseresultaten worden bezorgd aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be. 

- Het bedrijf dient een 6-maandelijkse monitoring van PFOS en PFOA te voorzien, tenzij 
aangetoond wordt dat deze parameters als niet relevant kunnen worden aangemerkt. 

- Binnen de 6 maanden dient het bedrijf de mogelijkheid te voorzien op terrein om het 
gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken. Dit dient ook aangeduid te worden op een 
aangepast rioleringsplan. 

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies 

GEEN ADVIES op 18 januari 2023  

Departement Omgeving - milieuadvies 

GUNSTIG op 28 februari 2023 voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke 
algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en VLAREM III en de volgende 
bijzondere milieuvoorwaarden:  

Groenscherm  

In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient enkel aan de oostelijke perceelsgrens 
een minstens één meter breed groenscherm te worden aangeplant. Dit groenscherm moet 
voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen bomen, struiken en heesters. 
Het wordt goed onderhouden en afgestorven bomen, struiken of heesters worden vervangen 
door een nieuwe aanplant.  

Stationair draaien van motoren  

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de 
bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij 
het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..  

Aan- en afvoer van afvalstoffen  

In afwijking van art. 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag voor de registratie van de per schip aan 
– en afgevoerde afvalstoffen gebruik gemaakt worden van de waterverplaatsingsbalansen 
voor en na belading van het schip. De bepaling van het aangevoerde tonnage per schip 
gebeurt op basis van een in- en uitpeiling van de inzinking van het schip voor en na het 
laden en de bij het schip horende geijkte meetbrief. 

In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II is laden en lossen van afvalstoffen 
toegelaten voor volgende activiteiten op volgende tijdstippen:  

- laad- en losactiviteiten aangevoerd per binnenschip: van 5u00 tot 22u00, op weekdagen 
en zaterdag, niet op zon- of feestdagen;  

- laad- en losactiviteiten op de site en transporten per vrachtwagen: volcontinu, op 
weekdagen en zaterdag, niet op zon- of feestdagen. 
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Stof en geur 

Algemeen  

- De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en 
alle manipulaties van stuifgevoelige afvalstoffen worden toegepast en verankerd in de 
beschikbare Richtlijnen (werkplan, stofbeheersplan, reinigingsplan).  

- Het aangevoerde GFT wordt gekipt in de sorteerhal en de dag zelf terug opgeladen in 
afgesloten lekdichte containers in functie van een zo snel mogelijke rendabele afvoer. De 
oplading in afgesloten lekdichte containers gebeurt ook in de loods.  

- Om geurhinder te beperken, dient het groenafval regelmatig naar een vergunde 
groencompostering te worden afgevoerd. Ter optimalisatie van de kwaliteit van het 
ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in 
functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week 
in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere 
tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.  

- De afvalstoffen mogen niet hoger opgeslagen worden dan de hoogte van de keermuren.  

- Er mogen geen afvalstoffen worden opgeslagen op de kade.  

- Het bedrijf dient verspreiding van het zwerfvuil maximaal te voorkomen en dient op 
regelmatige tijdstippen het zwerfvuil op de inrichting op te kuisen. Extra aandacht dient 
besteed te worden aan het zwerfvuil langsheen de omheining en nabij het groenscherm.  

- De oprit en afrit van de inrichting alsook de bedrijfsvloeren dienen op regelmatige basis te 
worden geruimd  

Houtafval (voor recyclage en verbranding)  

Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en 
hoeveelheid afval en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te 
wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van 
calorisch afval (houtafval), incl. de opslagplaatsen. Het toestaan van deze afwijking houdt 
ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) en bijhorende BBT-GEN 
en monitoring niet relevant is. De exploitant past de beheersmaatregelen voor stofemissies 
toe zoals beschreven in aanvraag met kenmerk OMV 2022015250 en specifiek in Addendum 
E4 Effecten op Luchtkwaliteit en Addendum Q4.  

Aanvullend worden volgende bijkomende maatregelen toegepast:  

- Voor het ongebroken en gebroken houtafval past de exploitant de voorwaarden voor SC2-
stoffen. Er is geen aanwezigheid van SC1-stoffen op het terrein.  

- De volledige houtzone is omgeven door muren of stofnetten zoals ingetekend op het 
uitvoeringsplan.  

- Met de firma die de houtbreekactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke 
overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen, reiniging 
en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark;  

- Er gebeuren geen overslag- en shredderactiviteiten bij windsnelheden groter dan 8 m/s 
(bron BREF Storage).  

- Indien na het laden en lossen (hout)afval op de kaaimuur ligt dient dit onverwijld 
opgeruimd te worden. 

Afvalwater  

AGOP Milieu volgt de voorwaarden van VMM, mits toevoeging van de 6-maandelijkse 
monitoring van PFOS en PFOA, tenzij aangetoond wordt dat deze parameters als niet 
relevant kunnen worden aangemerkt. 
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Geluid  

Shredderen van houtafval met mobiele shredderinstallatie dient te gebeuren tijdens de 
dagperiode van 7u00 tot 19u00 en niet op zon- en feestdagen. Het shredderen wordt 
afgeschermd met een geluidsmuur zoals ingetekend op het uitvoeringsplan. 

Hulpverleningszone Centrum 

ONGUNSTIG op 26 januari 2023 over PIV3 

Het project voldoet niet aan de minimale eisen inzake brandveiligheid: 

- De stockageruimte wordt niet voorzien van een uitgang die in aanmerking komt voor de 
nuttige breedte. Enkel een poort wordt voorzien. Dit volstaat niet. Een deur draaiend in de 
vluchtzin moet worden voorzien. Dit werd opgemerkt in het vorig brandweeradvies. 

- Tijdens de controle op 11 oktober 2022 en eerdere controles werd vastgesteld dat de 
stapeling van houten paletten en houtsnippers hoger komt dan de bunkers. In het verslag 
032501-040 werd gevraagd een plan van aanpak aan de brandweer te bezorgen waaruit 
blijkt dat de nodige maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. 
Op vandaag ontving de brandweer dit plan niet. 

- Onverminderd de voornoemde opmerkingen wordt nog gewezen op volgende 
tekortkomingen: 

- Het is onduidelijk waar de bijkomende stofnetten worden geplaatst en wat de impact is op 
openheid van bestaande constructies. 

- Keuringsverslag hoogspanningsinstallatie en gasinstallatie werd niet bezorgd. 

- Mbt het voorzien van branddetectie in het pomphuis wordt geen informatie verstrekt. 

- Mbt het voorzien van een container voor onderdompeling van materialen wordt geen 
informatie verstrekt. 

- Over de aanpak van de andere aandachtspunten vastgesteld tijdens de rondgang wordt 
geen informatie bezorgd. 

GUNSTIG op 27 februari 2023 over PIV4 

mits te voldoen aan de in het advies vermelde maatregelen en reglementeringen. 

Aandachtspunten 

- Het voorzien van branddetectie in het pomphuis. 
- Verder uitvoeren van de nodige maatregelen. 

Renewi is gestart met het wegwerken van inbreuken vastgesteld tijdens de rondgang op 11 
oktober 2022. De nodige aanpassingen dienen onverwijld verder te worden uitgevoerd. Voor 
1 juli 2023 moet de brandweer een uitnodiging ontvangen voor een hercontrole. 

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde 

STILZWIJGEND GUNSTIG 

Provinciale deskundigen milieu en ruimte 

Met betrekking tot de IIOA 

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG 

ONGUNSTIG voor de gevraagde sectorale voorwaarden 53 voor het lozen van het 
verontreinigd hemelwater van de tankpiste. 
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GUNSTIG voor de sectorale voorwaarden 52-KWS en het overige, 

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale 
milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden. 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf; 

- de lopende vergunning dateert van 28 augustus 2003 en werd door de deputatie 
afgeleverd voor een termijn van 20 jaar; 

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de vergunning en de 
verandering van de inrichting; 

- de veranderingen betreffen onder meer het opnemen van de GPBV-rubrieken, het 
schrappen van de grondwaterwinning (buiten gebruik sinds 2017) en van de opslag en 
mechanische behandeling van grond en steenpuin en van restafval, diverse uitbreidingen, 
regularisaties of verplaatsingen van eerder vergunde rubrieken en het aanpassen van de 
lozingsdebieten aan de nieuwe berekeningswijze van de VMM; 

- tevens worden een aantal bijstellingen gevraagd (uren, groenscherm, weegbrug); 

- globaal gezien wenst het bedrijf dezelfde afvalstoffen te accepteren zoals eerder vergund 
en is er geen uitbreiding van de te behandelen afvalstoffen, noch van de 
behandelingstechnieken; 

- het dossier werd behandeld op de povc van 20 december 2022 waarbij deels gunstig, 
deels ongunstig werd geadviseerd; de aanvrager diende echter een wijzigingsverzoek in 
om tegemoet te komen aan de deels ongunstige adviezen;  

- dit wijzigingsverzoek werd aanvaard op 5 januari 2023 en een nieuw openbaar onderzoek 
en adviesronde werden opgestart; de behandelingstermijn van het dossier werd aldus met 
60 dagen verlengd; 

- naar aanleiding van het ongunstig advies van de Hulpverleningszone Centrum in de 
tweede adviesronde werd een nieuw wijzigingsverzoek ingediend dat aanvaard werd op 
27 februari 2023; de Hulpverleningszone Centrum bracht dezelfde dag nog een gunstig 
advies uit; het bedrijf dient de maatregelen en voorwaarden uit het advies strikt te volgen 
en de bevoegde personen van de Hulpverleningszone Centrum voor 1 juli 2023 uit te 
nodigen voor een hercontrole; 

- tijdens het eerste openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend; tijdens het 
tweede openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend dat echter geen 
betrekking heeft op de activiteiten van het bedrijf; 

- in navolging van het advies van de VMM wordt de gevraagde sectorale voorwaarde 53 
voor het lozen van de tankpiste ongunstig geadviseerd aangezien deze niet van 
toepassing is; wel van toepassing is de voorwaarde 52° van de bijlage 5.3.2. van 
VLAREM II; 

- op basis van de informatie in het dossier, de extra aangeleverde informatie in de twee 
wijzigingsverzoeken en de gunstige adviezen van de adviesinstanties na de 
wijzigingsverzoeken (behalve hetgeen hierboven vermeld werd) kan vergunning voor 
onbepaalde duur afgeleverd worden onder een reeks voorwaarden en aandachtspunten 
die strikt dienen opgevolgd te worden; 

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder 
voor mens en milieu tot een minimum beperkt. 

Met betrekking tot de SH 

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur onder de gecoördineerde 
stedenbouwkundige voorwaarden. 
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Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemming van het gebied 

- aanvraag is in overeenstemming met de principes van een goede ruimtelijke ordening 

- aanvraag geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige bezwaren 

- veiligheidsvoorschriften dienen gerespecteerd 

Globaal advies 

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS 
ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd op 2 maart 2023: 

ONGUNSTIG voor de gevraagde sectorale voorwaarden 53 voor het lozen van het 
verontreinigd hemelwater van de tankpiste. 

GUNSTIG voor de sectorale voorwaarden 52-KWS en het overige. 

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur en onder de 
gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.  

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc) 

De commissie deed volgende vaststellingen: 

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. 

AGOP milieu heeft de vraag gekregen of de voorwaarde dat er geen overslag- en 
shredderactiviteiten mogen gebeuren bij windsnelheden groter dan 8 m/s kan geschrapt worden. 
AGOP milieu is akkoord om deze voorwaarde te schrappen (p. 85 in bijzondere voorwaarde 6, 
voorlaatste streepje). 

De provinciale deskundige milieu heeft in het advies de situatie voor en na het wijzigingsverzoek 
beschreven. 

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie 
aanhoort en hierbij het volgende stelt: De exploitant vraagt of in bijzondere voorwaarde 2, c) (p. 83) 
de bepaling dat de analyses dienen genomen worden bij regenweer, geschrapt kan worden. Het 
water wordt eerst in kelders opgevangen en daarna geloosd. Het is anders moeilijk om dit in te 
plannen bij analyses. We kunnen perfect analyses doen op het water dat in de kelders zit.  

VMM stelt dat dit in de veronderstelling dat het afvalwater regenwater bevat. VMM is akkoord om 
deze bepaling te schrappen.’ 

De povc adviseert DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 7 maart 2023, nl.: 

ONGUNSTIG voor de gevraagde sectorale voorwaarden 53 voor het lozen van het 
verontreinigd hemelwater van de tankpiste. 
in navolging van het advies van de VMM wordt de gevraagde sectorale voorwaarde 53 voor 
het lozen van de tankpiste ongunstig geadviseerd aangezien deze niet van toepassing is; 
wel van toepassing is de voorwaarde 52° van de bijlage 5.3.2. van VLAREM II; 

GUNSTIG voor de sectorale voorwaarden 52-KWS en het overige. 

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, 
vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde 
omgevingsvergunningsvoorwaarden. 
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Beschrijving en motivering 

MER-plicht 

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het 
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-
MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de 
MER-screening (B.S. 20 april 2012). 

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het 
DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het 
dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete 
plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten 
moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische 
aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt. 

Motivering met betrekking tot IIOA 

GPBV-bedrijf 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in 
toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende 
preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing 
van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan 
worden. 

De volgende X-rubrieken zijn van toepassing: 

- 2.4.3.b) 2° en 2.4.5. die de hoofdactiviteiten omvatten 

De BREF Waste Treatment is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit. 

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee 
rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-
installatie zodat een GPBV- evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF. 

De aanvraag heeft betrekking op een GPBV-rubriek die in de achtste kolom van de 
indelingslijst de kenletter “S” heeft. 

De aanvraag bevat een situatierapport (220012.09.08/MC Bova Enviro Plus) voor de 
percelen 605 f en 605h.  
Opmerking AGOP Milieu: de aanvraag heeft ook betrekking op perceel “647 G. Op het 
uitvoeringsplan zijn op dit perceel geen iioa aangeduid. 

Inzake de GPBV-evaluatie stelt AGOP Milieu in haar advies het volgende: 

“In 2020 gebeurde reeds een evaluatie van de vergunde activiteiten aan de BBT-conclusies 
van de BREF Waste Treatment, op basis waarvan via het Besluit van 25 februari 2021 ook 
de voorwaarden werden bijgesteld. 

Voor de hernieuwing van de activiteiten onder rubriek 2.4.5. is geen nieuwe evaluatie nodig. 

Voorwerp van voorliggende aanvraag voor de hernieuwing van de GPBV-activiteiten voor het 
houtafval (rubriek 2.4.3.b) 2°) geeft verder invulling aan een aantal bemerkingen uit de 
evaluatie, o.m. het actualiseren van de (afval)waterhuishouding, het stopzetten van het 
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mechanisch behandelen van restafval en de vraag tot (tijdelijke) bijstelling van een aantal 
voorwaarden van VLAREM III. Er werd ook een geluidstudie bij de aanvraag gevoegd, op 
9/02/2023 aangevuld met een technische nota.  

Hieronder worden door GOP de gevraagde bijstellingen van de exploitant op de 
voorwaarden van VLAREM III besproken.  
Rubriek 2.2.2.b) 2° maakt bij de opslagcapaciteit van 5.000 ton geen onderscheid tussen 
ongebroken en gebroken hout en houtstof, en ook niet tussen hout voor recyclage en 
verbranding. De activiteiten worden als een geheel besproken.  

Voor wat betreft de opslagzones - zowel voor het onverwerkt als het verwerkt houtafval – en 
de shredder(s) beroept de exploitant zich op de afwijkingsmogelijkheid voorzien in VLAREM 
III, art 3.14.2.4.6.  

Renewi nv & Renewi Belgium nv Evergem vragen een afwijking aan op BBT 14d) en artikel 
3.14.2.4.6 van VLAREM III omwille van de toepasbaarheid door de grote hoeveelheden en 
de beperkingen omwille van de veiligheid.  

De motivatie van de exploitant voor de opslagplaatsen is de volgende:  

Het gebruik van gesloten apparatuur of gebouwen is beperkt door de grote hoeveelheid 
houtafval die verwerkt en opgeslagen moet worden.  
Indien een volledig schip moet beladen worden (bijvoorbeeld 1.400 ton) is het niet anders 
mogelijk dan deze hoeveelheid hout tijdelijk op te slaan. Bovendien zijn er twee kwaliteiten 
(enerzijds naar recyclage, en anderzijds naar energierecuperatie) die gescheiden dienen 
opgeslagen te worden. 
Hierdoor is er nog meer ruimte nodig.  
De opslag van dergelijke grote volumes ongebroken en gebroken houtafval in gesloten 
gebouwen houdt een aanzienlijk veiligheidsrisico (stofexplosie, brand) in. De brandweer eist 
voldoende bereikbaarheid en openheid zodat dit conform is met de veiligheidsevaluatie (van 
de brandweer).  
Doordat opslag en verwerking van deze grote hoeveelheden van houtafval en de opgelegde 
veiligheidseisen is de toepasbaarheid van de BBT 14d) niet mogelijk. Daarom wordt op deze 
BBT14d) een afwijking gevraagd. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om de diffuse emissies 
die kunnen ontstaan bij opslag en behandeling geleid te maken.  

De exploitant vraagt volgende bijstelling te bekomen:  

Het inkomend ongebroken houtafval mag buiten opgeslagen worden.  
Het gebroken onbehandeld niet-verontreinigd houtafval (opm.: geshredderd met snel 
draaiende shredder, bestemd voor recyclage) wordt onder overkapping opgeslagen.  
Het gebroken behandeld niet-verontreinigd houtafval (met traag draaiende shredder 
behandeld, bestemd voor verbranding) kan zowel buiten of onder overkapping worden 
opgeslagen. 

Bespreking GOP:  

De exploitant categoriseert zowel het ongebroken als het gebroken houtafval als 
stuifcategorie SC2. Er worden geen afvalstoffen van stuifcategorie 1 geaccepteerd op de site 
Evergem. 

Door de exploitant worden volgende alternatieve maatregelen voorgesteld om hetzelfde 
niveau van milieubescherming te bekomen zoals in de BBT-conclusies omschreven wordt:  

• Procedures opgenomen in interne ‘Dust Standard’ (gebaseerd op de stoffiches van 
VITO 2012); 

• Verantwoordelijke persoon voor de opvolging van de zone met stuifgevoelige 
fracties/processen;  

• Rekening houden met maximale afmetingen van opslaghopen door de hoogte en 
hellingsgraad van de hopen te beperken en afschuiven van hout (vnl. geshredderd 
hout) te voorkomen;  
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• Procedures stofbeheersing zijn opgenomen in Stofbeheersingsplan (bijlage E4ter 
‘Stofbeheersingsplan’);  

• Procedures worden via instructiefiches en toolboxen aan het personeel bekend 
gemaakt/onder de aandacht gehouden;  

• Intern verkeersplan met aangegeven maximale snelheid van 15 km/h;  
• Er is beperkt verkeer ter hoogte van de houtzone die achteraan het perceel is 

gelegen;  
• Om te vermijden dat stof verspreid wordt door voertuigen, zal indien nodig het terrein 

met de veegwagen gereinigd en bevochtigd worden.  
• Het aantal hopen houtafval wordt beperkt;  
• Laden gebeurt zo dicht mogelijk bij de opslaghopen;  
• Traag opscheppen van gebroken hout. Er is altijd verneveling voorzien.  
• Traag vullen van vrachtwagen;  
• Natte vloer bij laad/losplaatsen;  
• Besproeien/vernevelen houtterrein op alle stuifgevoelige zones;  
• Besproeiing van het terrein bij lossen van houtafval en laden van geshredderd 

materiaal;  

Naast deze maatregelen wordt de volledige houtzone langsheen grenzen met derden 
omgeven met muren voorzien van stofnetten.  
Hiervoor voorziet het wijzigingsverzoek in de plaatsing van extra stofnetten. Door de 
exploitant werd op 9 februari 2023 een vervolledigd uitvoeringsplan overgemaakt. Door 
AGOP Milieu is dit plan als bijlage 2 bij haar advies gevoegd.  

Naast de ommuring met stofnetten wordt ook sterk ingezet op besproeiing en verneveling.  
Deze maatregelen zijn ook opgenomen in bijlage E4 van de aanvraag en het 
stofbeheersingsplan.  

De houtzone wordt continu voorzien van een watergordijn door de vernevelaars op de 
betonmuren rondom. De vernevelingsinstallatie bestaat uit 7 vernevelaars op de betonmuren 
en 2 ter hoogte van de overkapping van het houtafval. Daarnaast staan er twee grote 
sproeiers centraal op het terrein opgesteld bij de houtzone. Bij de opslagbunker voor bouw- 
en sloopafval bevindt zich een derde sproeikop.  

Uit de toegevoegde analyses van stuifcategorieën blijkt dat de houtfracties voldoende 
bevochtigbaar zijn.  

De voorgestelde maatregelen betreffen dus een combinatie van een volledige afscherming 
met muren of stofnetten, besproeiing/verneveling en organisatorische maatregelen.  

Voor wat betreft de shredderinstallatie(s) voor het houtafval, beroept de exploitant zich ook 
op de afwijkingsmogelijkheid voorzien in VLAREM III, art 3.14.2.4.6. omwille van 
veiligheidsoverwegingen.  

De motivatie van de exploitant is de volgende:  

Het behandelen en de opslag van dergelijke grote volumes houtafval in gesloten gebouwen 
houdt een aanzienlijk veiligheidsrisico (stofexplosie, brand) in. De brandweer eist voldoende 
bereikbaarheid en openheid zodat dit conform is met de veiligheidsevaluatie (van de 
brandweer).  

De exploitant vraagt om het shredderen in open lucht te behouden. 

Door de exploitant worden volgende alternatieve maatregelen voorgesteld om hetzelfde 
niveau van milieubescherming te bekomen zoals in de BBT-conclusies omschreven wordt:  

• Het niet-verontreinigd behandeld hout wordt in een traagdraaiende mobiele shredder 
gebroken zodat er weinig fijne houtdeeltjes ontstaan.  

• De diffuse emissies die daarbij ontstaan worden via bevochtiging gecapteerd, dit 
zowel vóór, tijdens als na het shredderen.  
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• Toevoeging van B-foam schuim via injectie in de shredder tijdens het shredderen van 
hout;  

• Houtzone is omgeven door muren van betonblokken. Bovenop is een windscherm 
geplaatst. Dit windscherm wordt verder uitgebreid zoals op het plan is aangeduid.  

• Er is waterinjectie op de shredder. Wanneer vergeleken wordt met de BREF, is de 
shredder anders opgebouwd dan het BREF-voorbeeld van de metaalshredder met 
één rotor met tanden met belading op de zijkant. De traagdraaiende houtshredders 
hebben steeds meerdere rotoren met tanden die het afval breken dat tussen de 
rotoren valt. Onze leveranciers hebben deze shredders enkel met bovenbelading. 
Door het verschillende shredderprincipe kan de waterinjectie die volgens de BREF 
boven de rotor in het gesloten shredderhuis plaatsvindt, niet exact gelijk uitgevoerd 
worden. De waterinjectie is in standaard op de shredder voorzien door de 
constructeur eveneens boven de rotoren, zodat het materiaal bevochtigd wordt terwijl 
het door tussen de rotoren valt en gebroken wordt. Het gebroken materiaal valt onder 
de shredder in een ruimte die gesloten is, met uitzondering van de opening voor een 
lopende band die het materiaal wegvoert uit de shredder. Deze bewegende gebroken 
houtstroom zuigt de lucht in haar kielzog met zich mee uit de shredder. Het ontstane 
stof, dat door de injectie in de shredder reeds beperkt is, komt via de opening van de 
lopende band mee uit de shredder en wordt daar neergeslagen door een gerichte 
verneveling. Op de shredder wordt een additief (B foam) toegevoegd aan de 
waterinjectie om de effectiviteit van de stofcaptatie te maximaliseren.  

• De intervallen van de sproeiers en de intensiteit van vernevelingen worden door de 
verantwoordelijke operator aangestuurd in functie van de noodzaak. Uit ervaring blijkt 
immers dat wanneer het hout vooraf zodanig uitgebreid bevochtigd (sproeiers/ regen) 
is, dat er bij belading van de shredder visueel geen stof meer detecteerbaar is.  

De overige maatregelen zoals voorzien bij de op- en overslag worden ook toegepast.  

De exploitant past bijgevolg een combinatie van een volledige afscherming met muren en 
stofnetten, water/schuiminjectie in de shredder, besproeiing/verneveling en organisatorische 
maatregelen toe.  

Daarnaast stelt de exploitant dat deze maatregelen ook afdoende zijn voor de stofbeheersing 
bij het gebruik van een sneldraaiende shredder voor onbehandeld hout voor recyclage. De 
opslag van gebroken onbehandeld hout, die meer fijne fractie kan bevatten, gebeurt hierbij 
wel enkel onder de overkapping in bunkers met vernevellijn.  

Gezien de motivatie en de genomen maatregelen, kan de gevraagde bijstelling gunstig 
geadviseerd. Wel wordt nog een bijkomende voorwaarde voorgesteld dat dat overslag- en 
shredderactiviteiten niet toegestaan zijn bij windsnelheden groter dan 8 m/s (bron BREF 
Storage). Uit het verlenen van deze bijstelling volgt dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM 
III, art. 3.14.3.1.2.) ook niet relevant is.” 

Ligging hindergevoelige gebieden 

In het zuiden paalt het terrein aan de Ringvaart Gent. Verderop ten zuiden loopt de R4, met 
daarachter een groene buffer en woongebied (Wondelgem) vanaf ca. 600 m van de 
perceelsgrens. 

In het oosten en het westen is de site omgeven door industrie (o.m. EOC Belgium) gevestigd 
langs Durmakker. 

Het industriegebied langs Durmakker, waarin Renewi Evergem is gelegen, wordt ten 
noorden begrensd door een groenbuffer. Dit is het gebied van de Kalevallei volgens het 
gewestelijk RUP aangeduid als bufferbosgebied (art 3) en gebied voor natuurontwikkeling 
(art 5). In dit gebied liggen nog een aantal verspreide woningen, op een afstand van ca. 180 
m van de perceelsgrens. 

33/79



Daarachter ten noorden, ligt woongebied (Belzele) vanaf een afstand van ca. 650 m van de 
perceelsgrens. 

Bespreking milieuhygiënische aspecten 

Afvalstoffen 

Conform het advies van OVAM kan het volgende gesteld worden over het aspect 
afvalstoffen: 

Aanvoer van de afvalstoffen 

Elke klant ontvangt de geldende acceptatievoorwaarden in addendum bij het contract. Bij 
ophaling van afvalstoffen bij de klant gebeurt er een eerste visuele controle van de vracht. In 
geval van non- conformiteiten worden de nodige maatregelen genomen (terugsturen naar 
klant, afvoeren naar externe firma, aanvaarden als andere afvalstroom,…). 

Elke vrachtwagen wordt op inrichting aangevoerd en gewogen via een geijkte weegbrug. De 
vrachtwagen wordt na een visuele controle naar de correcte buitenbunker, overslag- en 
sorteerhal of de stalplaats geleid. Na het lossen gebeurt nog eens een controle op de inhoud 
en de definitieve acceptatie door de acceptatieverantwoordelijken. 

Aanvoer en verwerking van bedrijfsrestafval 

Naar aanleiding van de informatieplicht van Renewi, wordt met elke klant waarbij 
bedrijfsrestafval wordt bij ingezameld, een contract afgesloten waarin alle te sorteren 
afvalstromen worden opgelijst en de verwerkingswijze. 

De chauffeurs die tijdens ophaalrondes of individuele inzamelingen bedrijfsrestafval 
inzamelen, krijgen allemaal een opleiding over hoe ze te werk moeten gaan. 

De inhoud van een vracht die via een ophaalronde wordt ingezameld, wordt steeds visueel 
gecontroleerd tijdens de inzameling bij de klant. Als er gevaarlijk afval in de container zit, 
wordt de container geweigerd. Als het afval meteen naar verbranding wordt afgevoerd, en er 
niet aan de resultaatsvoorschriften wordt voldaan, worden de sorteerfouten in het centraal 
register van de OVAM gemeld. Als het restafval van de ophaalrondes eerst naar een 
opslagplaats wordt gebracht om voor te sorteren met een kraan en indien nodig na te 
sorteren op een andere inrichting, worden de sorteerfouten in het eigen non-
conformiteitenregister gemeld. 

De OVAM wil er hierbij op wijzen dat als tijdens ophaalrondes bedrijfsrestafval ook 
huishoudelijk restafval wordt ingezameld, de cijfers over het huishoudelijk restafval moeten 
worden doorgegeven aan het lokale bestuur. De OVAM wenst dit als aandachtspunt mee te 
delen. 

Containers bedrijfsrestafval afkomstig van individuele inzamelingen worden op de 
aangeduide loszone uitgekipt en gecontroleerd op non-conformiteiten en 
resultaatsvoorschriften. Er worden steeds foto’s genomen van de non-conformiteiten. Als 
een sorteerfout wordt waargenomen in bedrijfsrestafval afkomstig van een individuele 
inzameling, wordt de non-conformiteit in het eigen non-conformititenregister opgenomen. 
Zowel het conforme als niet conforme afval wordt daarna naar een opslagplaats gebracht om 
daarna eerst voor te sorteren en indien nodig na te sorteren via een sorteerlijn op een 
andere inrichting. 

Over elke non-conformiteit wordt teruggekoppeld naar de klant via mail. Na vijf non-
conformiteiten wordt een verkoper naar de klant gestuurd om mogelijke oplossingen te 
bespreken. 
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Vanaf 1 januari 2023 zullen er enkel nog transparante afvalzakken toegelaten zijn voor 
bedrijfsrestafval dat ingezameld wordt in containers. Dit verbod gold sinds 1 januari 2022 ook 
al voor alle restafvalzakken van meer dan 60 liter. Dit wenst de OVAM als aandachtspunt 
mee te delen. 

Met elke IHM of vergunde verwerker waarmee wordt samengewerkt om te voldoen aan alle 
bepalingen over het beheer van bedrijfsrestafval (afdeling 5.5 van het Vlarema), wordt een 
contract afgesloten waarin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke 
verplichtingen en om welke vrachten het gaat. 

Maximale opslagcapaciteit 

Uit de aanvraag blijkt dat de maximale opslagcapaciteit op de inrichting niet gelijk is aan de 
som van alle tonnages aangevraagd onder rubriek 2. Het maximum tonnage dat aanwezig 
kan zijn op de inrichting van Renewi Evergem bedraagt 9.000 ton niet-gevaarlijk afvalstoffen 
en 164 ton gevaarlijke afvalstoffen. De OVAM wenst dit als bijzondere voorwaarde op te 
leggen. 

Opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijk afvalstoffen (rubriek 2.1.1.a)2° en 2.1.1.b)) 

Er wordt een opslag van 130 ton niet gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd bestaande uit: 40 
ton harde kunststoffen of kunststoffolies, 10 ton niet-gevaarlijk aeea, 10 ton papier en karton, 
20 ton gft en 50 ton grond met stenen (buiten in containers). Onder het niet-gevaarlijk aeea 
valt aeea dat geen gevaarlijke onderdelen meer bevat (geen PCB’s, geen CFK’s, geen vrije 
asbestvezels, enz.). Dit zijn onder meer koel- en vriesapparaten waaruit de koelvloeistoffen 
reeds verwijderd werden. Hierbij wordt steeds de lijst met componenten volgens instructies 
OVAM afgetoetst. 

Daarnaast wenst de exploitant via deze hernieuwing de opslag van gevaarlijke afvalstoffen 
bestaande uit 30 ton kga en, 30 ton oliehoudend garage-afval uit te breiden met 10 ton 
gevaarlijk aeea en 20 ton asbesthoudend afval (buiten in containers). Het gevaarlijk aeea zijn 
onder andere transformatoren en condensatoren die pcb’s bevatten, afgedankte apparatuur 
die pcb’s bevatten of ermee verontreinigd is, afgedankte apparatuur die 
chloorfluorkoolwaterstoffen, hcfk's en/of hfk’s bevat enz. 

Bij aanvoer van het aeea wordt o.b.v. de eural-codes bepaald of het om gevaarlijk of niet-
gevaarlijk aeea gaat. 

Door het uitbreiden van de stromen die via het gft mogen ingezameld worden, wordt gft als 
een dierlijk bijproduct categorie 3 beschouwd. Zowel Renewi nv als Renewi Belgium nv zijn 
geregistreerd bij de OVAM als vervoerder van dierlijke bijproducten categorie 3. Voor de 
inzameling ervan dient er in het kader van de Verordening 1069/2009 en 142/2011 ook een 
erkenning bij de OVAM aangevraagd te worden. De OVAM wenst dit als aandachtspunt mee 
te delen 

Het oliehoudend garageafval (OGA) wordt ingezameld met behulp van volledig lekdichte 
containers door gespecialiseerd personeel (ADR-getuigschrift). Het opgehaalde OGA wordt 
rechtstreeks aangeleverd bij erkende verwerkingsbedrijven of wordt na opslag om de drie 
dagen afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven. 

Het asbestafval wordt aangevoerd en opgeslagen in bigbags of gesloten containers. 
Het aanvaarden en het omgaan met asbesthoudende afvalstoffen dient in overeenstemming 
te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra 
LNE/2008/1: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, 
manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende 
bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is. De OVAM wenst dit als 
aandachtspunt mee te delen. 

Het aeea en kga wordt als monostroom aangevoerd op de inrichting en buiten opgeslagen in 
containers. 
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Kga is een limitatieve lijst van gevaarlijk afvalstoffen die o.a. ingezameld worden op 
recyclageparken. Uit de aanvraag blijkt dat het kga dat op de inrichting wordt opgeslagen 
voornamelijk afkomstig is van non-conformiteiten. Aangezien er in de containers naast de 
limitatieve lijst van kga ook andere gevaarlijke afvalstoffen kunnen voorkomen als non-
conformiteit, wenst OVAM dit te vergunnen als ‘ander gevaarlijk afval’ i.p.v. enkel kga. Dit 
werd zo aangepast bij de rubrieken. 
Na opslag wordt het kga afgevoerd naar Renewi Mol en het aeea naar Huughe metalen 
bvba. 

Het gevaarlijk aeea moet apart van de andere afvalstoffen opgeslagen worden op een 
milieuverantwoorde wijze, rekening houdend met de volgende technische voorschriften 
(conform artikel 5.2.5.2 van Vlarema): 
- op een ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor 

lekolie en indien nodig olie- en vuilafscheiders; 
- voorzien van een weerbestendige afdekking van geschikte terreinen; 
- koel- en vriestoestellen worden droog en zodanig geplaatst dat het koelcircuit niet kan 

beschadigd worden; 
- beeldschermen worden in intacte toestand opgeslagen; 
- gescheiden van gedemonteerde reserveonderdelen of herbruikbare toestellen. 
De OVAM wenst dit als aandachtspunt te vermelden. 

- Opslag en overslag niet-gevaarlijk afvalstoffen (rubriek 2.1.2.d)2°, 2.1.2.f) en 2.2.4.1°) 

De exploitant vraagt de op- en overslag aan van 5.702 ton niet gevaarlijke afvalstoffen 
(monostromen) bestaande uit: 100 ton groenafval of bermmaaisel, 100 ton cellenbeton, 100 
ton gips, 100 ton steenpuin, betonpuin en asfaltpuin (niet-teerhoudend), 500 ton bouw- en 
sloopafval (met puinfractie), 50 ton pmd, 150 ton papier en karton, 40 ton gft, 30 ton harde 
kunststoffen of kunststoffolies, 1.500 ton metaal, 30 ton rubber, 3.000 ton glas en 2 ton 
batterijen (alkalibatterijen en overige niet-gevaarlijke batterijen). 

De aangevoerde, selectief ingezamelde niet-gevaarlijke afvalstoffen (monostromen) worden 
afgezet op de daarvoor voorziene locaties. De opslaglocaties voor deze monostromen 
worden ook aangevuld met de uitgesorteerde fracties afkomstig van de sortering in de hal, 
om deze daarna op een regelmatige te kunnen afvoeren naar een vergunde verwerker. 

Bij de aanvoer van containers met asfalt moet er een PAK-test gedaan worden om na te 
gaan of het gaat over teerhoudende of niet-teerhoudende asfalt. Teerhoudend asfalt mag 
niet aanvaard worden op de inrichting. Dit wenst de OVAM als aandachtspunt mee te delen. 

Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende 
opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor 
fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode 
november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 
maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht. Dit wenst de OVAM 
als aandachtspunt mee te delen. 

Opslag en overslag gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.1.2.e), 2.1.2.f) en 2.4.5.) 

De op- en overslag van het gevaarlijk afval bestaande uit 10 ton asbest en 50 ton 
ongeshredderd gevaarlijk behandeld houtafval wordt uitgebreid met 2 ton batterijen 
(loodaccu's van vrachtwagens en NiCd batterijen). Zoals hierboven al werd aangehaald, 
wordt aan deze rubriek de 2 ton batterijen (alkalibatterijen en overige niet-gevaarlijke 
batterijen) toegevoegd die initieel werden aangevraagd onder rubriek 2.1.2.d)2°. 

De batterijen zijn hoofdzakelijk afkomstig van het uitsorteren van non-conformiteiten en 
worden daarna opgeslagen in IBC containers. Deze containers worden daarna regelmatig 
afgevoerd naar een vergunde verwerker zoals Renewi Mol. 

Het verontreinigd behandeld houtafval kan enkel worden afgezet richting verbranding met 
energierecuperatie. 
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Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (rubriek 2.2.1.a)) 

De opslag en sortering van inerte materialen wordt verminderd tot 50 ton keramiek en 500 
ton steenpuin, betonpuin en asfaltpuin (niet-teerhoudend). 

De 50 ton keramiek en het asfaltpuin (niet-teerhoudend) zijn geen inerte materialen en 
moeten dus vergund worden onder rubriek 2.2.1.d)1°. Nadat de exploitant hiervan op de 
hoogte werd gebracht door de OVAM, gaf hij aan dat hij zich wenst te vergunnen voor 500 
ton steenpuin- en beton onder rubriek 2.2.1.a) en 50 ton keramiek en 100 ton asfaltpuin 
(niet-teerhoudend) onder rubriek 2.2.1.d)1°. Dit werd zo aangepast bij de rubrieken. 

Overeenkomstig artikel 2.3.2.2 van het Vlarema moet een inrichting voor de sortering van 
puin beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem (KBS – bijlage 3 eenheidsreglement) 
als men het uitgesorteerde puin of sorteerzeefpuin daarna wil afvoeren naar een breker. Dit 
geldt zowel voor laag milieurisicoprofiel (LMRP) puin als hoog milieurisicoprofiel (HMRP) 
puin. De OVAM wenst dit op te nemen als bijzondere voorwaarde. 

Opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.1.c)2° en 2.2.1.d)2°) 

Via deze hernieuwing wenst de exploitant zich onder rubriek 2.2.1.c)2° te vergunnen voor de 
opslag en sortering van 2.200 ton niet-gevaarlijke afvalstromen bestaande uit: 100 ton papier 
en karton, 30 ton harde kunststoffen of kunststoffolies, 400 ton metaal en kabelafval, 30 ton 
rubber, 90 ton textiel, 1.500 bouw- en sloopafval (zonder puinfractie) en 50 ton gemengd, 
droog niet-gevaarlijk afval(hout, metaal, kunststoffen en papier en karton). 

Daarnaast wordt de opslag en sortering aangevraagd van 1.640 ton niet-gevaarlijke 
afvalstoffen onder rubriek 2.2.1.d)1°: 100 ton cellenbeton, 100 ton gipsafval, 100 ton 
steenpuin, betonpuin en asfaltpuin (niet-teerhoudend), 50 ton pmd, 100 ton groenafval of 
bermmaaisel, 40 ton gft, 50 ton hoogcalorische afvalstoffen, 100 grofvuil, 250 ton huisvuil, 
750 ton bedrijfsrestafval - uitsortering conform Vlarema 8. Uit contact van de OVAM met de 
aanvrager blijkt dat de hoogcalorische afvalstoffen niet- recycleerbare kunststoffen zijn 
(plastic folies). Het grofvuil en huisvuil is voornamelijk afkomstig van recyclageparken . 

Onder rubriek 2.2.1.d)2° werd de opslag en sortering van 100 ton steenpuin, betonpuin en 
asfaltpuin (niet-teerhoudend) aangevraagd. Het steenpuin en betonpuin moet vergund 
worden onder de rubriek voor opslag en sortering van inert afval (2.2.1.a)). Dit werd zo 
aangepast bij de rubrieken. 

OVAM wenst ook op te merken dat onder rubriek 2.2.1.c)2° de afvalstromen vergund moet 
worden die gemengd worden aangevoerd en de fracties die hier worden uitgesorteerd. De 
opslag en sortering van afvalstoffen die als monostromen worden aangevoerd, moet vergund 
worden onder rubriek 2.2.1.d)2°. Uit contact van de OVAM met de aanvrager blijkt dat harde 
kunststoffen, kunststoffolie, metaal, kabelafval, rubber en textiel hoofdzakelijk als 
monostromen worden geaccepteerd, onder meer van recyclageparken en van containers 
met selectieve inzameling. Deze moeten dus ook vergund worden onder rubriek 2.2.1.d)2°. 
Dit werd ook zo aangepast bij de rubrieken. 

Indien de inkomende afvalstoffen (monostromen of gemengde stromen) nog recycleerbare 
fracties (kunststoffolie, hout, metaal, karton, papier) bevatten, worden deze op een 
sorteervloer uitgekipt. De recupereerbare stromen worden via een grijpkraan uit de 
inkomende stromen gesorteerd. De uitgesorteerde stromen worden vervolgens in hun 
respectievelijke stortbunkers geplaatst. 

Uit het droog restafval worden volgende (recycleerbare) afvalstromen gehaald: folies, karton, 
hout, metaal, AEEA, roofing, PUR, harde kunststoffen, rubbers, matrassen. Het nat restafval 
afkomstig uit de ophaling rolcontainers wordt niet uitgesorteerd op de inrichting. 

Uit de andere afvalstromen worden voornamelijk volgende non-conformiteiten uitgesorteerd: 
- uit gemengd hout, pmd, en karton wordt restafval gesorteerd zodat vrachten overblijven 

met zuivere recycleerbare stromen; 
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- Uit karton worden ook nog de foliezakken, EPS zakken en PET straps uitgesorteerd. 
- uit onbehandeld houtafval wordt niet-gevaarlijke niet-verontreinigd of verontreinigd 

behandeld houtafval gehaald; 
- uit foliezakken worden niet recycleerbare plastics gesorteerd; 
- uit gips wordt gips met paardenhaar gehaald alsook vervuiling afkomstig van afbraak; 
- uit bouw en sloopafval worden restafval, hout en harde kunststoffen gesorteerd; 
- bij containers met vlak glas wordt er hoofdzakelijk vuurvast glas alsook spiegels uit de 

lading gehaald; 
- bij snoeiafval wordt er gesorteerd op de stukgrootte (stronken en wortels); 
- bij harde kunststoffenmix gaat dit hoofdzakelijk over soepele kunststoffen, restafval, 

composiet en samengestelde plastiek buizen. 

De vloersortering van deze verschillende afvalstromen gebeurt in aparte bunkers, waarna de 
uitgesorteerde materialen apart worden opgeslagen. Bij een voldoende groot tonnage 
worden de rest- en recupereerbare fracties d.m.v. een grijpkraan in containers of opleggers 
overgeladen. De volle containers worden op de stalplaats voor volle containers geplaatst en 
afgesloten met een dekzeil. Op regelmatige tijdstippen worden volle containers afgevoerd 
naar de eindverwerkers of recuperatiebedrijven. Dit gebeurt deels per vrachtwagen en deels 
per binnenschip. ca. 20 % van de afvalstoffen wordt met binnenschepen afgevoerd. 

Uitgesorteerde recycleerbare afvalstoffen worden afgevoerd voor verdere recyclage. Zo gaat 
het schroot bv. naar Belgian Scrap terminal (BST), onbehandeld houtafval naar Unilin, folies 
en karton naar Renewi Lokeren, matrassen naar retourmatras, enz. 

De restfractie van bedrijfsrestafval, bouw- en sloopafval en droog gemengd niet-gevaarlijk 
afval wordt na de voorsortering afgevoerd naar de Vreese Recycling, Renewi Gent, Garwig 
of AC Recycling. De afvalstoffen/residu’s met een hoge calorische waarde (uit huishoudelijk 
restafval en bedrijfsrestafval), die niet geschikt zijn voor recyclage worden afgevoerd voor 
nuttige toepassing als brandstof naar een cementoven of meeverbrandingsinstallatie met 
energieopwekking (=R1), afhankelijk van de kwaliteit en de markt van het product. 

De materialen met een laagwaardige kwaliteit (bv. kunststoffen en papier/karton) die niet 
voor recyclage in aanmerking komen, worden afgevoerd voor nuttige toepassing als 
brandstof naar een thermische installatie (= R1), afhankelijk van de kwaliteit en de markt van 
het product. 

Enkel de afvalstoffen die na uitsortering niet voor recyclage/hergebruik/verbranding met 
energieopwekking in aanmerking komen worden afgevoerd naar daartoe vergunde 
verwijderingsinrichtingen om te verbranden of te storten. 

De OVAM wil erop wijzen dat zowel particulieren als bedrijven verplicht zijn om afvalstromen 
zoveel mogelijk aan de bron te sorteren. Deze sorteerverplichtingen staan vermeld in artikel 
4.3.1 en 4.3.2 van het Vlarema. De inzamelaar heeft een informatieplicht naar de 
afvalproducent over deze sorteerplicht. 

Onder artikel 1.2.1 van het Vlarema staat bouw- en sloopafval gedefinieerd als: “afvalstoffen 
die geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden en afkomstig zijn van de aangewende 
bouwmaterialen, exclusief hun verpakkingen, of afvalstoffen die geproduceerd worden door 
sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden nadat alle losse elementen verwijderd 
zijn die geen deel uitmaken van de constructie”. Losse verpakkingen zoals bouwfolie, afval 
van de inboedel of restafval zijn niet toegelaten in bouw- en sloopafval. Recycleerbare 
stromen zoals folie van verpakkingen zijn wel toegelaten als deze in een apart recipiënt (bv. 
zakken) boven op de container geplaatst worden en daarna apart opgeslagen en verwerkt 
worden. De acceptatiecriteria voor bouw- en sloopafval moeten hierop worden afgestemd. 
De OVAM wenst dit als aandachtspunt mee te delen. 

Afvalstoffen mogen gemengd ingezameld worden bij bedrijven of bv. bij de ontruiming van 
een inboedel, onder voorwaarde dat het droge niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn die in 
aanmerking komen voor hoogwaardige recyclage, de gemengde inzameling de 
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hoogwaardige verwerking van de verschillende fracties niet in het gedrang brengt en deze 
nadien volledig worden uitgesorteerd op een vergunde inrichting. Als de gemengd 
ingezamelde droge niet-gevaarlijke afvalstoffen niet volledig kunnen worden uitgesorteerd op 
de site, moet de restfractie afgevoerd worden naar een vergunde verwerker die dit wel 
volledig kan nasorteren. De OVAM wenst hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te 
leggen. 

Als er bij een inboedel ontruiming herbruikbare materialen aanwezig zijn, moeten deze apart 
gehouden worden door de klant en afgevoerd worden voor hergebruik en niet recyclage. 
Enkele voorbeelden zijn meubilair, kleren, boeken, bestek enz. Deze info moet dan ook zo 
naar de klanten gecommuniceerd worden via de acceptatiecriteria en het contract of de 
offerte. De OVAM wenst dit als aandachtspunt mee te delen. 

Het bouw- en sloopafval, bedrijfsrestafval, de droge niet-gevaarlijke gemengde fracties, 
grofvuil en huisvuil moeten gescheiden ingezameld en opgeslagen worden. De 
monostromen alsook de verschillende gemengde afvalstromen moeten daarna in 
verschillende batches uitgesorteerd worden op de sorteervloer. Deze afvalstromen alsook de 
voorgesorteerde fractie mogen niet gemengd worden. De OVAM wenst hieromtrent een 
bijzondere voorwaarde op te leggen. 

Als een container met bouw- en sloopafval of droog niet-gevaarlijk gemengd afval 
aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen bevat die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden 
voor dergelijke inzameling, valt deze container onder de definitie bedrijfsrestafval en moet er 
voldaan worden aan afdeling 5.5 van het Vlarema. De OVAM wenst dit als aandachtspunt 
mee te delen. 

Uitgesorteerde afvalstoffen die nog brandbare afvalstoffen bevatten mogen niet afgevoerd 
worden om te storten (D1). Analoog mogen deze afvalstoffen enkel rechtstreeks naar 
verbranding (D10/R1) afgevoerd worden, op voorwaarde dat deze niet-recycleerbaar zijn 
volgens de meest geschikte en beschikbare technieken. De OVAM wenst dit als 
aandachtspunt mee te delen. 

Bij de voorsortering worden ondanks het acceptatiebeleid sporadisch gevaarlijke afvalstoffen 
aangetroffen, zoals aeea of batterijen. Gevaarlijke fracties die accidenteel in de aangevoerde 
containers aanwezig zijn en waarvan het niet de bedoeling is van de exploitant om ze 
afzonderlijk en doelbewust aan te voeren en te aanvaarden, worden beschouwd als 
bedrijfseigen afvalstoffen. 

Omdat deze activiteit een uitzondering betreft, dient de opslag en sortering van incidenteel 
aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen niet afzonderlijk te worden vergund te worden onder de 
rubriek voor opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen( 2.2.1.e)) . In geval van 
dergelijke sorteerfout, heeft de exploitant de taak om de afvalproducent hierop te wijzen. 
Deze gevaarlijke afvalstoffen moeten apart en correct opgeslagen worden van de andere 
afvalstoffen. De opslag moet gebeuren in functie van een regelmatige ophaling door een 
geregistreerde IHM of afvoer naar een vergunde verwerker. 

Opslag en mechanische behandeling (rubriek 2.2.2.b)2° en 2.4.3.b)2°) 

Er wordt een opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk onbehandeld en 
behandeld niet-verontreinigd houtafval aangevraagd. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 
5.000 ton en omvat zowel het onbehandeld en behandeld niet-verontreinigd houtafval als het 
geshredderd onbehandeld en behandeld niet-verontreinigd houtafval. 

Na het aanvaarden en het lossen van de container niet-gevaarlijk houtafval op de stortvloer 
wordt het behandeld en onbehandeld hout machinaal (met grijpkraan) van elkaar 
gescheiden. Het hout dat vervolgens wordt afgevoerd zal eerst een verkleining ondergaan 
om de densiteit van de afvalstroom op te drijven. Na het shredderen komt het hout in een 
bunker terecht in afwachting van verdere afvoer. 
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Hierbij wordt zoveel mogelijk het systeem toegepast van first in first out. Het laden zelf 
gebeurt met een grijpkraan die het hout uit een laadbak in het schip of de vrachtwagen laadt. 
De laadbak wordt gevuld door een wiellader. 

Onbehandeld houtafval dat als monostroom wordt aangeleverd, dient als monostroom 
afzonderlijk opgeslagen en verwerkt te worden. Dit mag niet als alternatieve brandstof 
afgevoerd worden. 
Onbehandeld houtafval mag enkel afgezet worden richting materiaalrecyclage. Dit wenst de 
OVAM als aandachtspunt mee te delen. 

Het bestaande werkplan dient aan de gewijzigde activiteiten aangepast te worden. Dit wordt 
meegegeven als aandachtspunt. 

Afvalwater 

Lozingssituatie 

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in centraal gebied. In de straat Durmakker ligt een 
gescheiden stelsel. De DWA-riolering voert af naar RWZI Evergem en de RWA-riolering 
voert af naar de Nieuwe Kale, cat. 1-waterloop, gelegen evenwijdig aan de straat Durmakker. 
De achterzijde van het bedrijfsterrein grenst aan de bevaarbare waterloop Ringvaart om 
Gent. 

Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt in de DWA-riolering van de straat 
Durmakker geloosd. Het niet-verontreinigd hemelwater wordt deels gebufferd, deels 
rechtstreeks geloosd op de RWA-riolering in de Durmakker. Er is geen lozing naar de 
Ringvaart. 

A. Oorspronkelijke aanvraag 

Huishoudelijk afvalwater  

De lozing wordt gevraagd van maximaal 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater. Het betreft 
sanitair afvalwater en reinigingswater van het kantoorgebouw. Het wordt via een septische 
put geloosd in de openbare riolering van de Durmakker. 
De lozing van het huishoudelijk afvalwater gebeurt samen met het bedrijfsafvalwater van de 
tankpiste (275 m³/j) via lozingspunt A. Volgens het dossier zijn beide stromen (hemelwater 
tankpiste en huishoudelijk afvalwater) niet onafhankelijk controleerbaar, waardoor de gehele 
stroom beschouwd moet worden als bedrijfsafvalwater. Uit het rioleringsplan blijkt het echter 
mogelijk om een controleput te voorzien ter hoogte van de tankpiste (na de KWS-
afscheider), waardoor deze bedrijfsafvalwaterstroom wél apart zou kunnen bemonsterd 
worden, wat sterk aan te raden is. Dit wordt hierna verder in detail besproken onder 
“bedrijfsafvalwater”. 

Bedrijfsafvalwater  

Hiervoor wordt verwezen naar het advies van de VMM waarin het volgende gesteld wordt:  

Het bedrijf is vergund voor: 

- LP A: Het lozen van maximaal0,25 m³/uur – 3,06 m³/dag – 698 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de openbare riolering  

- LP B: Het lozen van maximaal 4,5 m³/uur – 55 m³/dag – 5.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(waswater + regenwater wasplaats) in de openbare riolering  

Via voorliggende aanvraag wenst het bedrijf de debieten aan te passen tot: 

- LP A: het lozen van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1.574 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
(regenwater tankzone en huishoudelijk afvalwater) in de openbare riolering (rubriek 
3.4.1.b) 
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- LP B: het lozen van maximaal 10 m³/uur – 240 m³/dag – 11.634 m³/jaar bedrijfsafvalwater 
na zuivering (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) in de openbare 
riolering. (rubriek 3.6.3.2.) 

LP A: Verontreinigd hemelwater tankpiste + huishoudelijk afvalwater  

Het hemelwater dat op de tankpiste valt, kan potentieel verontreinigd zijn met minerale oliën 
en wordt daarom via een KWS-afscheider uitgerust met een slibvang naar de openbare 
riolering geloosd.  

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet verontreinigd hemelwater (conform de 
Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van 
rioleringssystemen van 20 augustus 2012) op : 
- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het 

jaardebiet; 
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het 

uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet . 

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct 
inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of 
ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en 
buffering kunnen de debieten bijgesteld worden. 

De tankpiste heeft een oppervlakte van 86,77 m². Met bovenstaande berekeningswijze komt 
VMM aldus op een debiet van maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar 
verontreinigd hemelwater van de tankpiste.  

Volgens het dossier wordt deze bedrijfsafvalwaterstroom samen met het huishoudelijk 
afvalwater in de riolering geloosd. Deze worden samen als bedrijfsafvalwater aangevraagd. 
VMM acht het echter mogelijk, o.b.v. bijgevoegd rioleringsplan, om ter hoogte van de 
tankpiste, meer bepaald t.h.v. de KWS-afscheider, een controleput te voorzien zodanig de 
stroom bedrijfsafvalwater wél afzonderlijk kan gecontroleerd worden van het huishoudelijk 
afvalwater. 

Het huishoudelijk afvalwater wordt na passage in een septische put geloosd in de riolering. 
Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater worden verschillende debieten in het dossier 
vermeld, namelijk 1.750 m³/jaar (C6 – waterverbruik) of 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 
m³/jaar (bijlage E3b is berekening lozingsdebieten).  
VMM gaat er verder vanuit dat het laatstgenoemde debiet (1.500 m³/jaar) het correcte debiet 
is, indien niet, dient het bedrijf dit nog aan te passen.  

Op basis van bovenstaande bevindingen, acht VMM het opportuun om de stroom 
hemelwater tankpiste en stroom huishoudelijk afvalwater afzonderlijk te vergunnen. Het 
hemelwater van de tankpiste wordt als bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen 
beschouwd, gelet op gelijkaardige dossiers.  

De aangevraagde lozing van maximaal 2 m³/uur – 10 m³/dag – 1.574 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater tankpiste en huishoudelijk afvalwater) in de 
openbare riolering dient aldus geweigerd te worden.  

De lozing dient als volgt vergund te worden:  

- Rubriek 3.2.2.a.: maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de openbare riolering.  

- Rubriek 3.4.1.a.: maximaal 1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar verontreinigd 
hemelwater van de tankpiste in de openbare riolering.  
o Een controleput dient voorzien te worden ter hoogte van de tankpiste.  
o Voor de lozing van de tankpiste gelden de algemene en sectorale (52-KWS) 

lozingsnormen voor lozing in de riolering.  
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De gevraagde wijzigingen dienen binnen de 6 maanden na het verlenen van de vergunning 
voorzien te worden. Een aangepast rioleringsplan dient tevens bezorgd te worden aan VMM.  

Momenteel geldt voor de lozing van het HA en BA tankpiste een bijzondere norm van P t van 
10 mg/l. Gelet op de voorzien splitsing van het HA en BA, acht VMM deze niet meer 
noodzakelijk.  

LP B: Verontreinigd hemelwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats 

Het bedrijf vraagt het uitbreiden van de lozing van bedrijfsafvalwater bestaande uit 
verontreinigd hemelwater opslagzone houtafval en buitenbunkers, en van de wasplaats, tot 
maximaal 10 m³/uur – 240 m³/dag – 11.634 m³/jaar in de openbare riolering. 

Waterzuivering 

Het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd in een waterzuivering bestaande uit een 
collectorput, een trommelfilter, een verzamelput (10 m³), een kws-afscheider met 
coalescentiefilter en geïntegreerde slibvang, twee buffers (130 m³ en 180 m³), een 
zandfilter en een actief koolfilter. Deze waterzuivering is operationeel sinds 2021 maar er 
werd hiervoor tot op heden geen vergunning aangevraagd. 
Het gezuiverde afvalwater wordt via lozingspunt LP B geloosd in de openbare riolering 
van Durmakker. Er is een controleput en gesloten debietsmeetsysteem (debietsmeter) 
voorzien. 

Het afvalwater van de wasplaats doorloopt voordien nog een extra KWS-afscheider met 
coalescentiefilter en geïntegreerde slibvang. Het overige afvalwater (hemelwater zone 
waterzuivering + hemelwater afvalopslag) gaat rechtstreeks naar de collectorput van de 
zuivering. 

Debiet 

Het bedrijf vraagt een lozingsdebiet van maximaal 10 m³/uur – 240 m³/dag – 11.634 
m³/jaar gezuiverd bedrijfsafvalwater aan.  

In het dossier is een tabel “berekening lozingsdebieten” opgenomen. Bij voorliggende 
aanvraag wordt rekening gehouden met de toekomstige situatie, mét aldus al de nieuwe 
overkapping over de buitenbunkers.  

Volgende deeldebieten worden gehanteerd:  
- Wasplaats (opp. 98 m²): 1,56 m³/uur – 4 m³/dag – 83,30 m³/jaar potentieel 

verontreinigd hemelwater  
- Stalplaats volle containers (opp. 795,96 m²): 12,66 m³/uur – 32,48 m³/dag – 676,57 

m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater  
- Buitenopslagplaats bunkers (opp. 3.562,68 m², hiervan werd reeds de opp. met 

nieuwe overkapping afgetrokken): 56,65 m³/uur – 145,36 m³/dag – 3028,27 m³/jaar 
potentieel verontreinigd hemelwater  

- Buitenopslagplaats hout (GPBV-zone, opp. 9.230,32 m²): 146,76 m³/uur – 376,6 
m³/dag – 7845,77 m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater 

In totaal komt het lozingsdebiet dan op: maximaal 217,62 m³/uur – 558,43 m³/dag – 
11.633,91 m³/jaar bedrijfsafvalwater, rekening houdende met een totale verontreinigde 
oppervlakte van 13.686,96 m².  

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet verontreinigd hemelwater (conform 
de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van 
rioleringssystemen van 20 augustus 2012) op : 
- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het 

jaardebiet; 
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het 

uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet . 
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Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct 
inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of 
ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en 
buffering kunnen de debieten bijgesteld worden. 

Uit de berekeningen blijkt dat er rekening gehouden werd met bovenstaande aanpak voor 
de berekening van het lozingsdebiet verontreinigd hemelwater.  

Het bedrijfsafvalwater wordt gebufferd geloosd. Het maximaal berekende uur- en 
dagdebiet (= piekdebieten, zoals hierboven berekend) is aldus overschat. Voor het 
maximaal uur- en dagdebiet wordt door de aanvrager daarom rekening gehouden met het 
maximaal lozingsdebiet van de gesloten debietsmeter (10 m³/uur en 240 m³/dag). Het 
berekende jaardebiet blijft ongewijzigd door de buffering, namelijk afgerond 11.634 
m³/jaar.  

Echter, mogelijks is het (jaar)debiet onderschat omwille van:  
- er is geen rekening gehouden werd met het waswater van de vrachtwagens. Er werd 

enkel rekening gehouden met het debiet van hemelwater op de wasplaats.  

- Er is geen rekening gehouden met het sproeiwater bestaande uit kanaalwater of niet-
verontreinigd hemelwater dat op het hout wordt gesproeid teneinde stof te 
voorkomen.  

VMM acht het evenwel mogelijk dat het jaardebiet bij benadering misschien wel correct is, 
gelet op de opname/verdamping van regenwater ter hoogte van de afvalhopen.  
Gelet op de onduidelijkheid acht VMM het noodzakelijk om minstens gedurende 1 jaar het 
lozingsdebiet te monitoren.  

Er wordt een dagdebiet van 240 m³/dag gevraagd. Gelet op de beschikbare 
analyseresultaten waaruit blijkt dat BZV < 100 mg/l, wordt de lozing bij een debiet > 200 
m³/dag beschouwd als verdund afvalwater met potentieel verstorend effect voor de 
ontvangende RWZI.  

Gezien de aanwezig buffering op het terrein en het afstemmen van de debieten op de 
maximaal capaciteit van de aanwezige lozingsconstructie, acht VMM het mogelijk om het 
dagdebiet te beperken tot 200 m³/dag. Het uur- en jaardebiet kunnen behouden blijven, 
conform aangevraagd. Zoals reeds gesteld, dient het lozingsdebiet wel verder opgevolgd 
te worden.  

Noot hierbij: indien het dagdebiet hoger zou geweest zijn dan 200 m³/dag, diende het 
bedrijf ook een impactbeoordeling uit te voeren volgens wezer (= verplicht voor lozing op 
riolering vanaf > 200 m³/dag). Door het debiet te beperken tot maximaal 200 m³/dag dient 
het bedrijf deze impactbepaling niet uit te voeren (en voorkomt men dat de aanvraag 
onvolledig zou geweest zijn wegens ontbreken van de impactbeoordeling).  

Lozingsnormen 

Voor het lozen van het afvalwater via LP B gelden momenteel enkel de algemene en 
sectorale (52° b) en c)) lozingsnormen, gelet op het feit dat de samenstelling enkel 
omschreven is als zijnde ‘waswater en regenwater van de wasplaats’.  

De volledige oppervlakte van de buitenopslag dient beschouwd te worden als potentieel 
verontreinigd hemelwater en aldus als bedrijfsafvalwater. Het bedrijf vraagt daarom de 
sectorale lozingsnormen 48b – afvalopslagbedrijven voor lozing in de riolering aan. 
Gezien de buitenopslag meer dan 4.000 ton beslaat, wat bevestigd werd via e-mail door 
het bedrijf, acht VMM de sectorale normen 48 inderdaad van toepassing.  

Ingevolge het van kracht worden van de ‘Vlaremtrein 2019’ gelden vanaf 26 november 
2022 nieuwe lozingsnormen voor de lozing van hemelwater afkomstig van de 
afvalopslagbedrijven (48°). 
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In onderstaande tabel worden de vroeger geldende sectorale normen naast de nieuwe 
sectorale normen weergegeven. In het advies van de VMM werden de nieuwe normen 
nog als bijzondere lozingsnormen opgelegd omdat op dat moment de nieuwe sectorale 
normen nog niet officieel van kracht waren. Aangezien ze nu wel van kracht zijn kan 
verwezen worden naar deze nieuwe normen en hoeven ze niet meer als bijzondere 
lozingsnorm te worden opgelegd. Waar geen sectorale norm meer wordt opgenomen, 
wordt het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC) opgenomen als bijzondere norm.  

Parameters 
(mg/l tenzij anders 

vermeld) 

IC/ alg. Vroegere 
sectorale 
norm 48b 

Nieuwe sectorale norm 48b 

ondergrens pH 
pH-eenheid 

6 (alg.) 6,5 6 

bovengrens pH 
pH-eenheid 

9,5 (alg.) 9,0 9,5 

temperatuur in°C 45,0 (alg.) 30,0 45,0 

afmetingen zwevende 
stoffen (mm) 

 / 10 

zwevende stoffen 1000 (alg.) 300,0 300 

bezinkbare stoffen   0,50 / 

perchloorethyleen 
extraheerbare apolaire 
stoffen 

500,0 (alg.) 5,0 / 

petroleumether 
extraheerbare stoffen 

 / 500,0 

som detergenten   3,0 / 

olie en vet   n.v.w.b. / 

totaal koper 0,050 0,15 0,15 met een gemiddelde van 
0,075 (**) 

totaal nikkel 0,030 0,09 0,09 met een gemiddelde van 
0,060 (**) 

totaal lood 0,050 0,1 0,1 met een gemiddelde van 0,075 
(**) 

totaal zink 0,200 1,4 1,4 met een gemiddelde van 0,8 
(**) 

barium 0,070 0,21 0,210 met een gemiddelde van 
0,105 (**) 

boor 0,700 3,5 3,5 met een gemiddelde van 2,1 
(**) 

naftaleen  0,0002 0,002 IC 

fenanthreen 0,0001 0,002 0,002 met een gemiddelde van 
0,0008 (**) 

fluoranteen < rap. grens 0,002 0,002 met een gemiddelde van 
0,0008 (**) 

benzo(a)anthraceen  0,0003 0,0006 0,0006 met een gemiddelde van 
0,0003 (**) 

chryseen 0,001 0,001 IC 

som 
benzo(b+k)fluoranteen  

0,03 0,0024 0,0024 met een gemiddelde van 
0,0004 (**) 

benzo(a)pyreen  < rap. grens 0,0005 0,0005 met een gemiddelde van 
0,00025 (**) 

som benzo(ghi)peryleen + 
ideno (1,2,3-c,d)pyreen 

2 0,0024 0,0024 met een gemiddelde van 
0,0003 (**) 
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acenaftyleen 0,004 0,004 IC 

acenafteen  0,00006 0,0006 0,0006 met een gemiddelde van 
0,0003 (**) 

fluoreen 0,002 0,002 IC 

anthraceen  0,0001 0,0005 0,0005 met een gemiddelde van 
0,0002 (**) 

pyreen 0,00004 0,002 0,002 met een gemiddelde van 
0,0006 (**) 

dibenzo(a,h)anthraceen   0,0005 IC 

antimoon  0,100 0,1 IC 

kobalt  0,0006 0,01 IC 

molybdeen 0,350 0,35 IC 

seleen  0,003 0,005 IC 

telluur  0,100 0,1 IC 

tin  0,040 0,04 IC 

titanium 0,100 0,1 IC 

zilver  0,0004 0,01 IC 

benzeen  0,010 0,01 IC 

tolueen  0,090 0,09 IC 

dichloormethaan  0,020 00,02 IC 

PCB som 7 (µg/l) 0,0002  1,8 IC 

arseen  0,005 0,015 IC 

cadmium  0,0008 0,003 IC 

chroom  0,050 0,050 IC 

kwik  < rap. grens 0,0006 IC 

(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde per 
lozingspunt van minimaal een maandelijkse debietsproportionele 24 uurmonstername en 
analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 
1° lozingsdag van de maand). 

Bij de nieuwe sectorale lozingsnormen 48 wordt er voor verschillende parameters een 
maximum en een gemiddelde norm weergegeven zoals hierboven vermeld (**). 
Dit impliceert dat het bedrijf bij toekennen van deze normen een debietsmeet- en 
bemonsteringsapparatuur dient te plaatsen om de gemiddelde normen op te volgen. 

Volgens VLAREM II art. 4.2.5.1.1. is de plaatsing van debietsmeet- en 
bemonsteringsapparatuur verplicht voor lozingsdebieten > 50 m³/uur (BA met gevaarlijke 
stoffen) of > 100 m³/uur (BA zonder gevaarlijke stoffen). Renewi Evergem vraagt een 
lozingsdebiet aan van maximaal 10 m³/u, waardoor deze volgens het art. 4.2.5.1.1. van 
VLAREM II niet verplicht is om een monsternametoestel te plaatsen.  
VMM stelt daarom voor om de jaargemiddelde norm, overeenstemmende met de nieuwe 
sectorale normen, op te nemen als maximum waarde in de vergunning. Op die manier 
dient het bedrijf niet te voorzien in een monsternametoestel.  

Bij het dossier werden analyseresultaten gevoegd van de meetcampagne van september 
2021. Na contact met de vertegenwoordiger van het bedrijf blijken dit analyses waarbij de 
waterzuivering reeds operationeel was, maar nog geen optimale werking vertoonde. De 
sectorale normen voor lozing in de riolering (48b) worden wel reeds gehaald. 
Het bedrijf bezorgde daarom via e-mail meer recente analyseresultaten (van 06/09/2022 – 
22/09/2022). Hieruit blijken ook de sectorale normen 48b voor lozing in de riolering steeds 
gehaald te worden. 

Rekening houdende met het voorstel van VMM om de jaargemiddelde norm als maximaal 
norm op te leggen, worden 1 overschrijding voor lood (0,118 mg/l) en 2 overschrijdingen 
voor koper (0,102 mg/l en 0,120 mg/l) gemeten, rekening houdende met alle resultaten 
van 2021 en 2022. Voor de overige analyses (in totaal 17 analyses) worden geen 
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overschrijdingen van deze normen gemeten. VMM acht de normen daarom wel mogelijk, 
indien het bedrijf de ZS concentratie goed in de gaten houdt. Desgewenst kan het bedrijf 
er zelf voor kiezen om toch een monsternametoestel te plaatsen, waardoor de maximum 
en gemiddelde normen wel van toepassing gesteld worden.  

Bij de analyses van zowel 2021 als 2022 werden enkel de heffingsparameters 
bemonsterd. Dit geeft aldus geen volledig beeld van de kwaliteit van het geloosde 
effluent. Bijkomende analyses zijn noodzakelijk op alle relevante parameters. Dit wordt 
mee opgenomen in de bijzondere voorwaarden.  

Voorts blijkt een overschrijding van het indelingscriterium voor fosfor totaal, met een 
maximaal gemeten waarde van 2,73 mg/l (in 2021) en éénmalige overschrijding in 2022 
van 1,4 mg/l. Gelet op de lozing op riolering, acht VMM het opportuun om een bijzondere 
norm voor P t van 10 mg/l (10 x IC) toe te kennen aan het bedrijf.  

AGOP Milieu stelt dat er ook bijkomend dient verwezen naar de VLAREM III-
grenswaarden. Voor de indirecte lozing in oppervlaktewater zijn er geen VLAREM III 
grenswaarden van toepassing; de monitoringsfrequenties, waaronder ook voor PFOA en 
PFOS, zijn toepasselijk, indien deze parameters als relevant worden aangemerkt. 

M.b.t. het aspect water is het nog relevant te melden dat door de overdekte opslag en/of 
opslag in gesloten containers wordt voldaan aan VLAREM II, bijlage 5.2.1.7. voor de 
opslag van PMD in bulk, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte oliefilters, 
oliehoudende poetsdoeken, gebruikt absorptiemateriaal. 

Voor wat betreft het GFT-afval in bulk (60 ton) werd bij gelijkaardige activiteiten en ook in 
de vergunning van Renewi Evergem (besluit 2015) bijzondere voorwaarden opgelegd. 
Deze wordt opnieuw opgenomen. 

AGOP Milieu merkt op dat in de plannen bij de iioa geen rioleringsplan is toegevoegd. 

BBT verontreinigd hemelwater afvalwateropslagbedrijven 

Volgens de BBT voor afvalopslagbedrijven dienen de “grote bedrijven” (> 4.000 ton 
buitenopslag) bij voorkeur te lozen op oppervlaktewater. Dit gezien het afvalwater 
doorgaans weinig biologisch belast is.  

Voor grote bedrijven is het ook BBT om, naast toepassing van preventieve maatregelen, 
voorzuivering (slibvang én KWS-afscheider) verdergaand te zuiveren door geschikte 
combinatie van secundaire (fysico-chemisch, biologisch) en tertiaire zuiveringstechnieken 
(zandfiltratie, actief kool). 

Renewi Evergem beschikt over een uitgebreide zuivering, evenwel zonder biologie.  

Uit de meest recente analyseresultaten van 2022, zoals bezorgd door het bedrijf aan de 
VMM, blijkt dat bij vergelijking met de resultaten van de meetcampagne van 2021, de 
concentraties BOD en COD aanzienlijk gedaald zijn. De resultaten voldoen nu wel aan de 
sectorale lozingsnormen bij opslag van afvalstoffen (sector 48 – lozing in 
oppervlaktewater), indien meetonzekerheid van 40 % in rekening gebracht wordt. Ook 
voor stikstof en fosfor worden vaak, maar niet steeds, de sectorale normen 48a voor 
lozing in oppervlaktewater (N t: 15 mg/l, P t: 2 mg/l) gehaald. Er worden echter nog enkele 
overschrijdingen van de normen oppervlaktewater gemeten.  
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Zie onderstaande tabel voor een samenvatting van de beschikbare resultaten van 2022 
(op moment dat de waterzuivering volledig functioneel was):  

 ZS (mg/l) BZV (mg/L) CZV (mg/l) N t (mg/l) P t (mg/l) 

07/09/2022 85 29 178 27,3 1,40 

008/09/2022 12 11 102 18,9 0,65 

09/09/2022 6,2 6 45 7,7 0,38 

12/09/2022 11 12 117 11,3 0,66 

13/09/2022 17 3 25 5,1 0,70 

14/09/2022 5,4 5 40 9,3 0,83 

15/09/2022 3,3 5 58 10,6 0,77 

16/09/2022 7,1 20 134 15,4 0,87 

19/09/2022 12 / 158 24,8 1,0 

21/09/2022 4,3 8 57 11,5 0,87 

22/09/2022 9,4 8 57 11,4 0,68 

23/09/2022 8,3 8 62 13,0 0,67 

Normen 48a 
lozing OW 

60, 
gemiddelde 40 

25 125 15 2 

Zoals blijkt uit de aanvraag, zal in de nabije toekomst de houtopslag verhuizen naar de 
site te Gent (uiterlijk 17/08/2024). Uit contact met de milieucoördinator blijkt dat in de 
plaats hiervan extra huishoudelijk afval zal worden opgeslagen op de site te Evergem. Dit 
zal een effect hebben op de samenstelling van het afvalwater.  

Het bedrijf dient van zodra de houtopslag verhuisd is, bijkomende analyses uit te voeren 
op het geloosde afvalwater. Op basis van deze analyses dient door een erkend 
deskundige water een studie opgemaakt te worden, met het oog op de toekomstige lozing 
op oppervlaktewater.  

Hierbij dienen uiteraard alle relevante parameters onderzocht te worden, en dus niet enkel 
de heffingsparameters.  

VMM wijst er verder nog op dat zowel een klein als groot bedrijf zich dient te houden aan 
de preventieve maatregelen, zoals opgesomd in de BBT: 
- Uitvoeren van een passende acceptatiebeleid  
- Preventieve maatregelen i.v.m. opslag  
- Opslag materialen waaruit voor milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of logen 

boven vloeistofdichte vloer opslaan 
- Overdekte opslag van materialen die potentieel een belangrijke bijdrage aan de 

verontreiniging kunnen leveren  
- Overkappen van meest vervuilende activiteiten (bv. onderhoud en reparatie 

transportmiddelen, depollutie voertuigwrakken en afgedankte elektrische apparatuur) 
- Regelmatige reiniging bedrijfsterrein en afvoerkanalen 
- Droge reiniging gelekte/gemorste vloeistoffen 
- Stofreducerende maatregelen  
- Preventieplan  

Uit het dossier blijkt Renewi Evergem hieraan te voldoen.  

Controle-inrichting 

Volgens art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II dient het bedrijf te beschikken over een controle-
inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater 
te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het 
geloosde water.  

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning dient deze controle-inrichting te 
beantwoorden aan de volgende eisen: 
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- Voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot of een 
andere evenwaardige meetmogelijkheid. 

Het bedrijf beschikt voor het lozen van BA tankpiste nog niet over een aparte controleput, 
zodat dit gescheiden van het huishoudelijk afvalwater kan geloosd worden. Het bedrijf 
dient dit nog te voorzien.  

Voor de lozing van het BA effluent van de waterzuivering (10 m³/u) is reeds een 
controlepunt en debietsmeter aanwezig. Het bedrijf vraagt om deze debietsmeter opnieuw 
op te nemen als uitzondering in de vergunning. Echter met een vorige Vlarem wijziging 
werd dit reeds gewijzigd in de wetgeving, zodanig ook een debietsmeter voldoende wordt 
geacht. Er hoeft hiervoor geen afwijking meer verleend te worden.  

B. Wijzigingsverzoek 

Met betrekking tot het aspect afvalwater werden volgende aspecten opgenomen/gewijzigd 
met het wijzigingsverzoek: 

- De lozingsdebieten/rubrieken huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater worden 
aangevraagd zoals geadviseerd door VMM.  

Dit betekent dat een controle-put geplaatst wordt waardoor de stroom bedrijfsafvalwater van 
de tankpiste (verontreinigd hemelwater) afzonderlijk bemonsterd kan worden en deze stroom 
en de stroom huishoudelijk afvalwater dus ook afzonderlijk aangevraagd en vergund kunnen 
worden. 
Concreet betekent dit een debiet van maximaal 0,62 m³/uur – 6,46 m³/dag – 1.500 m³/jaar 
voor het huishoudelijk afvalwater. De lozing dient te voldoen aan de algemene voorwaarden 
voor lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. 
Voor de stroom verontreinigd hemelwater van de tankpiste bedraagt het debiet maximaal 
1,38 m³/uur – 3,54 m³/dag – 73,75 m³/jaar. 

Voor de stroom bedrijfsafvalwater bestaande uit regenwater van de opslagzones en 
buitenbunkers en waswater van de voertuigen wordt het dagdebiet beperkt tot 200 m³ (in 
plaats van oorspronkelijk 240 m³). 

- Het bedrijf vraagt voor lozingspunt A (BA tankpiste) de sectorale voorwaarden van sector 
53b. Vloeibare productenopslag van vloeibare gevaarlijke stoffen aan.  

De VMM stelt hier terecht in haar advies dat voor dit lozingspunt, gelet op de activiteiten de 
sectorale lozingsvoorwaarden 52-KWS van toepassing zijn. Dit is zo opgenomen in het 
initieel advies van VMM en dient aldus zo behouden te blijven.  

- Het bedrijf specifieert dat men voor lozingspunt B (BA regenwater opslagzone na 
zuivering) de nieuwe sectorale voorwaarden van sector 48b aanvraagt op basis van 
maandelijkse debietsproportionele 24uurmonstername en analyses.  

Dit komt overeen met hetgeen besproken op de POVC. De geadviseerde normen door VMM 
worden gewijzigd. De sectorale voorwaarden 48b zijn ondertussen gewijzigd in de 
wetgeving, waardoor de sectorale voorwaarden 48b kunnen geadviseerd worden, zonder 
bijkomende bijzondere voorwaarden. 

Het schrappen van de termijn in rubriek 2.4.3.b)2° (GPBV-activiteit zou uiterlijk tot 17 
augustus 2024 doorgaan) is voor de VMM van belang gelet op de termijn die gelinkt is aan 
de in het oorspronkelijke advies opgelegde bijzondere voorwaarde inzake de studie naar het 
afkoppelen van het bedrijfsafvalwater van de riolering zijnde: 

- Door een erkend deskundige water dient te worden onderzocht: 

• De mogelijkheid tot hergebruik van het gezuiverde effluent van de waterzuivering  

• De mogelijkheid tot lozen van het gezuiverde effluent van de waterzuivering in 
oppervlaktewater, rekening houdende met de sectorale lozingsnormen 48a.  
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De studie dient gebaseerd te zijn op analyses van het effluent, na stopzetting van de 
opslag van het hout op de site Renewi Evergem. Bij opstart en afsluiten van de studie 
dient een overleg ingepland te worden met VMM. De studie wordt ten laatste op 31 
december 2025 bezorgd aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be.  

De voorwaarde tot uitvoeren van analyses werd gekoppeld aan de stopzetting van de opslag 
van het hout, zodanig dat de gevraagde analyseresultaten representatief zouden zijn voor de 
toekomst. Dit gelet op het feit dat (drastische) wijzigingen in opslagmateriaal ook wijzigingen 
teweeg brengen in de samenstelling van het geloosde afvalwater.  
Op de POVC werd door het bedrijf gesteld dat voor de lozing op oppervlaktewater de timing 
tegen eind 2025 te krap zou zijn, gelet het hout pas midden 2024 zou verhuisd worden en er 
anders onvoldoende tijd zou zijn voor representatieve analyses. De vraag werd gesteld om 
de studie pas in 2026 te doen. Het gevraagde uitstel is echter niet meer relevant gelet de 
houtopslag zal doorgaan op de site.  
VMM stelt voor om de termijn uit de oorspronkelijke voorwaarde te behouden, en de 
vermelding ‘na stopzetting van de opslag van het hout’ te schrappen. 

Tijdens de POVC wees de vertegenwoordiging van de exploitant erop dat inzake hergebruik 
reeds onderzoek gebeurd is. De buis ligt klaar en enkel de nageschakelde UV-filter moet nog 
geplaatst worden. Er zullen op dit vlak dan ook geen studies meer uitgevoerd worden. De 
vraag naar verder onderzoek tot hergebruik wordt daarom geschrapt uit de voorwaarde. 
Er wordt wel een nieuwe voorwaarde toegevoegd, namelijk: 

- Binnen de 6 maanden dient het bedrijf de mogelijkheid te voorzien op terrein om het 
gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken. 

Een aangepast rioleringsplan werd opgeladen bij het wijzigingsverzoek zodat de 
oorspronkelijke voorwaarde om een aangepast plan te bezorgen kan geschrapt worden. 

Hemelwater  

In de huidige situatie zijn meerdere opvangputten aanwezig voor de opvang van niet-
verontreinigd hemelwater van daken en overkappingen. Zo zijn er twee regenwaterputten (15 
m³ en 10 m³) bij het kantoorgebouw, drie regenwaterputten (3 x 50 m³) bij de sorteerloods en 
vier regenwaterputten (4 x 10 m³) bij de overkapping van het houtafval. De regenwaterputten 
hebben een overloop naar de RWA-leiding in de Durmakker. 
Opgevangen hemelwater wordt in hoofdzaak gebruikt voor verneveling bij de houtzone 
(stofbestrijding), als waswater voor de voertuigen, in de sanitaire installaties en voor reiniging 
van het kantoorgebouw. 

In geval van onvoldoende hemelwater wordt ook water uit de Ringvaart gebruikt voor 
verneveling in de houtzone.  

Voor de nieuwe overkapping van de buitenbunkers wordt een infiltratievoorziening 
aangelegd (volume: 25,28 m³, oppervlakte: 40,44 m²). Dit hemelwater zal dus niet 
opgevangen en gebruikt worden maar infiltreren. 

VMM wenst er op te wijzen dat er naast niet-verontreinigd hemelwater, kanaalwater en 
aanvullend leidingwater, ook een groot potentieel bestaat tot hergebruik van gezuiverd 
afvalwater voor besproeiing. Het is niet duidelijk of dit bekeken werd in het verleden. VMM 
vraagt daarom om dit als voorwaarde mee op te nemen in de vergunning. 

Bodem- en grondwater 

M.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen werd de eerder vergunde ondergrondse houder van 
25.000 liter met 2 compartimenten (20.000 liter diesel en 5.000 liter gasolie) op 16 februari 
2022 buiten gebruik gesteld door opvulling en nadien verwijderd. 
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Een nieuwe gecompartimenteerde bovengrondse dubbelwandige stalen tank voor diesel en 
gasolie dateert van 2022. Er zijn drie compartimenten: 34.150 liter diesel, 9.850 liter gasolie 
extra en 5.950 liter AdBlue. De tank is voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. De 
bovengrondse houder wordt afgescheiden door betonblokken om aanrijdingen te voorkomen; 

De nieuwe bovengrondse houder en bijhorende tankpiste (drie verdeelslangen voor eigen 
bedrijfsvoertuigen) bevinden zich op een aparte betonverharding met aparte afwatering via 
een KWS- afscheider (2 m³) naar lozingspunt A. Vlak naast de verdeelinstallaties bevindt 
zich een afvoergoot om eventueel gemorst product af te voeren naar de KWS-afscheider. 

Verplaatsbare recipiënten worden op lekbakken gestockeerd; absorptiemiddelen zijn 
voorhanden. Producten in kleinverpakkingen worden in aparte kasten bewaard die 
afgesloten kunnen worden. 

Energie 

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt 0,027 
PJ blijft dus ruim onder de drempel van 0,1 PJ/j. 

Geluid 

De hoofdfunctie van deze vestiging is het tijdelijk stockeren en/of (vloer)sorteren (ook met 
een kraan) van een aantal afvalstromen. 

Mechanische behandelingen op afvalstoffen zijn beperkt tot de mechanische behandeling 
(shredderen) van houtafval. Dit kan gebeuren met twee types van shredders (sneldraaiend of 
traagdraaiend) naar gelang de aard van het houtafval (voor recyclage of voor verbranding). 
De sneldraaiende shredder is hierbij de meest relevante geluidsbron. 

Naast de houtactiviteiten zijn er volgende potentiële bronnen van geluid: 
- Transportbewegingen van de vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (wielladers en kranen); 
- Laden en lossen van afvalstoffen in, uit vrachtwagens, binnenschepen 
- Sorteren, verplaatsen en mechanisch behandelen van afvalstoffen met mobiele kraan; 
- Verplaatsen van volle en lege containers op het terrein; 
- Onderhoudsactiviteiten in de garagewerkplaats; 
- Wassen van bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en containers ter hoogte van de 

wasplaats; 
- Werking van de compressoren en airconditioningsinstallaties; 
- Besproeiing van het terrein met automatische vernevelingsinstallatie, sproeiers en 

waterkanon. 

M.b.t. de activiteiten wenst Renewi een bijstelling te bekomen op de aan- en afvoertijden, en 
laad- en losactiviteiten om te komen tot: 
- Laad- en losactiviteiten op de site per binnenschip: van 5u00 tot 22u00, zowel op 

weekdagen als op zaterdag, niet op zon- of feestdagen. 
- Laad- en losactiviteiten op de site en transporten per vrachtwagen: volcontinu, zowel op 

weekdagen als op zaterdag, niet op zon- of feestdagen. 

Volgend werkregime wordt opgegeven: 
- Sortering en mechanische behandelingen van afvalstoffen door scheiding met een kraan: 

van 6u00 tot 22u00, uitgezonderd op zon- en feestdagen; 
- Shredderen houtafval met mobiele shredderinstallatie: van 7u00 tot 19u00 (dagperiode), 

uitgezonderd op zon- en feestdagen. 

Er liggen verspreid woningen op een afstand van minder dan 200 m van de inrichting. Tot op 
heden zijn er geen klachten over geluidshinder gekend. 

De aanvraag geeft een aantal algemene maatregelen ter beperking van geluidshinder. 
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Parallel met gelijkaardige dossiers acht AGOP Milieu het relevant dat voor de 
shredderactiviteiten en mechanische handelingen met kraan buiten de daguren de 
conformiteit met de geluidsvoorwaarden wordt aangetoond. De aanvraag bevat geen 
geluidstudie. Er werd door AGOP Milieu in eerste instantie een ongunstig advies gegeven 
voor de houtactiviteiten en activiteiten buiten de dagperiode. 

De exploitant heeft bij het wijzigingsverzoek een geluidstudie (Acoustical Engineering, 
AE.19-128E/r01, d.d. 19/12/2022) toegevoegd aan de aanvraag. 

Bij het akoestisch onderzoek heeft AGOP Milieu volgende bemerkingen: 

“Het evaluatiepunt EV1 is gelegen binnen de voorschriften van het GRUP (parkgebied) en 
dient getoetst aan de normen voor gebiedstype 2, gebied op minder dan 500 meter van 
industriegebied. Hier is voor het specifiek geluid voor de dagperiode een norm van 45 dB(A) 
toepasselijk en 40dB(A) voor de nachtperiode. Uit de resultaten van tabel 6 blijkt dat er voor 
de houtactiviteiten dan wel overschrijdingen worden vastgesteld, nl. van 5dB(A) tijdens de 
dagperiode en 7 dB(A) tijdens de nachtperiode. Ook transporten zorgen voor 
overschrijdingen van 5dB(A) tijdens de nachtperiode.  

Uit de toegevoegde figuren blijkt ook dat ter hoogte van woningen gelegen tussen de 
evaluatiepunten EV2 en EV3 waarden hoger dan 45 dB(A) berekend worden. Een toetsing 
ter hoogte van de woningen, gelegen in buffergebied lijkt ook relevant.  

Er moeten saneringsmaatregelen voorzien worden om aan de toepasselijke normering te 
voldoen.  

Op 9 februari 2023 werd door de exploitant en geluidsdeskundige een technische nota bij de 
geluidstudie overgemaakt waarbij invulling wordt gegeven aan deze elementen en de 
geluidsberekening werd geoptimaliseerd (Technische nota AE.19-128E/n01d). 

Door het optrekken van een muur (bestaande uit stapelblokken) met een lengte van 22 m en 
een hoogte van 4 m kan ook bij gebruik van de meest relevante geluidsbron, de snel 
draaiende shredder, aan de geluidsnormen voldaan worden. Er werd ook een 
uitvoeringsplan opgemaakt waarop deze muur werd ingetekend.” 

Bij het tweede wijzigingsverzoek werd de aangepaste geluidstudie en een aangepast plan 
met geluidsmuur opgeladen op het loket.  

De aangepaste geluidstudie besluit: 
- Uit de berekeningen blijkt dat het specifieke geluid bij de activiteiten van de 

traagdraaiende houtshredder en 10 vrachtwagens/uur tijdens de beoordelingsperiode van 
de dag in alle evaluatiepunten voldoet aan de geluidsvoorwaarde voor een nieuwe 
inrichting.  

- Uit de berekeningen blijkt ook dat in 5 van de 9 evaluatiepunten voldaan wordt aan de 
toepasselijke voorwaarde voor een als nieuw te evalueren inrichting bij de activiteiten met 
een sneldraaiende houtshredder en 10 vrachtwagens/uur voor de beoordelingsperiode 
van de dag. In 4 andere evaluatiepunten wordt echter niet voldaan aan de toepasselijke 
voorwaarde voor een nieuwe inrichting. 

- Teneinde te voldoen aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden voor de dag bij de 
activiteiten met de sneldraaiende houtshredder dient een geluidsmuur (bestaande uit 
stapelblokken) te worden voorzien als afscherming naar de evaluatiepunten in het 
noorden van de site. De muur dient op maximum 4 meter van de installatie te worden 
voorzien met een lengte van 22 meter en een hoogte van 4 meter. 

- Uit de berekeningen met een afschermende muur blijkt dat het specifieke geluid bij 
gebruik van de sneldraaiende houtshredder in alle evaluatiepunten voldoet aan de 
toepasselijke voorwaarde voor een als nieuw te evalueren inrichting voor de 
beoordelingsperiode van de dag. 

- Uit de berekeningen blijkt verder nog dat het specifieke geluid bij de activiteiten met één 
kraan voor de sortering en mechanische behandelingen van afvalstoffen door scheiding 
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én maximaal 4 vrachtwagens/uur in de beoordelingsperiode van de avond en de nacht in 
alle evaluatiepunten voldoet aan de geluidsvoorwaarde voor een nieuwe inrichting. 

Op basis van de aangepaste geluidstudie en de daarin voorgestelde maatregelen kan 
besloten worden dat voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidsnormen. 

Lucht 

Op de site worden diverse afvalstoffen opgeslagen die aanleiding kunnen geven tot diffuse 
emissies van stof, zoals niet-verontreinigd houtafval, steenpuin, bouw- en sloopafval, diverse 
droge afvalstoffen en bedrijfsrestafval. Het betreffen allen stoffen behorende tot 
stuifcategorieën SC2 en SC3 en zijn dus stuifgevoelig maar bevochtigbaar. Afvalstoffen van 
stuifcategorie SC1 worden niet aanvaard. De afvalstoffen worden zowel in open lucht als 
overdekt opgeslagen.  

Aangezien de overslag van de stuifgevoelige stoffen meer bedraagt dan 70.000 ton op 
jaarbasis (ca. 232.700 ton) gelden de bepalingen van art. 4.4.7.2.1. tot en met 4.4.7.2.9. van 
VLAREM II.  

Om potentiële stofhinder te voorkomen werd een stofbeheersingsplan opgesteld voor de site 
dat vooral gericht is op de houtactiviteiten. 
Het shredderen van houtafval gaat door in open lucht, op een zone die omgeven is met een 
betonnen muur van 3,6 meter hoog met daarboven op stofnetten. De activiteit gaat door in 
vaste shreddercampagnes, van 7u tot 19u. Diverse maatregelen worden genomen om 
stofhinder te beperken, zoals het beperken van de valhoogte, het uitrusten van de shredder 
met een vernevelingsinstallatie en waar nodig het inzetten van een mobiel vernevelkanon. 
Zowel de stofbeheersingsmaatregelen als de werking van de sproei- en 
vernevelingsinstallatie zijn opgenomen in het stofbeheersingsplan. Vanaf 17/08/2024 zal het 
houtafval enkel worden opgeslagen op de site en niet langer geshredderd. 

Naast de houtactiviteiten, zijn niet-geleide (stof)emissies mogelijk van: 
- opslag van stuivende stoffen in open lucht: gebroken en ongebroken houtafval, bouw- en 

sloopafval (met puinfractie), steenpuin, betonpuin, asfaltpuin, groenafval, metaal, glas, 
rubber, kunststoffen; 

- opslag van stuivende stoffen in loods: papier en karton, PMD, GFT, restafval – 
verspreiding via poorten en openingen in loods; 

- transporten van de stuivende stoffen op het terrein met wielladers en vrachtwagens, 
waaronder vervoeren en/of ophopen van hout; 

- laden van hout of bouw- en sloopafval in binnenschip; 
- lossen van afzetwagens of walking floor vrachtwagens met stuivende stoffen; 
- mechanische behandeling van stuivende stoffen (scheiden met mobiele kraan); 
- opwaaiend stof van de interne wegenis bij verplaatsingen van de wielladers en 

vrachtwagens (intern verkeer op de site). 

M.b.t. andere dan de houtactiviteiten beschrijft de aanvraag volgende algemene 
maatregelen: 
- Stuifgevoelige stoffen die niet-geleide emissies (stof) kunnen veroorzaken liggen 

gegroepeerd deels in een zone achteraan het terrein en deels binnen in de sorteerloods; 
- De stockage en behandeling van afvalstoffen gebeurt achteraan het terrein, zo ver 

mogelijk van de dichtste bewoning. De buitenopslag van afvalstoffen bevindt zich achter 
de sorteerloods; 

- Alle afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen in aparte bunkers. Alle bunkers bestaan 
uit muren van betonblokken (3,6 m hoog). De afvalstoffen worden niet hoger dan de 
muren opgeslagen; 

- Volgende stuifgevoelige afvalstoffen worden buiten opgeslagen: 

• Stuifcategorie 3: groenafval, bermmaaisel, glas, kunststoffen, rubber en restafval; 
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• Stuifcategorie 2: bouw- en sloopafval (met puinfractie), steenpuin, betonpuin, gips, 
cellenbeton, niet-teerhoudend asfalt, gebroken en ongebroken hout en metaal; 

- Volgende stuifgevoelige afvalstoffen worden binnen in de sorteerloods opgeslagen: 
stuifcategorie 3: PMD, papier en karton en restafval; 

- Volgende stuifgevoelige afvalstoffen worden uitsluitend in containers gestockeerd: 
asbesthoudend afval (gesloten containers en bigbags) en textiel; 

- Behandeling en transport van afvalstoffen gebeurt uitsluitend door daartoe bevoegd en 
opgeleid personeel. 

- Het terrein is quasi volledig verhard met uitzondering van de zones die niet in gebruik zijn 
of waar lege containers gestald worden. Het terrein kan hierdoor gemakkelijker gereinigd 
worden en stof kan vermeden worden. 

- Een stofbeheersingsplan en instructiefiche werd opgemaakt met vaststelling van een 
vaste verwerkingsmethode voor het personeel met bijzondere aandacht voor beperking 
van geluid- en stofhinder (sluiten poorten, correct gebruik vernevelingsinstallatie, gebruik 
waterkanon bij laden binnenschepen, watersproeiers…). 

- Snelheidsbeperking op het ganse terrein; periodieke reiniging door een externe 
veegwagen volgens een onderhoudsschema; 

- Een groenscherm aan oostelijke perceelsgrens. Aan de achterzijde bevindt zich een 
betonmuur met stofnetten, aan de westelijke zijde bevindt zich enerzijds de overkapping 
voor houtafval met stofnet en verder de buitenbunkers van betonblokken; 

- Bij laden en lossen van binnenschepen en de shredder moet de grijper zo lang mogelijk 
gesloten blijven. De lading moet zo laag mogelijk gelost worden; 

- Om de uitstoot van stofdeeltjes en NOx in de uitlaatgassen van de eigen vrachtwagens te 
beperken, wordt ad blue getankt die in de motor gemengd wordt met diesel om tot een 
betere verbranding te komen; 

- Het rollend materieel (vrachtwagens, wielladers en kranen) wordt periodiek onderhouden 
in de garagewerkplaats. Door optimale werking van de motor wordt de uitstoot van 
roetdeeltjes en verbrandingsgassen verminderd. 

In kader van deze aanvraag worden sorteerbunkers buiten voor opslag en sortering bouw- 
en sloopafval en bedrijfsrestafval bijkomend voorzien van een overkapping 
(stedenbouwkundige handeling 5) met windscherm. Het stofbeheersplan is hier nog niet aan 
aangepast. 

Er zijn van afdeling Handhaving klachten over stofhinder gekend; wel niet meer na 2020. 

M.b.t. de beheersing van stofemissies werden in de vergunning van Renewi eerder 
bijzondere voorwaarden geformuleerd, waaronder meest recent via verzoek van de 
provinciale omgevingsvergunningscommissie na de GPBV-evaluatie tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden (besluit van de Deputatie van 25 februari 2021): 

“De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle 
manipulaties van stuifgevoelige afvalstoffen worden toegepast en verankerd in de 
beschikbare Richtlijnen (werkplan, stofbeheersplan, reinigingsplan). 

Voor ongebroken houtafval worden de voorwaarden voor SC3-stoffen toegepast. 

De op de inrichting aanwezige stofnetten dienen zo aangebracht te zijn dat er geen houtstof 
of ander vuil tussen de muur en stofnetten kan vallen en zo buiten de inrichting terecht komt. 
De stofnetten dienen steeds in goede staat te zijn. Scheuren of andere onvolkomenheden 
van de stofnetten dienen onmiddellijk hersteld te worden. 

De opslag en verlading van houtstof in een half open loods, langs 3 zijden voorzien van 
stofnetten, kan slechts toegestaan worden tot uiterlijk 17/08/2022 en op voorwaarde dat het 
geen SC1-stof betreft. 

Na het laden en lossen dienen de kaaimuren en de omgeving onmiddellijk proper gemaakt te 
worden.” 
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Geur 

Het merendeel van de afvalstoffen die verwerkt worden op de site veroorzaken geen 
specifieke geuremissies. Mogelijke bronnen van geurhinder en emissies van organische 
stoffen zijn groenafval, bermmaaisel en GFT. 

Groenafval en bermmaaisel worden buiten opgeslagen en GFT binnen in de sorteerloods. 

AGOP Milieu merkt op dat in addendum R2 de opslag van GFT in bulk buiten is voorzien, 
dus tegenstrijdig aan hiervoor beschreven. 

Er worden geen andere afvalstoffen opgeslagen of activiteiten uitgevoerd die geurhinder 
kunnen veroorzaken. 

De eerder opgelegde bijzondere voorwaarde m.b.t. het GFT-afval wordt opnieuw opgelegd 
en ook voor de afvoer van groenafval en bermmaaisel worden voorwaarden voorgesteld, 
conform de door OVAM gehanteerde richtlijnen. 

Kwaliteit van de omgevingslucht 

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over meetgegevens van de jaargemiddelde 
fijn stof. In 2021 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor PM10 23 µg/m³ en voor 
PM².5 14 µg/m³. Deze waarden zijn verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in 
Vlaanderen. De Europese grenswaarden worden nog wel gerespecteerd. 

Veiligheid 

In het kader van de veiligheid zijn volgende maatregelen voorzien: 

- Het aanwezige personeel is gekwalificeerd en adequaat opgeleid. Periodiek worden 
interne opleidingen en noodoefeningen georganiseerd; 

- Het personeel beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- Renewi Evergem heeft een werkplan opgesteld waarvan het personeel via Toolboxen van 
op de hoogte gesteld is; 

- Het FIFO-principe (first in – first out) wordt maximaal toegepast, zodat de opslagtijd van 
het afval beperkt wordt en hierdoor warmteontwikkeling wordt teruggedrongen. De 
aanvoer van afvalstoffen wordt afgestemd in functie van de actuele verwerkingscapaciteit 
om de doorlooptijd van het afval te beperken; 

- Voor de site werd een interventieplan opgesteld waarin onder andere het gebruik van de 
brandbestrijdingsmiddelen in de inrichting is opgenomen. Deze brandbestrijding bestaat 
uit diverse haspels, poederblussers, schuimblussers en CO2-toestellen die verspreid over 
de site staat opgesteld. De blusmiddelen worden jaarlijks extern gekeurd; 

- De werknemers zijn getraind in het gebruik van de blusmiddelen. Jaarlijks wordt een 
evacuatieoefening gehouden. Ieder jaar worden toolboxen aan de werknemers gegeven 
betreffende de risico’s brand, preventiemaatregelen en de uit te voeren acties tijdens 
noodsituaties; 

- Er zijn hydranten beschikbaar op de site waar de brandweer water kan afnemen. 
Daarnaast ligt het bedrijf naast oppervlaktewater (kanaal Ringvaart om Gent) waar een 
onbeperkte watervoorraad beschikbaar is; 

- Het kantoorgebouw is uitgerust met een rookdetectiesysteem aangesloten op een 
brandmeldcentrale; 

- De SHEQ-afdeling en milieucoördinator voeren periodieke rondgangen uit op de site om 
de gezondheids-, milieu- en/of brandrisico’s te inventariseren en inspecteren; 

- In geval van brand kunnen de bestaande en nieuw te plaatsen buffertanks van de 
waterzuivering gebruikt worden om het bluswater tijdelijk op te vangen zodat er geen 
lozing van verontreinigd bluswater optreedt; 
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- Bij brand wordt de afvoer van niet-verontreinigd én verontreinigd hemelwater naar 
oppervlaktewater en/of openbare riolering verhinderd door het afsluiten van de 
afvoerleidingen met daartoe voorziene afsluitkleppen in de controleputten (rioolafsluiters); 

- Het bedrijfsafvalwater wordt grotendeels verzameld en gezuiverd in de nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie vooraleer het geloosd wordt in de openbare riolering; 

- De gevaarlijke producten worden opgeslagen in geschikte recipiënten. De opslagtanks 
worden periodiek gekeurd. De producten in vaten of andere kleine verpakkingen worden 
op lekbakken gestockeerd. De opslagplaatsen worden onderhouden en de lekbakken 
regelmatig geledigd; 

- De afvalstoffen worden enkel opgeslagen in de daarvoor voorziene en vergunde 
opslagbunkers buiten of binnen de sorteerloods. Daarnaast worden afvalstoffen in 
containers opgeslagen. Afvalstoffen met specifieke risico’s (asbest, brandbaar of andere 
gevaarseigenschappen) worden in buitenbunkers of speciale gesloten recipiënten 
bewaard. 

Bespreking bijstellingen 

- art. 5.2.1.2§2 van VLAREM II inzake het gebruik van een geijkte weegbrug 

De exploitant wenst opnieuw een afwijking op de sectorale voorwaarde die betrekking 
heeft op het gebruik en de installatie van een geijkte weegbrug met automatische 
registratie. Meer specifiek wordt deze afwijking aangevraagd voor de registratie van de 
per schip afgevoerde afvalstoffen (ook voor binnenschepen). Voor deze vrachten maakt 
men gebruik van de waterverplaatsingsbalansen voor en na belading van het schip. De 
bepaling van het aangevoerde tonnage per schip gebeurt op basis van een in- en 
uitpeiling van de inzinking van het schip voor en na het laden en de bij het schip horende 
geijkte meetbrief. 

Aangezien de tonnages van de afvalstoffen vervoerd per schip bepaald worden aan de 
hand van een in- en uitpeiling van de inzinking van het schip voor en na het laden en er 
steeds een geijkte weegbrief voorzien wordt, kan de gevraagde bijstelling toegestaan 
worden. De gevraagde bijstelling werd trouwens reeds toegestaan in de milieuvergunning 
van 29 september 2011 en kan dus hernomen worden. 

- art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II inzake de tijdstippen van aan- en afvoer van de afvalstoffen 

Dit artikel bepaalt dat de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 
uur mag plaatsvinden. 

Voor de laad- en losactiviteiten van de binnenschepen wordt een afwijking aangevraagd 
zodat dit van 5u00 tot 22u00 kan plaatsvinden zowel op weekdagen als op zaterdag, niet 
op zon- of feestdagen. Deze ruime uren zijn noodzakelijk omdat de exploitant geen 
impact heeft op de aankomsturen van de binnenschepen en dus afhankelijk is van 
externe partijen voor de aanvoer en afvoer van afvalstoffen. De aanvoer en afvoer per 
binnenschip op zaterdag is uitzonderlijk. 

Ook voor de laad- en losactiviteiten van de transporten per vrachtwagen wenst de 
exploitant een afwijking te bekomen zodat dit continu kan plaatsvinden, zowel op 
weekdagen als op zaterdag, niet op zon- of feestdagen. Op bepaalde locaties wordt het 
huishoudelijk afval en bedrijfsafval ook ’s nachts en ’s morgens vroeg ingezameld. De 
exploitant moet hier op in kunnen spelen door het laden en lossen van vrachtwagens ook 
toe te laten voor 7u00 en na 19u00. De meeste laad- en losactiviteiten concentreren zich 
tussen 4u00 en 20u00. 

De laad- en losactiviteiten gebeuren steeds in aanwezigheid van een Renewi 
medewerker. 

Gezien de ligging in een uitgesproken industriële omgeving, het beperkt aantal 
transporten buiten de dagperiode, het feit dat geen woonzones in de buurt moeten 
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doorkruist worden en aangezien er steeds toezicht gegarandeerd is kan de gevraagde 
afwijking toegestaan worden. 

Als motivatie om geluidshinder te beperken geeft de exploitant nog de mogelijkheid aan 
om de afvalstoffen tijdelijk op de kade te stockeren. Dit wordt niet aanvaard. Er is hiertoe 
geen vergunning aangevraagd en er is ook niet aangegeven onder welke 
milieubeheersmaatregelen (afvalwater, stof,..) dit zou gebeuren. Er wordt hierover een 
bijzondere voorwaarde geformuleerd. 

- art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II inzake de aanleg van een groenscherm 

De exploitant vraagt opnieuw een afwijking aan op de sectorale voorwaarde uit artikel 
5.2.1.5 §5 van VLAREM II, die bepaalt dat de inrichting langsheen de randen wordt 
voorzien van een groenscherm van minstens 5 meter breed. 

In de omgevingsvergunning van 14 maart 2019 werd volgende voorwaarde opgenomen: 

“In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm te worden 
aangelegd op de westelijke perceelsgrens noch aan de achterzijde van het terrein ter 
hoogte van de Ringvaart. Aan de oostelijke perceelsgrens dient het eerstvolgend 
plantseizoen een minstens 1m breed groenscherm te worden aangeplant. Dit 
groenscherm moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen bomen, 
struiken en heesters. Het wordt goed onderhouden en afgestorven bomen, struiken of 
heesters worden vervangen door een nieuwe aanplant.” 

De exploitant wenst deze voorwaarde opnieuw op te nemen in de vergunning. Een 
groenscherm werd aangelegd aan de oostelijke zijde van het terrein conform deze 
bijzondere voorwaarde. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen bomen, struiken en 
heesters en wordt door de exploitant goed onderhouden. 

Er werd een aangepast uitvoeringsplan opgemaakt met intekening van de al dan niet 
aanwezigheid van een groenscherm en met de intekening van de ommuring, de 
aanwezige en de te plaatsen stofnetten. 

Gelet op de ligging van het bedrijf kan de gevraagde bijstelling toegestaan worden. De 
voorwaarde die hieromtrent reeds opgenomen werd in de vergunning van 14 maart 2019 
kan hernomen worden. 

- art. 5.2.1.6§4 en 5.15.0.6§1 van VLAREM II inzake rustverstorende werkzaamheden 

De exploitant vraagt een afwijking aan op de sectorale voorwaarde uit artikels 5.2.1.6. §4 
en 5.15.0.6.§1van VLAREM II, die bepalen dat rustverstorende werkzaamheden 
verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen. 

In de omgevingsvergunning van 14 maart 2019 werd volgende voorwaarde opgenomen: 

“Het gebruik van de shredderinstallatie en de breker is verboden tussen 19u00 en 7u00 
evenals op zon- en feestdagen.” 

De exploitant wenst dat deze voorwaarde hernieuwd en uitgebreid wordt om volgende 
behandelingen van afvalstoffen (rustverstorende activiteiten) mogelijk te maken op de 
site:  

- Sortering en mechanische behandelingen van afvalstoffen door scheiding met een 
kraan: van 6u00 tot 22u00, uitgezonderd op zon- en feestdagen;  

- Shredderen van houtafval met mobiele shredderinstallatie: van 7u00 tot 19u00, 
uitgezonderd op zonen feestdagen.” 

Gezien de ligging in een uitgesproken industriële omgeving, gelet op de geluidstudie, het 
feit dat er geen geluidsklachten bekend zijn, er ook tijdens het openbaar onderzoek geen 
bezwaren werden ingediend en mits het respecteren van de toepasselijke Vlaerm II-
geluidsnormen kan de gevraagde bijstelling toegestaan worden. 

- art. 3.14.2.4.6.4° van VLAREM III voor de mechanische behandeling van onbehandeld en 
behandeld niet-verontreinigd houtafval (BBT14) 

Hiervoor wordt verwezen naar de GPBV-evaluatie zoals uitgevoerd door AGOP Milieu. 

56/79



Motivering met betrekking tot de SH 

Stedenbouwkundige basisgegevens 

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het bij koninklijk besluit van 
14 september 1977 vastgesteld gewestplan Gentse en Kanaalzone, gelegen in een 
industriegebied. 
Het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen - het inrichtingsbesluit - bepaalt in 
artikel 7.2.0. dat: "De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 

bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking 
van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. 
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere 
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, 
collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.". 

- De bouwplaats is gesitueerd binnen de grenzen van het RUP "Afbakening grootstedelijk 
gebied Gent", zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005, maar 
in dit uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel, zodat 
de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft. 

- De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet 
vervallen verkaveling, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg. 

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context 

- Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, 
hoofdwegen of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen of langs gewest- of provinciewegen. 

- Het terrein is gelegen op minder dan 50 m afstand van de kruin van de talud van het 
kanaal Ringvaart om Gent, zijnde een bevaarbare waterloop categorie 0. 

- De aanvraag heeft geen verband met landbouw en maakt geen toepassing van artikels 
4.4.3 tot en met 4.4.9, artikel 4.4.23 en artikel 4.4.26 § 2 van de VCRO. 

- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone 
en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden. 

- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in 
een park of een bos. 

- De werken worden uitgevoerd op meer dan 20 m afstand van de vrije rand van bestaande 
of geplande spoorlijnen. 

Beschrijving omgeving en stedenbouwkundige handelingen 

Uit het ingestelde onderzoek blijk dat het eigendom deel uitmaakt van het langgerekte 
industrieterrein Durmakker, gelegen ten noordwesten van het kanaal Ringvaart om Gent op 
grondgebied van Evergem.  
Het betreft een volledig uitgerust en ingericht industrieterrein, bebouwd in functie van 
ambachtelijke of industriële activiteiten met een variabele schaalgrootte. 

De bouwplaats omvat de kadastrale percelen nrs. 605f, 605h en 647g, samen ca. 5 hectare 
groot en palende over een lengte van ca. 148 m aan de voldoende uitgeruste gemeenteweg 
Durmakker. Langs de overzijde van de weg zijn een spoorlijn en gasleidingen gelegen. 
Zowel links als rechts van het bedrijf bestaat een chemisch bedrijf bebouwd met 
kantoorgebouw, labo’s, productiegebouwen, loodsen, opslagtanks en industriële 
aanhorigheden. 
Langs de achterzijde geeft het eigendom uit op de weg Westbekesluis, zijnde een voldoende 
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uitgeruste kanaaloeverweg langs de Ringvaart Om Gent. De hoofdtoegang tot de 
bouwplaats wordt genomen via de weg Durmakker. 

Op onderhavig perceel is afvalwerkingsbedrijf Renewi gevestigd. Renewi baat op deze site 
een opslag-, overslag- en sorteercentrum voor hoofdzakelijk niet-gevaarlijke afvalstoffen uit. 
Hierbij worden voornamelijk huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen verwerkt. De verwerking omvat sortering van afvalstoffen en 
mechanische behandeling van houtafval. 
De bebouwing op de site bestaat uit een kantoorgebouw, een verwerkingshal en overkapte -
/open opslagbunkers. Verder omvat de bedrijfssite de nodige verhardingen voor opslag, 
parking en circulatieruimte. In beperkte mate is een groenaanplant aanwezig. 

Voorliggend project behelst de uitvoering van bedrijfsnoodzakelijke aanpassingen en de 
regularisatie ervan. 
Volgens de voorgebrachte plannen wordt de regularisatie gevraagd van de uitbreiding van 
de personeelsparking. Hierbij werd aansluitend op de bestaande parking 18 bijkomende 
parkeerplaatsen voorzien. In totaliteit betreft het 400 m² verharding uitgevoerd in 
waterdoorlatende klinkers. De parkeerzone wordt ontsloten door een haag met groene 
haagbeuk. 
Aansluitend op de vrachtwagenparking wordt een uitbreiding voorzien met een 5-tal 
parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Hiervoor wordt 303 m² betonverharding aangelegd. 
Daarnaast dient het tankeiland ter hoogte van de bestaande vrachtwagenparking 
geregulariseerd te worden. Dit tankeiland omvat een bovengrondse tank van 49950 l met 
vulinstallatie geplaatst op een betonplaat van 8,7 m². 
Langs de rechterzijde wordt ter hoogte van de wasplaats een nieuwe stockageruimte 
aangebouwd, 6,2 m breed op 12 m diep. Dit gebouw volgt het gabariet van het gebouw waar 
tegenaan wordt gebouwd. Het betreft een éénlaags gabariet onder platte bedaking met een 
dakrandhoogte van 5,8 m. Het gebouw bestaat uit een stalen skelet en wordt bekleed met 
blauwe metalen gevelplaten, het gebouw wordt afgesloten met een sectionaalpoort. Deze 
constructie wordt geplaatst op een betonnen vloerplaat waarvan de regularisatie wordt 
gevraagd. 
Rechts achteraan worden de bestaande overkapping van een aantal buitenbunkers 
doorgetrokken. De nieuwe overkapping meet 20,7 m breed op 51,75 m diep en volgt het 
bestaande gabariet en gevelafwerking. Het betreft een éénlaags gebouw onder licht hellend 
lessenaarsdak met een tophoogte van 13,7 m. De gevelvlakken bestaan uit betonnen 
bunkerwanden en metalen gevelplaten. 
In de hoek achteraan rechts nabij de kade wordt een container geplaatst. Deze container 
meet 2,1 m breed op 4,1 m diep en heeft een dakrandhoogte van 2,1 m. In deze container 
wordt een pompinstallatie geplaatst voor het oppompen van kanaalwater. 
Wederrechtelijk werd de halfverharding centraal op de bedrijfssite uitgebreid voor het 
plaatsen van lege containers. Hiervoor wordt de regularisatie gevraagd, in totaliteit wordt 174 
m² bijkomende verharding voorzien. 
Aansluitend hierop werd een ondergrondse waterzuiveringsconstructie met bufferbekken 
geplaatst, voorliggende aanvraag voorziet hiervoor de regularisatie. De grootte van de 
kelderconstructie voor de installatie van de waterzuivering bedraagt 6,10m op 6,40m. De 
diepte bedraagt 3,10m. De wanden worden 60 cm boven het maaiveld voorzien. De hoogte 
van de wanden bedragen in totaliteit 3,70m. Rondom de constructie is een zeer beperkte 
verharding in beton (8,4m²) aangebracht. Het bufferbekken voor de opslag van potentieel 
verontreinigd hemelwater wordt volledig ondergronds voorzien en heeft een inhoud van 180 
m³. 

Planologische toets 

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke 
inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder 
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geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en 
gedetailleerde plan. 

Voorliggende werken, die noodzakelijk zijn voor de bestendiging en goede werking van een 
bestaand en in uitbating zijnd afvalverwerkend bedrijf zijn in overeenstemming met de 
planologische bestemming van het gebied zoals beschreven in de stedenbouwkundige 
basisgegevens. De voorgestelde werken worden uitgevoerd om de functionele werking van 
het bedrijf te verbeteren en verduurzamen. 

Erfgoed- en archeologietoets 

De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument of een goed dat voorkomt 
op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, noch paalt de bouwplaats aan 
panden met dergelijke waarden. De plaats van de aanvraag is evenmin gelegen in een 
beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap. 
Gelet op deze ligging is een impact op enig erfgoed en - waarden niet te verwachten. 

Het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 bepaalt de voorwaarden 
waarbij een archeologienota dient toegevoegd te worden bij een aanvraag tot 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 van het 
onroerend erfgoeddecreet is niet vereist, omdat de aanvraag voldoet aan voorwaarden die 
het decreet daarvoor heeft bepaald in artikel 5.4.1 van het onroerend erfgoeddecreet. De 
totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem bedraagt minder dan 
5000 m² en de betrokken percelen zijn volledig gelegen buiten woongebied of 
recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris 
van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites. 

Toegankelijkheidstoets 

De aanvraag valt buiten het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening van 5 juni 2009 betreffende toegankelijkheid. 

Wegenis 

Uit het gunstig advies van de wegbeheerder/gemeente of het ontbreken van opmerkingen 
hieromtrent kan worden afgeleid dat de handelingen worden uitgevoerd op een voldoende 
afstand van de aanliggende weg/rooilijn. 

De aanvraag omvat geen wegeniswerken, of werken met een impact op de rooilijn. De 
gemeenteraad diende zich niet uit te spreken over de zaak van de wegen. 

Goede ruimtelijke ordening 

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving 
dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de 
bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken. 

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in 
functie van de goede ruimtelijke ordening. 
Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften 
opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van 
onderhavige aanvraag naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het gebied geen 
concrete normen of verplichtingen kunnen worden gehanteerd. 
Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het 
betrokken terrein doorslaggevend. Elke aanvraag tot omgevingsvergunning dient hierbij 
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beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken 
gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 
1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO. 

Voorliggend project beoogt de uitvoering van bedrijfsnoodzakelijke aanpassingen en de 
regularisatie ervan, zoals beschreven in de beschrijving omgeving en stedenbouwkundige 
handelingen. 

De voorgestelde werken zijn functioneel inpasbaar in de omgeving.  
Het betreft immers noodzakelijke aanpassingen, gebouwen en aanhorigheden voor het ter 
plaatse gevestigde en in uitbating zijnde afvalverwerkend bedrijf in functie van de beoogde 
verbeterde en aangepaste bedrijfsvoering. Het bedrijf bevindt zich in geïndustrialiseerd 
gebied dat zich reeds laat kenmerken door vergelijkbare functies. 

Het betreft constructies en aanhorigheden die geen aanleiding geven tot stedenbouwkundige 
bezwaren.  
Het betreft constructies die worden opgericht binnen de contouren van een bestaande 
afgebakende bedrijfssite en op deze manier streven naar een maximale integratie zonder 
aansnijding van open/bijkomende ruimte. Zowel naar gabariet als materiaalgebruik wordt 
voldoende aansluiting bekomen op bestaande bedrijfsgebouwen. 
Noodzakelijke aanhorigheden zijn beperkt visueel waarneembaar, sluiten aan op bestaande 
aanhorigheden en dragen bij aan de goede werking van het bedrijf. 

De voorgestelde opbouw, materiaalgebruik en inplanting zijn vergelijkbaar met de 
omgevende bedrijfsconstellaties en algemeen gangbaar bij de ontwikkeling van een 
geïndustrialiseerd omgeving. 

Verder zijn er geen cultuurhistorische aspecten of elementen met een negatieve impact op 
de bodem, hinder, gezondheid, gebruiksgenot of veiligheid verbonden aan de aanvraag. 

De gewijzigde projectinhoud V3 betreft enkel de toevoeging van de laad- en loskade langs 
de Ringvaart om Gent, inhoudelijk worden geen voorwerpen toegevoegd of voorwerpen 
gewijzigd qua stedenbouwkundige handelingen. Op de toegevoegde percelen worden geen 
stedenbouwkundige handelingen voorzien. 

Uit dit alles dient besloten dat de gevraagde stedenbouwkundige handelingen aanvaardbaar 
zijn volgens de principes van goede ruimtelijke ordening en noch de ruimtelijke draagkracht 
van het gebied, noch de aanwezige bestemmingen in de onmiddellijke omgeving in het 
gedrang brengen of verstoren. 

Natuurtoets 

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning. 

Biologische waarderingskaart 

Volgens de biologische waarderingskaart worden op de bouwplaats geen uitzonderlijke 
biologische waarden aangeduid. Het eigendom wordt gewaardeerd als biologisch minder 
waardevol, meer bepaald industrie. 
Gelet op de inplantingszone van de handelingen nauw aansluitend en binnen een gevormde 
bedrijfssite en de aard en omvang van de werken, is er geen sprake van enige vermijdbare 
schade ten gevolge van de uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen die kaderen 
in functie van de gewestplanbestemming. Bijkomende milderende maatregelen zijn dan ook 
niet noodzakelijk. 
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Impact op SBZ en VEN-gebieden 

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de 
speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het 
vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de 
invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale 
beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële 
oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische 
depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden. 

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen 
op 2.200 m van de SBZ (speciale beschermingszone) ‘Bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen: oostelijk deel’.  
Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2.800 
m van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Benedenleie’ en op ca. 3.100 m van het VEN-
gebied ‘Appensvoorde’. 

Op de exploitatie zijn geen inrichtingen aanwezig met stikstofemissies. De aanvraag wordt 
bijgevolg niet gevat door het stikstofarrest en bijhorende instructies en richtsnoeren.  

Gezien voorliggend project bedrijfsafvalwater loost in een gemengd rioleringsstelsel dat 
aangesloten is op de RWZI van Evergem en niet loost op oppervlaktewater, dient omwille 
van de lozing alvast geen betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen 
van stroomafwaarts gelegen speciale beschermingszones of VEN- en IVON-gebieden te 
worden verwacht. Een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets is omwille van 
bovenstaande niet nodig. 

Conclusie 

Gelet op de ruime afstand van de inrichting tot de SBZ- en VEN-gebieden en de minimale 
emissies valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze 
gebieden. De activiteiten van het bedrijf en de geplande veranderingen evenals de 
preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant 
negatieve effecten ervan.  

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat. 

Watertoets 

De aanvraag dient getoetst te worden aan het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, de zogenaamde watertoets. Deze regels stellen dat de 
vergunningverlener ervoor moet zorgen dat door het weigeren of vergunnen van de 
vergunning dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden er geen schadelijk effect 
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd. 

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd 
materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel of een 
oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning. 
Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten. 

Het is noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt 
beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich terug een 
overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid. 

Daarnaast moet de aanvraag indien mogelijk prioritair uitgaan van hergebruik van 
hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Infiltratie 
van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige 
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afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor 
de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging 
van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur. 

Het eigendom bevindt zich volgens de recente watertoetskaarten (www.waterinfo.be) niet in 
een signaalgebied, noch in een afgebakende oeverzone of afgebakend 
overstromingsgebied. 
Het eigendom wordt volgens het overstromingsrapport gewaardeerd met perceel- en 
gebouwscore D = middelgrote kans op overstromingen. 
Deze beoordeling is in hoofdzaak het gevolg van de gedeeltelijke ligging van de zuidkant van 
de bouwplaats in pluviaal overstromingsgevoelig gebied. 

Het bedrijf acht evenwel de inkleuring als “effectief overstromingsgevoelig” mogelijks niet 
correct omdat dit het deel van het terrein betreft waar de houtopslag gebeurd en deze quasi 
permanent besproeid en verneveld wordt. De “natte zone” wordt daarom beschouwd als 
gevolg van de eigen activiteiten. 

Het voorliggende project voorziet in beperkte mate ondergrondse vertrekken, het 
afstromende regenwater van de overkapping wordt opgevangen, hergebruikt en verder 
afgeleid naar een infiltratievoorziening (type infiltratiekratten 43,96 m² en 44 m³), 
verhardingen worden waterdoorlatend uitgevoerd of stromen af naar voldoende ruime 
aanliggende groenzones. Regenwater wordt maximaal ingezet binnen de werking van het 
bedrijf. 

Met betrekking tot de overstromingsrisico’s als gevolg van de stedenbouwkundige 
handelingen kan worden verwezen naar het advies van de afstroom – en 
waterloopbeheerder die geen opmerkingen inzake de hemelwaterafvoer hebben 
geformuleerd.  
Het in eerste aanleg uitgebrachte ongunstig advies van de waterbeheerder had enkel 
betrekking op de exploitatie van het bedrijf en het gebruik van de kade en kadeweg, met 
betrekking tot de hemelwaterafvoer werden geen opmerkingen geformuleerd. Ondertussen 
bracht de waterbeheerder, na verduidelijkingen van het bedrijf inzake de in het ongunstig 
advies geformuleerde opmerkingen, een volledig gunstig advies uit. 
Na wijzigingsverzoek werden geen nieuw advies uitgebracht en wordt het advies 
verondersteld geacht gunstig te zijn. 

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag een adequaat afvoersysteem voorziet conform de 
hieromtrent geldende regelgeving en de watertoets doorstaat. 

Mobiliteit 

Het aantal transporten van personeel (personenvoertuigen en fietsers), bezoekers, 
vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen zal niet toenemen ten gevolge van deze 
vergunningsaanvraag; 

Er wordt geen uitbreiding van de opslag- of verwerkingscapaciteit aangevraagd, waardoor 
het aantal transporten zou toenemen. 

Addendum E1 bespreekt uitvoerig de mobiliteitsaspecten. 

Het eigen personeel komt hoofdzakelijk met de wagen naar het werk. Een beperkt aantal 
personeelsleden gebruikt de fiets. Er is voldoende parkeergelegenheid op de site zowel voor 
personeel als bezoekers (in totaal 118 parkeerplaatsen voor personenwagens en een 
overdekte fietsenstalling). 

Het transport van afvalstoffen gebeurt via 2 modi: 
- watergebonden vervoer per binnenschip: hoofdzakelijk afvoer van afvalstoffen; 
- vervoer per as: wegtransport per vrachtwagen van afvalstoffenproducenten en naar 

afvalstoffenverwerkers of andere verwerkingssites binnen de groep Renewi nv. 
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Er is een vlotte ontsluiting van de site voor verkeer, richting N9 en via R4 naar de 
autosnelwegen E14, E40 en E34. 

De site van Renewi Evergem paalt aan de achterzijde aan de Ringvaart om Gent en beschikt 
daar over een kade (concessie van De Vlaamse Waterweg nv). Via deze kade kunnen 
binnenschepen geladen en gelost worden met een laadvermogen tot 1.500 ton. De 
Ringvaart om Gent geeft aansluiting op het Kanaal Gent- Oostende in zuidelijke richting en 
het Kanaal Gent-Terneuzen in noordelijke richting 

Watergebonden transport bedraagt 9,1 % van de totale aanvoer en afvoer van afvalstoffen 
van en naar de site Evergem (in 2021 ca. 19.000 ton vnl. gebroken houtafval en gemengd 
bouw- en sloopafval). 

Het aantal vrachtwagentransporten schommelt tussen 103 en 155 per dag, waarvan 87 tot 
132 aanvoer en 17 tot 25 afvoer. De aanvoer en afvoer van afvalstoffen is hoofdzakelijk 
tussen 7u00 en 17u00 geconcentreerd. Buiten de dagperiode (tussen 19u en 7u) blijft het 
aantal transportbewegingen beperkt tot maximum 25. 

Renewi nv/Renewi Belgium nv Evergem wil deze huidige activiteit behouden en vraagt 
daarom via deze vergunningsaanvraag een afwijking voor de aanvoer- en afvoertijden van 
afvalstoffen. Omdat op bepaalde locaties huishoudelijk afval en bedrijfsafval ook ’s nacht en 
’s morgens vroeg ingezameld wordt, wil Renewi toelating om transporten per vrachtwagen 
volcontinu mogelijk te maken. 

De parking voor vrachtwagens wordt uitgebreid. Er is voldoende ruimte op het eigen terrein 
voor het parkeren en circuleren van de vrachtwagens (voor laden en lossen van de 
afvalstoffen), zowel eigen vrachtwagens als van derden, zodat er geen hinder ontstaat op de 
openbare weg. Er is geen hinder door wachtende vrachtwagens in de Durmakker. 

Veiligheidstoets 

Het eerste advies van de Hulpverleningszone Centrum van 11 oktober 2022 was een gunstig 
advies evenwel met een aantal belangrijke bemerkingen. 

Bij het eerste wijzigingsverzoek dat aanvaard werd op 5 januari 2023 werd evenwel niet, of 
onvoldoende aandacht besteed aan de gemaakte bemerkingen door de Hulpverleningszone 
Centrum die op 26 januari 2023 dan ook een ongunstig advies uitbracht. 

Een tweede wijzigingsverzoek werd daarop ingediend en aanvaard waarbij de bemerkingen 
van de Hulpverleningszone Centrum wel werden meegenomen en besproken. Aan de 
Hulpverleningszone Centrum werd een nieuw advies gevraagd. Op 27 februari 2023 werd 
dan een gunstig advies uitgebracht met een aantal te nemen maatregelen.  

Het advies van 27 februari 2023 van de Hulpverleningszone Centrum (ref 032501-044/PVH) 
is strikt te volgen, dit betreft immers een noodzakelijkheid inzake brandveiligheid. 
Renewi is gestart met het wegwerken van inbreuken vastgesteld tijdens de rondgang door 
de brandweer op 11 oktober 2022. De nodige aanpassingen dienen onverwijld verder te 
worden uitgevoerd. Voor 1 juli 2023 moet de brandweer een uitnodiging ontvangen voor een 
hercontrole. 
De gestelde voorwaarden hebben grotendeels betrekking op brandtechnische maatregelen 
die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect. De stedenbouwkundige 
relevantie is beperkt tot het plaatsen van een bijkomende nooddeur. Dergelijke ingreep heeft 
een beperkte ruimtelijke impact en geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige bezwaren. 

Ook het voorwaardelijk gunstig advies van netbeheerder Fluxys van 4 oktober 2022 (ref 
TPW-OL-2022739356) is in deze optiek strikt te volgen. Het advies biedt de nodige 
voorschriften en veiligheidsmaatregelen die na te leven zijn bij werken uitgevoerd in de 
nabijheid van de leidingen onder beheer van nutsbedrijf Fluxys. 
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Bespreking bezwaren tweede openbaar onderzoek 

Tijdens het tweede openbaar onderzoek werd volgend bezwaarschrift ingediend: 

Komen meer en meer te dicht bij de woningen. Er staan er hier al meer dan genoeg en wat 
met de afval als de windmolens moeten afgebroken worden? 

Dit bezwaar heeft klaarblijkelijk geen betrekking op mogelijke hinder door opslag en 
bewerking van afvalstoffen bij Renewi maar slaat op de aanwezigheid van windmolens. 
Voorliggende aanvraag omvat echter geen windmolen zodat het bezwaar in deze aanvraag 
niet ter zake is. 

Opgemerkt wordt dat er tijdens het eerste openbaar onderzoek geen bezwaren werden 
ingediend. 

Termijn 

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor 
onbepaalde duur. 

Conclusie 

Overwegende: 

- in navolging van het advies van de VMM wordt de gevraagde sectorale voorwaarde 
53 voor het lozen van het verontreinigd hemelwater van de tankpiste niet toegestaan 
aangezien deze niet van toepassing is; wel van toepassing is de voorwaarde 52° van 
de bijlage 5.3.2. van VLAREM II; 

dient besloten dat het gevraagde – behoudens de gevraagde sectorale voorwaarden 53 
voor het lozen van het verontreinigd hemelwater van de tankpiste – milieuhygiënisch, 
stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving. 

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts deels worden verleend. In plaats van de 
gevraagde sectorale voorwaarden 53 worden de sectorale voorwaarden 52-KWS opgelegd.  

Besluit 

  

§1. Bovenvermeld wijzigingsverzoek (PIV4) wordt aanvaard. 

§2. Aan NV Renewi, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol en NV Renewi Belgium, Gerard 
Mercatorstraat 8 c te 3920 Lommel, wordt de vergunning verleend voor het project 
gelegen aan de Durmakker 39, 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder 
EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0647/G, 0605/F en 0605/H., voor de volgende 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA): 

Het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:  

• de hernieuwing van de milieuvergunning van 28 augustus 2003 en volgende 

• de wijziging door:  

- het verplaatsen van de opslag van de afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) 
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- verschuiving opslag 10 ton gevaarlijk AEEA, 30 ton KGA en 30 ton 
oliehoudend garageafval naar rubriek 2.1.1.b) 

- het verminderen van de opslag van asbesthoudend afval in containers met 20 
ton en wijziging naar louter opslag in plaats van opslag en overslag 

- schrappen van de opslag/overslag van kalk (100 ton) 

- het verminderen van de opslag/overslag van gevaarlijk behandeld houtafval 
met 75 ton 

- het verminderen van de opslag van steen-, beton- en asfaltpuin ikv sortering 
met 1.000 ton 

- het schrappen van de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) 
van grond- en steenpuin 

- het schrappen van de opslag en mechanische behandeling (shredderen en 
ontijzeren) van restafval 

- een aanpassing van de lozingsdebieten van het bedrijfsafvalwater cfr. de 
nieuwe berekeningswijze van de VMM 

- het verwijderen van 2 verdeelslangen voor mazout en vervangen ervan door 
en een verdeelslang gasolie en een verdeelslang diesel 

- het schrappen van de opslag van 25.000 l mazout in een 
gecompartimenteerde, ondergrondse houder, van 1.000 l mazout in een 
bovengrondse houder en 3.000 l diesel in een mobiele bovengrondse houder 

- het schrappen van een kolomboor van 1 kW 

- het stopzetten van de grondwaterwinning voor 450 m³/jaar uit een put van 41m 

• de uitbreiding met/van:  

- de opslag en overslag van 650 ton bouw- en sloopafval en aanverwanten, 
1.460 ton metaalafval (ikv op- en overslag) en 360 ton metaalafval (ikv opslag 
en sortering), 2 ton niet-gevaarlijke en 2 ton gevaarlijke batterijen, 50 ton grof 
vuil, huisvuil en bedrijfsrestafval 

- de opslag en sortering van keramiek (50 ton)de opslag en sortering van textiel 
(+90 ton), de opslag en sortering van gemengde, droge niet-gevaarlijke 
afvalfracties (+50 ton), de opslag en sortering van bouw- en sloopafval (+1.500 
ton) 

- de opslag en overslag van maximaal 40 ton dierlijke bijproducten categorie 3 

- het opnemen van de GPBV-rubrieken 2.4.5. (opslag 150 ton gevaarlijke 
afvalstoffen) en 2.4.3.b.2° (shredderen maximaal 600 ton/d – 40.000 ton/j 
houtafval) 

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater (lozingspunt B) 

- de opslag van brandbare vloeistoffen met 5.434 l 

- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen 

- een compressor van 18,5 kW en airco’s van 14,74 kW 

- de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een waterinhoud van 
400 l 

- de opslag van 28.003 kg diesel en 8.077 kg gasolie in een 
gecompartimenteerde bovengrondse dubbelwandige houder van 49950 liter en 
van 943 kg gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 1.150 liter 

- de opslag van 432 kg bijtende, 1.339 kg schadelijke stoffen en 1.527 kg 
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen in vaten  

- de opslag van 500 l gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen 
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• de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, 
brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening. 

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:  

2.1.1.a)2° (1) 
Opslag van 130 ton afvalstoffen die niet aan de verwerking van afvalstoffen 
verbonden zijn: 

- 40 ton harde kunststoffen of kunststoffolies 

- 10 ton niet-gevaarlijk AEEA 

- 10 ton papier en karton 

- 20 ton GFT 

- 50 ton grond met stenen (in containers). 

2.1.1.b) (1) 
Opslag van 90 ton afvalstoffen (al dan niet een combinatie van de opslag van 
gemengde afvalstoffen, mengsels van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen): 

- 10 ton gevaarlijk AEEA 

- 30 ton ander gevaarlijk afval 

- 30 ton oliehoudend garage-afval (non-conformiteiten en OGA-container) 

- 20 ton asbesthoudend afval (in containers). 

2.1.2.d)2° (1) 
Opslag en overslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 
5.250 ton:  

- 100 ton groenafval of bermmaaisel 

- 100 ton cellenbeton 

- 100 ton gips 

- 100 ton asfaltpuin (niet-teerhoudend) 

- 50 ton keramiek 

- 50 ton PMD 

- 150 ton papier en karton 

- 40 ton GFT 

- 30 ton harde kunststoffen of kunststoffolies 

- 1.500 ton metaal 

- 30 ton rubber 

- 3.000 ton glas 

- 2 ton batterijen (alkalibatterijen en overige batterijen). 

2.1.2.e) (1) 
Opslag en overslag van 10 ton asbesthoudend afval in bigbags (non-conformiteiten). 

2.1.2.f) (1) 
Opslag en overslag van 750 ton gemengde afvalstoffen en 54 ton gevaarlijke 
afvalstoffen:  

- 750 ton gemengde afvalstromen, bestaande uit: 

- 50 ton grof vuil, huisvuil 

- 200 ton bedrijfsrestafval 

- 500 ton bouw- en sloopafval (met puinfractie) 

- 54 ton gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit: 

- 50 ton ongeshredderd gevaarlijk behandeld houtafval (C-hout) 

- 4 ton batterijen (loodaccu's van vrachtwagens en NiCd batterijen). 
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2.2.1.a) (2) 
Opslag en sortering van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 550 ton:  

- 500 ton steenpuin en betonpuin 

2.2.1.c)2° (1) 
Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 
3.300 ton: 

- 1.500 bouw- en sloopafval (zonder puinfractie) 

- 50 ton gemengd, droog niet-gevaarlijk afval (hout, metaal, kunststoffen en papier en karton 

- 100 ton grofvuil 

- 250 ton huisvuil 

- 750 ton bedrijfsrestafval 

- 100 ton papier en karton 

- 30 ton harde kunststoffen of kunststoffolies 

- 400 ton metaal en kabelafval 

- 30 ton rubber 

- 90 ton textiel 

2.2.1.d)2° (1) 
Opslag en sortering van 1.090 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen:  

- 100 ton cellenbeton 

- 100 ton gipsafval 

- 100 ton niet-teerhoudend asfalt 

- 50 ton PMD 

- 100 ton groenafval of bermmaaisel 

- 40 ton GFT 

- 50 ton hoogcalorische afvalstoffen (niet- recycleerbare kunststof, bv. plastic folies) 

- 30 ton harde kunststoffen of kunststoffolies 

- 400 ton metaal en kabelafval 

- 30 ton rubber 

- 90 ton textiel 

2.2.2.b)2° (1) 
Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale 
opslagcapaciteit van 5.000 ton: shredderen en ontijzeren van niet-gevaarlijk houtafval. 

2.2.4.1° (2) 
Opslag en overslag van 40 ton dierlijke bijproducten categorie 3 (GFT-afval met 
dierlijke bijproducten categorie 3). 

2.4.3.b)2° (1) 
Shredderen van houtafval voor latere verbranding of meeverbranding met een 
maximale capaciteit van 600 ton/dag en 40.000 ton/jaar 

2.4.5. (1) 
Tijdelijke opslag van 154 ton gevaarlijke afvalstoffen:  

- 10 ton AEEA 

- 30 ton KGA 

- 30 ton oliehoudend garageafval 

- 20 ton asbesthoudend afval 

- 10 ton asbesthoudend afval in bigbags 

- 50 ton ongeshredderd gevaarlijk behandeld houtafval (C-hout) 

- 4 ton batterijen. 
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3.2.2°a) (3) 
Het lozen van huishoudelijk afvalwater van het kantoorgebouw in de openbare 
riolering via lozingspunt A (in centraal gebied) met een maximaal lozingsdebiet van 
0,62 m³/u, 6,46 m³/dag en 1.500 m³/jaar 

3.4.1°a) (3) 
Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van hemelwater van de tankpiste na 
passage in KWS-afscheider in de openbare riolering via lozingspunt A (in centraal 
gebied) met een maximaal lozingsdebiet van 1,38 m³/u, 3,54 m³/dag en 73,75 m³/jaar. 

3.6.3.2° (2) 
Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van bedrijfsvoertuigen en 
het hemelwater van de wasplaats voor bedrijfsvoertuigen, hemelwater van de 
opslagzone voor houtafval en hemelwater van de buitenbunkers voor opslag van 
afvalstoffen, na behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in de openbare 
riolering via lozingspunt B (in centraal gebied) met een maximaal lozingsdebiet van 10 
m³/u, 200 m³/dag en 11.634 m³/jaar. 

6.4.1° (3) 
Opslag van 8.384 liter brandbare vloeistoffen:  

- 832 liter motorolie in vaten van 208 liter 

- 832 liter transmissieolie in vaten van 208 liter 

- 720 liter smeervet in vaten van 180 kg 

- 1.000 liter afvalolie in diverse recipiënten 

- 1.000 liter brandstof en olie in filters 

- 4.000 liter hydraulische olie in een bovengrondse dubbelwandige houder. 

6.5.1° (3) 
2 brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: 1 verdeelslang voor diesel en 1 
verdeelslang voor gasolie bij een gecompartimenteerde bovengrondse dubbelwandige 
houder. 

15.1.2° (2) 
Stallen van 73 bedrijfsvoertuigen en hun aanhangwagens: 65 vrachtwagens, 4 
wielladers en 4 kranen. 

15.2. (3) 
Onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen (zonder schouwput of hefbrug). 

15.4.1° (3) 
Wasplaats voor bedrijfsvoertuigen en hun aanhangwagens waarin maximaal 20 
voertuigen per dag gewassen worden. 

16.3.2°a) (3) 
Luchtcompressor (18,5 kW) in de sorteerloods, luchtcompressor (4 kW) in de garage 
en 2 airconditioningsinstallaties in het kantoorgebouw (14,2 kW en 12,54 kW) met een 
totaal geïnstalleerd vermogen van 49,24 kW. 

17.1.2.1.1° (3) 
Opslag van 1.000 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten:  

- 400 liter zuurstof in 8 flessen van 50 liter 

- 200 liter menggas (butaan en propaan) in 4 flessen van 50 liter 

- 200 liter acetyleen in 4 flessen van 50 liter 

- 200 liter argon in 4 flessen van 50 liter. 

17.3.2.1.1.2° (2) 
Opslag van 37.023 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02):  
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- 28.003 kg diesel en 8.077 kg gasolie in een gecompartimenteerde bovengrondse 
dubbelwandige houder van 49.950 liter 

- 943 kg gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 1.150 liter. 

17.3.4.1°a) (3) 
Opslag van 832 kg bijtende vloeistoffen (GHS05): 832 kg detergent in vaten van 200 
liter. 

17.3.6.1°a) (3) 
Opslag van 1.539 kg schadelijke vloeistoffen (GHS07): 848 kg ruitensproeiervloeistof 
(4 vaten van 200 liter) en 691 kg transmissieolie (4 vaten van 208 liter). 

17.3.7.1°a) (3) 
Opslag van 1.727 kg gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08): 879 kg 
koelvloeistof (4 vaten van 208 liter) en 848 kg ruitensproeiervloeistof (4 vaten van 200 
liter). 

17.4. (3) 
Opslag van 500 l gevaarlijke producten (reinigingsproducten kantoor en garage, 
onderhoudsmiddelen garage…) in kleine verpakkingen. 

29.5.2.1°a) (3) 
Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 12 
kW. 

§3. Aan NV Renewi, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol en NV Renewi Belgium, Gerard 
Mercatorstraat 8 c te 3920 Lommel, worden de gevraagde sectorale voorwaarden 53 
voor het lozen van het verontreinigd hemelwater van de tankpiste, niet toegestaan. 

§4. Aan NV Renewi, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol en NV Renewi Belgium, Gerard 
Mercatorstraat 8 c te 3920 Lommel, wordt de vergunning verleend voor het project 
gelegen aan de Durmakker 39, 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder 
EVERGEM 2 AFD, sectie E, nr. 0605/F, voor de volgende stedenbouwkundige 
handelingen (SH): 

- Regularisatie van de aanleg van een uitbreiding van de personeelsparking 

- Uitbreiding van de parking vrachtwagens 

- Regularisatie van een tankeiland 

- Bouwen van een stockageruimte aansluitend op de wasplaats 

- Regularisatie van een betonplaat 

- Bouwen van een overkapping boven stockage afvalmateriaal 

- Regularisatie van een semi-verharding 

- Regularisatie van de plaatsing van een container (pomphuis) 

- Regularisatie van de plaatsing van een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie en 
omgevingsaanleg. 

 

  

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van dit besluit. 

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §4 wordt verleend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van dit besluit. 
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Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 

voorwaarden: 

§1. Milieuvoorwaarden 

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III. 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging 
van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing 
zijnde bepalingen na te leven.  
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link: 
https://navigator.emis.vito.be/ 

Voor het lozen van het bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater van de tankpiste) via LP 
A zijn de sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.2. 52° b) en c) van toepassing. 

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) 
via LP B zijn de sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.2. 48° b) van toepassing. 

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering 

1. Lozen bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater van de tankpiste) via LP A 
Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om 
de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid 
toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 
4.2.5.1.1. van VLAREM II.  
De controle-inrichting dient zodanig ingepland te worden dat het bedrijfsafvalwater van 
de tankpiste apart van het huishoudelijk afvalwater kan gecontroleerd worden. 

2. Lozen bedrijfsafvalwater (regenwater opslagzone, buitenbunkers en wasplaats) via 
LP B 

a) Gedurende minstens 1 jaar, startende vanaf moment van verlenen van de vergunning, 
dient het bedrijf het lozingsdebiet (dag- en jaardebiet) van het effluent van de 
waterzuivering te monitoren. De gegevens dienen gebundeld bezorgd te worden aan 
VMM via vergunningen.ge@vmm.be. Indien nodig past het bedrijf het lozingsdebiet aan. 

b) Door een erkend deskundige water dient de mogelijkheid tot lozen van het gezuiverde 
effluent van de waterzuivering in oppervlaktewater onderzocht te worden, rekening 
houdende met de sectorale lozingsnormen 48a. Bij opstart en afsluiten van de studie dient 
een overleg ingepland te worden met VMM. De studie wordt ten laatste op 31 december 
2025 bezorgd aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be. 

c) Door een erkend labo dienen, aanvullend op het meetprogramma/meetcampagne, 
minstens driemaandelijkse analyses uitgevoerd te worden op de parameters vermeld in 
de sectorale lozingsnormen. De analyseresultaten worden bezorgd aan VMM via 
vergunningen.ge@vmm.be. 

d) Het bedrijf dient een 6-maandelijkse monitoring van PFOS en PFOA te voorzien, tenzij 
aangetoond wordt dat deze parameters als niet relevant kunnen worden aangemerkt. 

e) Binnen de 6 maanden dient het bedrijf de mogelijkheid te voorzien op terrein om het 
gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken. Dit dient ook aangeduid te worden op een 
aangepast rioleringsplan. 
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3. Gebruik van een KWS-afscheider 
De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en 
geëxploiteerd te worden. 

4. Groenscherm 
In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient enkel aan de oostelijke 
perceelsgrens een minstens één meter breed groenscherm te worden aangeplant. Dit 
groenscherm moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen bomen, 
struiken en heesters. Het wordt goed onderhouden en afgestorven bomen, struiken of 
heesters worden vervangen door een nieuwe aanplant. 

5. Aan- en afvoer afvalstoffen 
In afwijking van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II is laden en lossen van afvalstoffen 
toegelaten voor volgende activiteiten op volgende tijdstippen: 

- Laad- en losactiviteiten aangevoerd per binnenschip: van 5u00 tot 22u00, zowel op 
weekdagen als op zaterdag, niet op zon- en feestdagen. 

- Laad-en losactiviteiten op de site en transport per vrachtwagen: volcontinu, zowel op 
weekdagen als op zaterdag, niet op zon- en feestdagen. 

6. Opslag van afvalstoffen 

Algemeen  

- De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en 
alle manipulaties van stuifgevoelige afvalstoffen worden toegepast en verankerd in de 
beschikbare Richtlijnen (werkplan, stofbeheersplan, reinigingsplan).  

- Het aangevoerde GFT wordt gekipt in de sorteerhal en de dag zelf terug opgeladen in 
afgesloten lekdichte containers in functie van een zo snel mogelijke rendabele afvoer. De 
oplading in afgesloten lekdichte containers gebeurt ook in de loods.  

- Om geurhinder te beperken, dient het groenafval regelmatig naar een vergunde 
groencompostering te worden afgevoerd. Ter optimalisatie van de kwaliteit van het 
ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in 
functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week 
in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere 
tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.  

- De afvalstoffen mogen niet hoger opgeslagen worden dan de hoogte van de keermuren.  

- Er mogen geen afvalstoffen worden opgeslagen op de kade.  

- Het bedrijf dient verspreiding van het zwerfvuil maximaal te voorkomen en dient op 
regelmatige tijdstippen het zwerfvuil op de inrichting op te kuisen. Extra aandacht dient 
besteed te worden aan het zwerfvuil langsheen de omheining en nabij het groenscherm.  

- De oprit en afrit van de inrichting alsook de bedrijfsvloeren dienen op regelmatige basis te 
worden geruimd  

- De maximale opslag van afvalstoffen die aanwezig kan zijn op de inrichting van Renewi 
Belgium nv en Renewi nv in de Durmakker weg te Evergem bedraagt 9.000 ton niet-
gevaarlijk afvalstoffen en 164 ton gevaarlijke afvalstoffen. Deze maximale 
opslaghoeveelheden mogen toegepast worden, op voorwaarde dat de afvalstoffen op 
regelmatige basis worden verwerkt en/of afgevoerd. 

- Een sorteerinrichting zonder kwaliteitsborgingssysteem voor puin, mag geen uitgesorteerd 
puin (LMRP en HMRP) of sorteerzeefpuin afvoeren naar een breekinstallatie. 

- Droge niet-gevaarlijke afvalfracties mogen samen worden ingezameld, zoals bv. bij de 
ontruiming van een inboedel, op voorwaarde dat het samenvoegen de hoogwaardige 
verwerking van de verschillende fracties niet in het gedrang brengt, deze nadien volledig 
worden uitgesorteerd op een vergunde inrichting en er een contract wordt afgesloten met 
de klant waarin staat welke fracties samengevoegd mogen worden. 

- De monostromen alsook de verschillende gemengde afvalstromen (bouw- en sloopafval, 
bedrijfsrestafval, de droge niet-gevaarlijke gemengde fracties, grofvuil en huisvuil) moeten 
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in verschillende batches uitgesorteerd worden op de sorteervloer. Deze afvalstromen 
alsook de voorgesorteerde fracties mogen niet gemengd worden. 

Houtafval (voor recyclage en verbranding)  

Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en 
hoeveelheid afval en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te 
wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van 
calorisch afval (houtafval), incl. de opslagplaatsen. Het toestaan van deze afwijking houdt 
ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) en bijhorende BBT-GEN 
en monitoring niet relevant is. De exploitant past de beheersmaatregelen voor stofemissies 
toe zoals beschreven in aanvraag met kenmerk OMV 2022015250 en specifiek in Addendum 
E4 Effecten op Luchtkwaliteit en Addendum Q4.  

Aanvullend worden volgende bijkomende maatregelen toegepast:  

- Voor het ongebroken en gebroken houtafval past de exploitant de voorwaarden voor SC2-
stoffen. Er is geen aanwezigheid van SC1-stoffen op het terrein.  

- De volledige houtzone is omgeven door muren of stofnetten zoals ingetekend op het 
uitvoeringsplan.  

- Met de firma die de houtbreekactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke 
overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen, reiniging 
en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark;  

- Indien na het laden en lossen (hout)afval op de kaaimuur ligt dient dit onverwijld 
opgeruimd te worden. 

7. Weegbrug 
In afwijking van art. 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag voor de registratie van de per schip 
aan – en afgevoerde afvalstoffen gebruik gemaakt worden van de 
waterverplaatsingsbalansen voor en na belading van het schip. De bepaling van het 
aangevoerde tonnage per schip gebeurt op basis van een in- en uitpeiling van de 
inzinking van het schip voor en na het laden en de bij het schip horende geijkte 
meetbrief. 

8. Stationair draaien van motoren 
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de 
bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, 
tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.. 

9. Geluid 
Shredderen van houtafval met mobiele shredderinstallatie dient te gebeuren tijdens de 
dagperiode van 7u00 tot 19u00 en niet op zon- en feestdagen. Het shredderen wordt 
afgeschermd met een geluidsmuur zoals ingetekend op het uitvoeringsplan. 

10. Tankplaats 
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te 
voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste 
vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden. 

11. Tijdens het laden en lossen van schepen wordt het jaagpad ter hoogte van de vestiging 
afgesloten. Dit dient steeds vooraf gemeld te worden (via https://www.visuris.be) en er 
dient telkens signalisatie geplaatst te worden ter hoogte van de kruisingen met 
Durmakker. Dit is van belang voor hulpdiensten (en andere gebruikers van het jaagpad). 

12. De (vracht)wagens van Renewi mogen niet op het jaagpad rijden, gemotoriseerd 
(vracht)verkeer is, op enkele beperkte uitzonderingen na, niet toegelaten. 

13. Na het laden en lossen blijft regelmatig (hout)afval op de kaaimuur liggen. Afval en 
houtsnippers dienen steeds opgeruimd te worden. Gevaarlijke afvalstoffen mogen nooit 
hoger dan de betonblokken gestapeld te worden en stof dient vermeden te worden. 

14. De kaaimuur en stootrand dienen in oorspronkelijke staat hersteld te worden. 
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§2. Stedenbouwkundige voorwaarden 

- Alle in het kader van dit dossier uitgebrachte adviezen dienen integraal en permanent 
nageleefd te worden. 

- Het advies van 27 februari 2023 van de Hulpverleningszone Centrum (ref 032501-
044/PVH) is strikt te volgen 

- Het advies van netbeheerder Fluxys van 4 oktober 2022 (ref TPW-OL-2022739356) is 
strikt te volgen. 

  

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten: 

- De airco’s dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig 
de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de 
frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een 
nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen. 

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en 
brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de 
plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het 
bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 27 februari 
2023, met referentie 032501-044/PVH nageleefd worden. 
Renewi is gestart met het wegwerken van inbreuken vastgesteld tijdens de rondgang op 
11 oktober 2022. De nodige aanpassingen dienen onverwijld verder te worden uitgevoerd. 
Voor 1 juli 2023 moet de brandweer een uitnodiging ontvangen voor een hercontrole. 

  

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit. 

  

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit. 

  

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet. 

  

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. 
Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich 
bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor 
de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van 
statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. 
Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur. 
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Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in 
artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van 
het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 
euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie 
“beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)”, beroep worden ingediend bij de 
Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-
laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be. 

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na 
te leven modaliteiten en termijnen. 
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Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij 
de minister 

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 
25 april 2014 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen 

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities 

Artikel 2. 

In dit decreet wordt verstaan onder: 

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of 

groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 

belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of 

van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor 

milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn; 

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

a) een aangetekend schrijven; 

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van 

kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld; 

(…) 

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 

Artikel 52. 

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve 

aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 

administratieve aanleg. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 

beroep kan beslissen. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 

tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste administratieve aanleg. 

Artikel 53. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 

adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 
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onrechte niet om advies werd verzocht; 

5° ...; 

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde. 

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat 

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 

gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

Artikel 54. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die 

ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 

aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

Artikel 55. 

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 

betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 

minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 

ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 

is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

Afdeling 2 Beroepsprocedure 

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek 

Artikel 56. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde 

overheid, vermeld in artikel 52. 

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep 

werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 

opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van 

het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 

zending een afschrift van het beroepschrift aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
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De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 

regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 

het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 

Artikel 57. 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het 

beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 

overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen 

om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het 

vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen. 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 

het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

Art. 57/1. 

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die 

louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

Artikel 58. 

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een 

termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per 

beveiligde zending meegedeeld. 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning  

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg 

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek 

Artikel 73. 

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van 

het decreet van 25 april 2014. 
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Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 

administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving. 

Artikel 74. 

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid : 

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 

die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het 

betrokken publiek : 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt; 

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken : 

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 

eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 

nuttig zijn voor het dossier. 

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij 

gehoord wil worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 

uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift 

van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 

voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het 

vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is 

voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het 

beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
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